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I. Opis ogdlny

Budynek kanonii przy ul. Ostréow Tumski 11, w Poznaniu, usytuowany jest po
stronie zachodniej Ostrowa Tumskiego, réwnolegle do ul. Panny Marii. Obecna budowla
jest na planie wydtuzonego prostokgta, o wymiarach 27 x 8,8m z dostawionym, posrodku
elewacji zachodniej, ptytkim ryzalitem. Jest to budynek jednopigtrowy, z wysokim dachem
czterospadowym.

Obiekt jest w catosci murowany z cegly, otynkowany, posiada drewniana wigzbg dachows
oraz stropy. Czgsciowo zachowana jest zabytkowa stolarka okienna oraz drzwiowa.
Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod
nr A65, decyzja z dnia 22.02.1960r.

Badania przeprowadzono na podstawie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z

dnia 15.01.2014r. KD.II. 4125.6.392.2013.F

IT Stan badan. Zarys historyczny

Dotychczas przeprowadzono czg$ciowe badania architektoniczne, obejmujace
swym zakresem tylko elewacje zachodnig' W opracowaniu badaf Antoni Kgsinowski
stwierdzit, ze: ,, W zachodniej elewacji budynku Kanonii nr 11 znajduje sig wtopiony w nig
mur obronny wzniesiony w konwencji pigtnastowiecznej .... Jego powstanie powigzaé
mozemy z dziatalnosciq biskupa Jana Lubranskiego w latach 1502-1520.”

Autor skonkludowat réwniez ze: ,, Nadbudowana Sciana nie posiada sladéw pierwotnych

otworow czy wnek.”

1  Antoni Kgsinowski, Mur obronny Ostréw Tumski 11 w Poznaniu. Ekspertyza architektoniczno-
badawcza, Poznan, czerwiec-lipiec 2005r.
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Prowadzac wstgpne rozpoznanie, poprzedzajace badania strukturalne, oparlem sig

na szeregu ogdlniejszych zrddel: ikonograficznych, archiwalnych i bibliograficznych,
zawierajacych wzmianki na temat obiektu i wydarzen z ktérymi zwigzana byla jego
historia.
Jézef Lukaszewicz w wydanym, w 1838 roku ,,Obrazie historyczno- statystycznym miasta
Poznania w dawniejszych czasach” zanotowal: , Mieszkania catego duchowienstwa
katedralnego staly podobnie jak dzis, naokot koSciota katedralnego. W roku 1571. oprocz
patacu biskupiego, szkoly, psalteryi, kollegium Lubrarskiego, znajdowalo si¢ takich
mieszkan okolo katedry, 24. Az do 16. wieku przystep do tych mieszkan, po wigkszéj czesci
drewnianych, otwarty byl ze wszech stron. Na poczgtku atoli 16. wieku kapituta chcgc
majgtek kosciota i swoj przeciw najazdom zabezpieczy¢, postanowita w r. 1505. otoczy¢
murem wszystkie mieszkania duchowienstwa katedralnego,; jakoz w tym samym jeszcze
roku zaczeto mur stawiaé, a po kilku latach ukoviczono go catkiem. Zaczynat on sig ku
szkole Lubranskiego, ktorg takze opasywat, potem skrecal sig ku mieszkaniom dzisiejszym
wikariuszow, daléj szedl okoto kosciola katedralnego ku patacowi biskupiemu, otaczat go
tgczqc sig z bramgq okolo kosciota Swietéj Barbary.” ?

Ksigdz Jozef Nowacki, w monumentalnym dziele historycznym: ,,Koscidt
katedralny w Poznaniu” wydanym w 1959r. napisal: ,, W obrebie Ostrowa Tumskiego
dokonano w przeciggu kilku lat prac wielkich rozmiaréw. W latach 1500/04 wybudowano
nowe mosty na Starej Warcie i Cybinie w miejsce dawnych , zniszczonych powodzig z r.
1501, wyremontowano szkole katedralng, zrownano i wybrukowano glowny trakt.
Nastepnie nakazano usungé wszystkie dachy stomiane w domach gospodarczych patacu i
kurii kapitulnych i zastgpi¢ je nowymi z dachowki. Dla zabezpieczenia katedry i jej okolic
od napasci grasujgcych wowczas band rozbdjnikow zapoczqtkowatl biskup w r. 1504
budowe muru obronnego z kamienia i cegly naokoto Ostrowa Tumskiego, z basztami i
blankami, a z obronnymi bramami i wiezami przy obu mostach. Dzieto to pochiongto
znaczne sumy. Wykonanie jego pod nadzorem osobnych dwoch prefektow fabryki
przeciggnelo sig przez szereg lat az do r. 1512, a wiez przy mostach az do r. 1549.” 3

2 Jozef Lukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, T.II,
Poznan 1998, s.89
3 Ks. Jozef Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznanskiej, T.I, 1956, s. 117
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I. Jasiecka, H. Kondziela, w ,Przegladzie zabytkow” stwierdzili: Kanonia
»zbudowana w XVI w., Przebudowana w XVIII i XIX w. Zachowata rokokowe drzwi
wejsciowe i profilowanq belkg dawnego stropu w sieni na parterze oraz sklepione
kolebkowo piwnice ™

W wydanym, w 1983 roku, ,Katalogu Zabytkéw Sztuki”, Kanoni¢ opisano:
.»Zbudowana zapewne w. XVI, elewacja zachodnia wsparta na murze obronnym z poczgtku
w. XVI. Przebudowana w. XVII i XIX ... W sieni zachowana profilowana belka stropowa.
We wnetrzach stolarka w. XIX, jedynie w potudniowej czg¢$ci przyziemia odrzwia w. XVIII
... drwi rokokowe dwuskrzydtowe po pot. w. XVIII. "

Konrad Lutynski w artykule opublikowanym w Kronice Miasta Poznania, w 1999
roku napisal: ,,Caly przesziodwudziestoletni pontyfikat biskupa to okres wytezonej pracy
budowlanej w katedrze oraz na obszarze wokét niej. Juz w kwietniu 1500 roku rozpoczeto
budowe muréw obronnych z basztami i bramami dookota Ostrowa Tumskiego. W latach
1500-04 w miejscu zniszczonych przez powéd: mostow na starej Warcie i Cybinie
wybudowano nowe. Wyremontowano szkole katedralng, usunigto dachy stomiane na
zabudowaniach gospodarczych i niektérych kanionach i zastgpiono je nowymi z dachéwki.
Okalajgce katedre dwory kanonickie i patac biskupi otrzymaly nowq kanalizacje i
wodociggi, sprowadzajqce debowymi rurami wode z Zegrza i Rataj. Patac biskupi
otrzymat bezposrednie polgczenie z katedrq w formie nadziemnego ganku. Wiasnym
kosztem wystawit biskup Lubrariski budynek tzw. psatterii, znajdujqcy si¢ obok gotyckiej
kolegiaty Najswigtszej Marii Panny. Wreszcie w 1519 roku rozpoczgt budowe swej
Akademii. Nalezy przy tym podkreslié, e biskup przeznaczat hojne sumy ze swoich
prywatnych zasobow na finansowanie podejmowanych prac. Powazne sumy zapewne
wplynely z ofiar roku jubileuszowego, jaki dla catej Polski, w latach 1503-04, na rzecz
katedry poznanskiej oglosit papiez Juliusz II.” ¢

Piotr Budzan i Alicja Karlowska-Kamzowa w tym samym numerze Kroniki
napisali: ,, Caly Ostrow Tumski otoczono murem obronnym, kamienno-ceglanym z basztami

i blankami oraz bramami przy mostach. Prace, rozpoczete w roku 1504, ciggnely si¢ az do

4 1. Jasiecka, H. Kondziela, Przeglad zabytkéw miasta Poznania, Poznan 1965, 5.39
5 Katalog Zabytkéw Sztuki. Miasto Poznan, cz. 1 red. E. Linette , Z. Kurzawa, Warszawa 1983, s. 108-109
6 Konrad Lutynski, Ko$cielna dziatalno$¢ Jana Lubraniskiego......... , (W) KMP 1999/2 5.78
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roku 1549. Dzigki temu zespé6t osadniczy Poznania zostat bardzo wyraznie podzielony na
miasto z zamkiem, ufortyfikowane wspélnie po zachodniej stronie Warty, i na ,, przestrzeni
biskupa” wyraznie okreslong linig muréw po drugiej stronie rzeki.” ’

Opracowana, w 2000 roku, Karta Zabytkéw Architektury i Budownictwa nie
wniosta wiele nowego. Autorzy powielaja datowanie: ,,prawdopodobnie w XVIw. ...,
Sciana zachodnia wsparta jest na murze obronnym postawionym przez biskupa Jana
Lubranskiego w latach 1504-1512"

W opracowaniu pierwszy raz zwrocono jednak uwage na konstrukcje dachows,
ktéra okazalo sig, ma istotne znaczenie w rozpoznaniu historii budynku. Chociaz wigzba,
jest opisana tam bez zrozumienia ukladu konstrukcyjnego, i bez rozr6znienia na dwie
niezalezne konstrukcje. Z karty dowiadujemy si¢, ze w 2000 r. prowadzono prace zwigzane
z remontem konstrukcji wiezby dachowej oraz drzwi w elewacji wschodniej.?

W spisie zabytkéw architektury, z 2004 r. Znajdujemy informacj¢: ,, ul. Ostrow

Tumski 11, mur, XVI, przebud. XVIII/XIX.” °
Atlas architektury, z 2008 roku, zawiera informacj¢ o budynku: ,, Podpiwniczony w czgsci
potudniowej, wzniesiony w XViw. W XVIII i XIXw. znacznie go przebudowano
przeksztalcajgc klatke schodowg w sien. XVI-wieczng metrykg budowli potwierdza ceglany
waqtek gotycki w przyziemiu, z tego tez czasu pochodzqg zapewne kolebkowe sklepienia
piwnic”
Kilka szczeg6léw wnoszg zapisy w Aktach Ubezpieczei Ogniowych. W 1804r.
mieszkal w budynku kanonik Zakrzewski. W 1828r. wykonywano, prawdopodobnie, nowe
okna i drzwi. 1836 rok dowiadujemy si¢, ze w sieni i kuchni byly ceglane podlogi, w
innych pomieszczeniach drewniane, a strop nad pigtrem byl wypetniony gling (Dachboden
Lehmartig). W 1870 roku zapisano, ze posadzka w piwnicy byta ceglana."!

W opracowaniu K. Tomczaka ,Kanonia Ostréw Tumski 11, Opis przebiegu

badawczych prac konserwatorskich” z 2005 roku znajdujemy: ,,kanonia zbudowana

7 P.Budzan, A. Karfowska-Kamzowa, Dziatalno$c fundacyjna biskupa poznanskiego Jana Lubraniskiego,
(w:) KMP 1999/2, s. 93

8 Karta Zabytkéw Architektury i Budownictwa, oprac. W. Sobkowski, A. Pryszczewski, 2000r., zbiory
MKZ Poznan

9 Poznan. Spis zabytkéw architektury, oprac. J. Bielawska- Patczyiniska, Poznan 2004, s.7

10 Atlas architektury Poznania, red. J. Pazder, Poznai 2008, s.227

11 Akta Stad Feuer Socjetits, APP, sygn. 692
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zostata prawdopodobnie pod koniec XVI wieku lub na poczgtku XVII ... $ciana zachodnia
wsparta jest na fragmentach muru gotyckiego obronnego postawionego z woli biskupa
Jana Lubrariskiego w latach 1504-1512. Obiekt wielokrotnie przebudowywany w XVIII,
XIX wieku, a takze w polowie XX wieku po zniszczeniach powstalych [w] trakcie walk
wyzwolehczych miasta Poznania w lutym 1945 roku’'"?

Pierwszy raz pojawilo si¢ datowanie na przelom XVI i XVII wieku. Nie zostalo ono

poparte dowodzacym tego materialem.

I11. Badania architektoniczne

Wykonano w sumie 24 odkrywki w murach wewngtrznych i stropach

7 - w parterze

18 - na pigtrze
Odstonigto réwniez belki wigzarowe z gniazdami, w konstrukcji dachowe;j.
Poddano obserwacji odkryte, przez archeologéw Andrzeja Sikorskiego i Artura Debskiego,
fragmenty muréw piwnic.
Zanim przystapiono do samych odkrywek, dokonano ogledzin obiektu, w wyniku ktérych
poczyniono istotne spostrzezenia:

1. Ankrowanie (kotwienie) stropéw, potudniowej czg¢éci budynku, byto wykonane

na nizszym poziomie niz w cz¢sci pétnocne;j.

2. Po analizie systemu znakdw ciesielskich wieZzby dachowej, stwierdzono, ze
numery znakow ciesielskich, s3 wykonane w innej konwencji w czesci
potudniowej i pétnocnej oraz, ze brakuje dwaéch, skrajnych wigzar6w
szczytowych (oba powinny mie¢ numer 1). Pozwolito to stwierdzi¢, wraz z
nieznacznymi réznicami (jak rézne zastrzaty usztywnienia podtuznego), ze sg to

dwa catkowicie niezalezne ustroje konstrukcyjne.

12 Poznar, Kanonia Ostréw Tumski 11. Opis przebiegu badawczych prac konserwatorskich, K. Tomczak
Poznan, luty 2005
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Wykonano odkrywki badawcze:

Parter

Odkrywka (fot. 161 17, rys. 7) Mur wewngtrzny budynku z cegly 29-30 x 8-9 x
14cm. Watek gléwkowo-wozéwkowy (gotycki). Do niego dobija mur

obwodowy w watku mieszanym. Szew - brak wiazania.

Odkrywka (fot. 25i 26, rys. 7) Belka stropowa profilowana ze sptywami

Odkrywka (fot. 15, rys.7) Szew z cegly fazowanej grubosci 8-9 cm, spoina
wapienno-piaskowa.
Wypehienie wtorne ceglg grubosci 8 cm po prawe;j stronie.

Odkrywka (fot.12, 13, rys. 7) Szew zakoficzony tukiem odcinkowym.

Pierwotna cegla fazowana grubosci 8-9 cm . Spoina wapienno-piaskowa.
Odkrywki ( fot. 27-29, rys. 7) Podciag profilowany ze sptywami.
Odkrywka ( fot.30. rys. 7) Podcigg fazowany ze sptywami.
Odkrywki ( fot. 18- 24, rys. 7) Strop belkowy fazowany wsuwkowy

Pietro

Odkrywka (fot. 32.33. rys. 8) Opierzenie ze §ladami dawnych schod6w.
Odkrywka (fot. 34. rys. 8) Mur w watku blokowym. Cegla 28 x 8-9 x 14cm. Spoina

wapienno-piaskowa.

Odkrywka (fot.35. rys. 8) Mur Lico w watku blokowym. Cegla 28 x 8-8,5 x 14 cm.

Spoina wapienno-piaskowa.

Odkrywka (fot. 36. 37. rys. 8) Szew. Po lewej cegla gotycka fazowana 30 x 8,5-

9cm. Czgéciowo zachowany tynk pierwotny z zaprawy wapiennej.
Do niego dobija Sciana szkieletowa pod katem prostym. Po prawej otwor

wypelniony wtdrnie cegly.
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Odkrywka (fot. 38.39, rys. 8) Szew. Po lewej cegla gotycka. Ksztaltki % watka. 8,5-

9 x 14 x 24cm, gora przechodzace w ostry huk.
Spoina wapienno-piaskowa. Po prawej wtorne wypelnienie otworu ceglg

grubosci 8-8,5cm.

Odkrywka (fot.40, rys. 8) Szwy. Po lewej cegta gotycka fazowana grubosci 8-
8,5cm. Spoina wapienno-piaskowa.

Po prawej wtérne wypehieni otworu cegla.

Odkrywka (fot. 43 -45. rys.8) Szew. Po lewej cegla gotycka fazowana 29 x 8-9cm.
Spoina wapienno-piaskowa.
Wewnatrz po prawej glif okienny gotycki. Do gory glif przechodzi w tuk
odcinkowy. Na licu zachowane fragmenty pierwotnego tuku gotyckiego.
Odkrywka (fot. 46, rys.8) Szew. Po prawej cegla gotycka fazowana, géra

przechodzi w tuk odcinkowy. Grubo$¢ cegiet 8-9cm.
Naroznik pomieszczenia: mur szczytowy przechodzi, bez wigzania w licu
(szew) z murem wschodnim, ktéry do niego dobija.

Odkrywka (fot.47. rys.8) Zamurowana bruzda w murze z cegly grubos$ci 8-9cm.

W watku mieszanym z przewagg gléwkowego.
Odkrywka (fot.48. rys. 8) wezet narozny przewigzany ceglg 28-30 x 8-9 x 14cm w

watku mieszanym czg¢$ciowo gldwkowo-wozéwkowym.
Spoina wapienno-piaskowa.
Po prawej szew z cegly fazowanej. Otwor wtérnie zamurowany.

Odkrywka (fot.50. rys.8) Belka stropowa profilowana, wzmocniona zelaznym

ceownikiem po boku.

Odkrywka (fot.51.52, rys. 8) Szew z cegly gotyckiej fazowanej gorg przechodzacy

w tuk odcinkowy. Cegta grubosci 8-8,5cm. Spoina wapienno-piaskowa.
Otwér wtdrnie zamurowany.

W podiuczu pozostatoéci pierwotnego tynku.
Odkrywka (fot.53, rys.8) Gotycki przewdd kominowy. Cegla grubosci 7-9cm.

- Spoina wapienno-piaskowa

10
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Odkrywka (fot.54, rys.8) Szwy z cegly gotyckiej fazowanej przechodzace w fuk

odcinkowy.
Odkrywka (fot.55. 56. rys. 8) Szwy z cegly gotyckiej fazowanej przechodzace w
huk odcinkowy.

Odkrywka (fot.57. rys. 8) Lico muru gotyckiego w watku glowkowo-

wozéwkowym. Cegla 28-29 x 8-9 x 14cm. Spoina wapienno-piaskowa.
Do lica dobija bez przewiazania pod katem prostym mur z cegly o grubosci
8-8,5cm.

Odkrywka (fot.58. rys.8) Lico muru gotyckiego w watku gléwkowo-

wozéwkowych. Cegla 28-29 x 8-9 x 14cm. Spoina wapienno-piaskowa.

Wiezba

Analiza

Badania wiezby dachowej kanonii poprzedzilem wykonaniem inwentaryzacji
rysunkowe;j i fotograficznej. Polegaly one na rozpoznaniu catosci oraz poszczegblnych
elementéw. W ich wyniku stwierdzono, ze na budynku znajdujg si¢ dwa niezalezne ustroje
konstrukcyjne. Oba ustroje nalezg do typu wigzb stolcowych o stolcach lezacych.

Wiezby o stolcach lezacych byly popularne na terenie Polski w XVII i XVIII
wieku. Friedrich Ostendorf uwazal, ze typ ten wyksztalcit si¢ na terenie $rodkowych
Niemiec juz okolo 1400r. Na naszych terenach najstarszy zachowany fragment takiej
konstrukcji znajduje si¢ nad czeécig ratusza wroctawskiego i pochodzi z kofica XV
wieku.?

W Poznaniu tego typu wigzby, rozpoznane przez autora opracowania, zachowane niemal

w calodci, znajdujg si¢ nad korpusem kosciola §w. Antoniego (Franciszkanéw oraz nad

13 J. Tajchman, Wigzba dachowa ratusza toruniskiego z 1727r. (w:) Rocznik Muzeum w Toruniu, T. IX,
Torun 1992, 5.9
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dawnym Klasztorem Reformatéw na Srédce). Pochodza z konica XVII wieku i poczatku
XVIII wieku.

Budynek kanonii jest na planie wydluzonego prostokata na ktérym ustawione sa
dwie konstrukcje rozdzielone $ciankg dzialowa z przewodami kominowymi.
WigZba poludniowa (S) posiada obecnie 15 wigzaréw (pierwotnie bylo ich 16) a wigzba
péinocna (N) posiada ich obecnie 6 (pierwotnie 5).

Wiezba poludniowa (S)

Jest to wigzba dwujetkowa o stolcach lezacych siggajacych kondygnacji dolnych jetek. O
$redniej wysokosci od belek wigzarowych do kalenicy 6,11m. Kat nachylenia krokwi
wynosi ok. 60° a rozstaw od 85-110cm. Dhugo$¢ catej konstrukcji ok. 16,60cm. Rozstaw

krokwi po wewngtrznej stronie ok. 7,20cm

Wiazar pelny
Rozmieszczony jest co trzy pary krokwi. Stolce lezace osadzone sa czopami na belkach

wigzarowych, podpieraja w goérnej czgsci platew lezaca poziomo. Miedzy stolcami i
jetkami, znajduje si¢ rozpora pozioma, potaczona z nimi na nakladke. Dodatkowo,
potaczenie jest wzmocnienie przy pomocy mieczy, osadzonych w krokwiach, stolcach i
dolnych jetkach, rowniez na nakladke.

Na platwi polaciowej oparta jest jetka. Druga jetka, ponad nig zwigzana jest z krokwiami
na nakladke. Krokiew przylega do stolca lezacego i zaczopowana jest w belke wigzarows.
Nasuwnice (przypustnice) opierajg si¢ jednym koficem na gzymsie a drugim na krokwi.
Krokwie polaczone sg ze sobg w kalenicy, na nakladke.

Wigzar niepelny

Pozbawiony jest stolcow lezacych, rozpory oraz mieczow.

Usztywnienie wzdiuzne
Jednokondygnacyjne

W dolnej kondygnacji przebiega w obu ptaszczyznach stolcoéw. Sktada si¢ z nich samych,
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platwi, rygli pomigdzy stolcami oraz zastrzaléw uko$nych wczopowanych w platew oraz

stolce i nalozonych na rygle.

Wigzba wykonana zostala w drewna sosnowego o przekrojach:
Belki wigzarowe — 31-32x28cm
Stolce —22-23 x 2lcm
Rozpory— 21x 15-16cm
Jetki— 21 x 16cm
Miecze — 20-22 x 14cm
Rygle — 21 x 15-16cm
Zastrzaly — 21-22 x 23- 24cm
Platwie— 23 x 18cm

Obserwujac konstrukcje ciesielskie dachéw wyrdzniamy ogélnie dwa sposoby
faczenia elementdéw ze sobg:
Pierwszy — elementy nakladajg si¢ na siebie. Po wyjeciu kotka roztgczenie ich polega na
odjeciu jednego elementu od drugiego. Sa to nakladki, wreby i zazgbienia.
Drugi — elementy sa wpuszczone jeden w drugi. Po wyj¢ciu kotka rozlaczenie polega na
wyciagnigciu. Sa to czopy i zwidlowania.

Juz w XV wieku, daja si¢ zauwazyé wszystkie odmiany ziacz. Jednak

mozna stwierdzi¢, ze w starszych konstrukcjach, do potowy XVII wieku przewazaja ztacza

nakladkowe. Od drugiej potowy tego stulecia, przewazaja czopowe.

Wigzba Kanonii, wykonana zostata przy pomocy obu rodzajow ztacz — naktadek i czopow
(nie posiada zwidlowan).

Za pomocg czopdw potaczono:

krokiew — belka wigzarowa

stolec — belka wigzarowa

13
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Pozostale elementy potaczono systemem na nakladki.

Wszystkie zlagcza wykonane zostaty za pomoca pity, dluta, narzedzi siekierowatych,

i s$widra. Dziury na kolki wiercono §widrami o $rednicy ok. 3,5cm. Elementy w zlaczach
zabijane byly drewnianymi kanciastymi kotkami. Zasadniczo wszystkie zlagcza zostaly
poprawnie wykonane.

Skomplikowany system wszystkich element6w oraz znaczne odchylenia od katéw
prostych muréw budynku, wymuszaty na cieslach etapowy proces tworzenia dziela.

W pierwszej kolejnosci cieS§la sporzadzatl szkic z natury, wraz z pomiarami, z
Zaznaczeniem rozmieszczenia wigzaréw na murach.

Potem nastgpowato odwigzywanie konstrukcji na profilach przygotowanych wczes$niej, na
ziemi. Byt to szablon w skali 1:1.

Na szablonie ukladano poszczegélne elementy wigzara, trasowano je i wycinano.
Odwigzywanie konstrukcji, poza miejscem jej ustawienia, stwarzalo koniecznosé
zabezpieczenia si¢ przed pomytkami w trakcie montazu.

Rzemieélnicy stosowali w tym celu rézne sposoby znakowania poszczegdlnych

elementow.

Znaki wykonane zostaly przy pomocy narz¢dzia siekierowatego oraz diuta.

1) Po jednej stronie wigzara oznaczenia przy pomocy dwoéch uderzeni narzgdzia
siekierowatego — otrzymywano wyci¢cie kreskowe (ilo$¢ kresek odpowiadajaca
numerowi wigzara)

2) Po drugiej stronie wiagzara do pionowego $ladu uderzenia narzedzia siekierowatego
dodatkowe wycigcia dhutem tréjkatnych $ladow w  ilosci potrzebnej dla
poszczegblnego wigzara. (fot. 29 )

Znaki sytuowano od strony wbijania kotkéw. Zachowane do dnia dzisiejszego znaki, w
pierwotnych miejscach konstrukcji, zostaly odrysowane przez autora na zalaczonych do
dokumentacji rysunkach nr 3,4.

Jednolity system znakowania pozwala stwierdzi¢, ze wi¢zba zostala przygotowana do

odwigzania przez ten sam zespdl, przy zachowaniu cigglosci pracy. Charakterystyczny dla
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badanej wigzby, jest system znakowania zdwojonego dla petnych wigzaréw (na krokwiach)
od 1 do16. Natomiast na stolcach i rozporach od 1 do 6. Zatem przykladowy wigzar ma nr

7 ( si6dmy kolejny) i nr 3 (trzeci pelny) (rys.3).

Montaz konstrukcji odbywal si¢ w nastepujacej kolejnosci:
1) polozenie belek wigzarowych;
2) ustawienie stolcéw lezacych wraz z rozporami i usztywnieniem podtuznym;
3) polozenie krokwi wraz z jgtkami;
4) potozenie nasuwnic;

Historyczna numeracja wigzaréw zostala zaznaczona na rys. 1

Wiezba pélnocna (N)

Jest to wigZba o bardzo podobnej konstrukcji, jak wi¢zba poludniowa, o tej samej

wysokosci i zblizonym rozstawie wewngtrznej strony krokwi. (rozstaw o okoto 10 cm

wickszy)

Zasadnicze roznice w stosunku do wiezby (S);

1. Wiazar petny rozmieszczony jest co dwie pary krokwi.

2. Usztywnienie wzdluzne posiada nizej osadzone rygle niz w wig¢zbie (S) o ok.
20cm. Zastrzaly ukosne, tego usztywnienia, nie sg pojedyncze lecz zamontowane
w formie krzyzy §w. Andrzeja.

3. Laczenie mieczy z krokwig i stolcem posiada wigcej uko$nych zacioséw.

4. Zastosowano inne w formie znaki ciesielskie. Znakowanie od strony pdinocnej w

kierunku potudniowym ( odwrotnie jak w wiezbie (S)
5. Wigkszos¢, analogicznych elementow, posiada grubsze o 1-3 cm przekroje niz w
wigzbie (S)

6. Wigzba (S) posiada profilowane belki wigzarowe co oznacza, ze stanowily one

jednoczesnie eksponowany strop nad calym pigtrem budynku. Wigzba (N) nie

ma takich belek co pozwala stwierdzi¢, ze pierwotnie byly one podbite sufitem.
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Whioski badawcze dla wiezby

Stwierdzono, ze bez watpliwosci na kanonii stoja dwa zupetnie niezalezne ustroje
konstrukcyjne, o zasadniczo podobnych typach, roznigce si¢ jedynie szczegbtami. Stanowi
to istotny element badan architektonicznych budynku, potwierdzajac dodatkowo
zasadnicze fazy jego budowy i rozbudowy. Przeprowadzona, przez prof. Marka Krapca,
analiza dendrochronologiczna préb drewna, pobranych przez autora, potwierdzita ten fakt.
Drewno, uzyte na wigzbie potudniowej (S) scieto w roku 1476. Natomiast na wi¢zbie
péinocnej (N) w latach 1749 i 1750.

Rozpoznano jednoczesnie trzecia faz¢ przemian architektonicznych budynku, polegajacg
na zmianie geometrii dachu. Otéz, obie wigzby pozbawione sg obecnie pierwotnych
skrajnych wigzaréw — poludniowego i p6inocnego. Oba wigzary, z pewnoscia, posiadaty
pierwotne oznakowanie ciesielskie nr 1. Swiadczy to o tym, ze budynek pierwotnie,
posiadal wysokie szczyty w fazie XV-XVI wiecznej oraz w drugiej fazie XVIII-wiecznej.
Zmiana dachu dwuspadowego na czterospadowy nastgpita wigc na etapie pomiedzy
rozbudowa w XVIII wieku a rokiem 1798, z ktorego posiadamy przekazy ikonograficzne —
z przypisanym autorstwem Albertiego. Juz na tych widokach przedstawiono kanoni¢ z

zachowang obecnie formg dachu.
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IV. Badania konserwatorskie

Zabytkowa stolarka
Odkrywki (fot. 59, 60, rys.8) Oscieznica i skrzydto drzwi.

0-drewno sosnowe

1- powloka malarska pierwotna (szarozielona) KEIM 9332
2- powloka malarska wtorna

3- powloka malarska wtérna

4- powloka malarska wtérna

5- powloka malarska wtérna

6- powloka malarska wtorna

Odkrywki (fot. 61.62. rys.8) Skrzydlo i o§cieza drzwi.

0 - drewno sosnowe olejowane
1- powloka malarska pierwotna (szarozielona) KEIM 9529
2 - powloka malarska wtdrna
3 - powtoka malarska wtérna
4 - powloka malarska wtérna
Odkrywki (fot. 64,65, rys.7) Okno barokowe.
Pierwotna powloka malarska szarozielona. KEIM 0332

Odkrywki (fot. 73, rys.7) Okno XIX wieczne — parter. Bardzo jasna szara powltoka

pierwotna.

Odkrywki (fot. 23, rys.7) Belka centralna stropu barokowego nad parterem.

Dzwono. Kilka pobiat wapiennych na drewnie. Pierwsza pobiata ma kolor

szary.
Odkrywki (fot. 25. rys.7) Belka skrajna profilowana stropu gotyckiego. Na drewnie

sosnowym $lady pobiaty wapienne;.

- Analiza powlok na belkach krokwi wi¢Zby wigzaréw 14 i 15 ( fot. Wi¢zba 12) — pobiata

wapienna.
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Nawarstwienia na Scianach wewngtrz

Odkrywki (fot. 37. rys.8) Na cegle gotyckiej slady pierwotnego tynku wapiennego

prawdopodobnie XV-XVI wiecznego koloru naturalnego- ztamana biel.
Warstwa grubosci 0,2- 0,6cm. Na nim wtérny tynk wapienny, pokryty farba
wapienng i tapets.

Odkrywki (fot. 44.45. rys.8) Analogicznie jak odkrywka fot.37

Odkrywki (fot. 51, rys.8) Analogicznie jak odkrywka fot.37

Odkrywki (fot. 56, rys.8) Analogicznie jak odkrywka fot.37

I'V. Wnioski badawcze

Budynek kanonii Ostréw Tumski 11 w Poznaniu, posiada obecnie forme¢
architektoniczng, ktéra uzyskat w wyniku gruntownych przemian budowlanych, jakie
nastgpily w XVIII, XIX i XX wieku. Przeprowadzone badania architektoniczne wykazaty,
ze przebudowy te, w bardzo duzym stopniu, polegaly na zaadoptowaniu struktury
znacznie starszej budowli gotyckiej. W oparciu o analiz¢ uzytych materialow oraz
historycznych technik budowlanych, a takze o szerszy kontekst historii budownictwa na
Ostrowie Tumskim, mozemy w przyblizeniu ustali¢ okres budowy pierwotnego obiektu.
Jest to ostatnia ¢wieré XV wieku lub poczatek XVI stulecia.

W wyniku badan, osiagni¢to najwazniejsze fakty, dokonano spostrzezen, wyciagnieto

wnioski i postawiono tezy:

1. Korpus, pierwotnego budynku na planie prostokata, oparty byl swoim dluzszym,
zachodnim murem, na wczesniejszym murze obronnym, z czg¢éciowo
zachowanymi do dnia dzisiejszego blankami. (fot.5-8, rys.14)

Taki sam wniosek wynika z ekspertyzy architektoniczno-badawczej opracowane;j
przez A. Kasinowskiego w czerwcu 2005r. (wykonanej w trakcie prac

remontowych elewacji budynku). Nadbudowany pierwotny mur pi¢tra budynku,

18



Kanonia przy ul. Ostréw Tumski 11 w Poznaniu, Badania architektoniczne i konserwatorskie, mgr Jerzy Borwinski

zostal odslonigty, w czasie obecnych badan, w przestrzeni klatki schodowe;j.
Zachowalo si¢ tu, w doskonatym stanie, pierwotne lico ceglane, w watku gotyckim
(polskim), z cegly o wymiarach 28-29 x 8-9 x 14 cm. (fot. 57,58, rys.8)

2. Pierwotny budynek byl o 1/3 dlugo$ci mniejszy w stosunku do obecnego.
Pélnocna, szczytowa elewacja stala si¢, po osiemnastowiecznej przebudowie,
$ciang wewngetrzng. Zachowalo si¢ dobrze czytelne lico muru tej elewacji, w watku
gotyckim, z cegly o wymiarach analogicznych jak w punkcie 1. (fot.16, rys.7).
Szew, wynikajacy z dobudowy czg¢sci korpusu od strony pétnocnej, widzimy na fot.
17 (rys.7)

Fakt ten potwierdza rowniez analiza wi¢zby dachowej, (patrz punkt III) sktadajacej
si¢ z dwoch catkowicie niezaleznych ustrojéw konstrukcyjnych - potudniowego
weczesniejszego (wyniki datowania dendrochronologicznego drewna -1476r.) oraz
pélnocnego podzZniejszego (wyniki datowania dendrochronologicznego 1749 i
1750r.)

Oba ustroje maja niezalezne systemy oznakowan ciesielskich.

3. Pierwotny gotycki budynek posiadal t¢ samga wysokos$¢ jak obecny, $wiadczy o
tym zachowana, pierwotna wigzba dachowa.

4. Gotycka budowla, w dawnej pierwotnej formie, posiadata niewatpliwie pionowe
szczyty zakonczone trojkatnie lub, co jest bardziej prawdopodobne, schodkowo w
konwencji gotyckiej. Dowodzi tego fakt, ze obecnie, brakuje nad Sciang szczytowa,
potudniows, pierwotnego dawnego wigzara nr 1, oraz zachowany wiazar nr 16,
ktory byl skrajnym wigzarem, polnocnym, nad pierwotng $ciang szczytows.
Szczyty te mogly wyglada¢ podobnie jak w spichlerzu przy ul. Piekary w Toruniu
(l. 9), czy tez w domu mieszkalnym w Liineburgu (il. 10). Podobne
rozwigzanie zastosowano w budynku Psatterii.

S. Okna w budynku gotyckim mialy zasadniczo, inne rozmieszczenie w osiach niz
obecne otwory okienne pochodzgce z XVIII wieku.

Rekonstrukcja ich zostata ukazana na rys. 13,14,15. Udato si¢ z lokalizowac 8

okien o analogicznej formie od strony wnetrza. W blendach odcinkowo zakonczonych
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znajdowaly si¢ glify (fot. 43-45) réwniez zakonczone tukiem odcinkowym. Dolne
okno w parterze nie bylo osadzone w blendzie lecz z lica przechodzilo od razu w
glif. Na pig¢trze w narozu p6lnocno-wschodnim pierwotnego budynku odkryto

mniejsze okienko zakonczone tukiem ostrym opracowane od wewnatrz ksztattkami
gotyckimi % walka. ( rys.16)

Wszystkie gotyckie okna mialy mniejszg szeroko$¢ (okoto 80-90cm) i wysokosé
(okoto 170cm), niz obecne okna. Jak wygladaly nadproza okien z lukiem

odcinkowym w elewacji, mozemy si¢ jedynie domys$la¢ (lica elewacji nie

udostgpnione byly do naszych badan) Mogly by¢ one rowniez w formie tuku

odcinkowego Iub z wypeklieniem tego tuku cegla w poziom. Trzecie okno od

lewej strony elewacji wschodniej, na pigtrze, prawie idealnie wpisato si¢ w o

obecnego otworu wejsciowego. Wnioskowaé mozemy stad, ze bylo to wejscie

pierwotne.

6. Stropy w gotyckiej czesci budynku, zaréwno nad parterem jak i nad pigtrem,
zachowane sg czg¢éciowo w stanie pozwalajacym odczyta¢ ich pierwotng
architektur¢. Nad wszystkimi pomieszczeniami, budynku pierwotnego, zalozone
byly stropy belkowe, podobnie profilowane, z zakoneczeniami w formie
splywéw Kkrzywolinijnych. Profile w bardzo typowym dla przelomu XV i XVI
wieku rozmieszczeniu. (0+-+) ( fot. 25-29, 50) Zaznaczy¢ trzeba: po pierwsze, ze
belki stropu na pigtrze, sa jednoczesnie belkami wigzarowymi wi¢zby dachowej. Po
drugie, strop nad parterem oparty jest na dwdch podciggach: pierwszym
profilowanym, o analogicznych profilach jak belki i drugim fazowanym (fot.30),
ktéry zamontowano zapewne w XVIII wieku, w miejscu uszkodzonego i
usuni¢tego pierwotnego podciggu.

Zdecydowanie inny charakter majg stropy dobudowanej w XVIII stuleciu czg¢$ci
kanonii. Sg to: Nad pigtrem prosty strop z belek, o przekroju prostokatnym, z
powalg i dolnym pulapem. Nad parterem jest dekoracyjny strop, fazowany z

wsuwkami w jodelke. - rozwigzanie bardzo typowe dla XVIII wieku."

14 J. Borwinski, Okna, drzwi i stropy, Poznan 2013, s.45 , pozycje 29 i 32)
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Zachowana stolarka okienna i drzwiowa.

Obecnie okna pochodza zasadniczo z trzech faz. Najstarsze s3 dwa male owalne
okienka, szklone na oléw, w drewnianych ramach. Pochodza one z XVIII stulecia.
Z tego czasu, zachowala si¢ cz¢$¢ oryginalnego szklenia. Jest to szczegélnie
cenny zabytek (fot. 62-66, rys.10). Warto$¢ zabytkowa, posiadajg réwniez okna w
elewacjach, pochodzace z konca XIX wieku (lub poczatku XX?), zaznaczone na
rys. 10,11 kolorem zielonym. Bezwarto$ciowa jest stolarka nowa, zamontowana po
IT wojnie, zaznaczona kolorem z6ltym na rys. 10-12. Analizujgc fotografie z okresu
migdzywojennego (il. archiwalne 5 i 6), stwierdzamy, ze jeszcze w tym czasie na
pictrze elewacji zachodniej istniaty okna klasycystyczne. Indywidualny charakter
ma w budynku, jedno okno, w parterze elewacji wschodniej, skrajne z prawej
strony. Sklada si¢ ono z dwdch konstrukcji: Okno starsze zewngtrzne krosnowe, do
ktorego dodano pdzniej wewnetrzne skrzydta, z ramg tworzac w ten sposéb okno
skrzynkowe. (fot. 69-74)

Wysokiej klasy zabytkiem sg drzwi gléwne elewacji wschodniej. Zasadniczo
zachowane w pierwotnej formie, z dekoracyjnie snycersko opracowanym
nadswietlem, pochodzace prawdopodobnie z lat 80-tych XVIII stulecia.

Niestety ulegly one remontowi w 2000 roku, w wyniku ktérego pozbawiono je
czgéci oryginalnych elementéw i $ladéow pierwotnej kolorystyki. Blgdnie, z
konserwtorskiego punktu widzenia, pokryto je transparentnym lakierem.

Dane o remoncie czerpalem z Karty Ewidencyjnej Zabytkéw.

Znaczaca wigkszos¢ drzwi wewnatrz budynku, pochodzi z konica XVIII lub
poczatku XIX stulecia. One réwniez zachowatly $lady pierwotnego malowania i
posiadajg warto$¢ zabytkows.

Pomimo ograniczonego dostgpu do struktury obiektu — wylaczone catkowicie
elewacje — badania pozwolily w istotnym zakresie przyblizy¢é form¢ pierwotnej
kanonii oraz ulokowaé wazniejsze fazy jej rozbudowy i przebudowy w czasach

historycznych.
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10.

11.

Dostgp do (ceglanych lic) elewacji pozwolilby z wigkszg dokladnoscig
odtworzy¢ wykrdj gotyckich okien.

W trakcie prac w 2005 roku, niestety zostato to przeoczone. Gorne czgsci elewacji,
byly zasadniczo pozbawione wowczas tynkow, a zapis, w przytoczonej wcezesniej
ekspertyzie A. Kasinowskiego brzmi: ,, Nadbudowana Sciana nie posiada Sladéw
pierwotnych otworéw czy wnek”. Zastanawiajace jest to, po konfrontacji z
odkrytymi w tej wlasnie czgéci, od strony wewngtrznej, dwoma gotyckimi oknami.
Odkrywki ukazaly przewody kominowe, z ktoérych jeden, w czg$ci centralnej
gotyckiej budowli, jest pierwotny ( fot. 53), pozostale zostaly wykonane wtdrnie.
Obecnie uzytkowana klatka schodowa pochodzi z XVIII stulecia. W zwigzku z
jej budowg zostal dostawiony wéwcezas ryzalit, do elewacji zachodniej. Pozwolito
to stworzy¢ wygodniejsza niz dotychczas komunikacj¢. W trakcie badan odstonigto
elementy Swiadczace o innych schodach, pochodzacych z XVIII wieku.

Byly one ulokowane w czgéci polnocnej rozbudowanego w tym czasie obiektu.
Przylegaty do muru obwodowego. Swiadczy o tym wolna przestrzen w stropie wraz
z fazowang belkg wymian oraz fragmentem opierzenia tworzacego wydzielona
przestrzen klatki. (fot.32)

Nie stwierdzono $ladéw po schodach w pierwotnym, gotyckim budynku. Sadze
jednak, ze byly one ulokowane w jego pdinocno-wschodnim narozniku, o czym
moze swiadczy¢ mniejsze gotyckie okienko, o odrgbnej formie niz pozostate okna
gotyckie. Byé moze bylo to okno doswietlajace wydzielony ciag komunikacji
pionowej.

Analiza najstarszych zrodet ikonograficznych (il. Archiwalne 1,2) okreslonych jako
gwasze K. Albertiego z 1798 roku.”® Oraz rysunkéw wykonanych w tym samym
czasie (il. 3,4) pozwala pozytywnie zweryfikowa¢ czas ich powstania, gdyz
widzimy w tle rusztowania, stuzace w konicowej fazie przebudowy fasady katedry.
Widoki te pozwalaja jednoczes$nie stwierdzié, ze czterospadowy dach juz

wydtuzonego budynku wdéwczas istnial, co sktania do stwierdzenia, ze

15 M. Warkoczewska, Ostréw Tumski na dawnych widokach, KMP 2003/1, s. 112
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12.

13.

14.

przebudowa dachu nastapila w XVIII stuleciu w wyniku ktérej, budowla
utracila pionowe szczyty. Interesujacy jest tez fakt, ze zrédla te same sobie
zaprzeczaja: Na widoku -il. archiwalna. 2, w $cianie p6inocnej sa na pigtrze trzy
okna, na widoku -il. archiwalna 4, tych okien nie ma. Odkrywka wykonana w tej

Scianie (fot.34) zaprzeczyla istnieniu okna.

W trakcie badan stwierdzono zamurowany dawny otwor w obecnej klatce schodowe;j

w pierwotnym gotyckim murze obwodowym péinocnym na styku z jeszcze
starszym murem obronnym. Otwér ten okazal si¢ wyjSciem z wnetrza budynku
na pomost (chodnik) muru obronnego. (rys.15) Cickawa jest jego
asymetryczna forma. Nie jest to jednak zjawisko odosobnione w gotyku, o
czym swiadczyé moga liczne Zroédia z epoki: Wybratem tylko przyktady.
(11.13,14,15).

Odkrywki architektoniczne i archeologiczne pozwolity stwierdzi¢ istnienie szwu —
braku przewigzania w licu naroza potudniowo-wschodniego budynku (fot.75,
rys.8). Swiadczy to o péZniejszym dostawieniu muru wschodniego (dtuzszego), do
muru potudniowego (krdtszego), juz po jego powstaniu, na calej wysokosci, przy
czym mur potudniowy jest przewigzany z murem zachodnim (fot. 48) co swiadczy,
ze powstawaly one réwnoczesnie. Przeprowadzony wykop archeologiczny, na
zewnatrz budynku, w narozniku poludniowo-wschodnim, ukazatl zakoniczenie muru
potudniowego i dostawienie muru wschodniego, prawdopodobne w strzgpia, co by
sugerowato etapowanie budowy kanonii, na zasadzie dostawiania jednych
muréw odwodowych do juz wzniesionych, na calg wysoko$é innych muréw
obwodowych, podobnie jak widaé to na Zrodtach z epoki (il. archiwalna 12).
Pomijajagc mniejsze remonty i przebudowy, stwierdzamy, ze duza rozbudowa
kanonii miala miejsce w XVIII stuleciu — dostawiono woéwczas pdinocng czegsé
budynku. Swiadczy o tym szew w murach parteru, watki blokowe muréw
ceglanych, datowanie dendrochronologiczne wigzby, (§cinka drewna w 1749,

1750r.) a przede wszystkim fazowane stropy nad parterem, typowe dla tego okresu.
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15.

Gotyckie formy pierwotnej kanonii sprzed rozbudowy wraz z pierwotng wi¢zba
wykonana bardzo wczeénie (data wycinki drewna 1476r.), ktéra oparta zostatla na
istniejacym jeszcze wczesniej murze obronnym, upowazniajg do przesunigcia
datowania budowy, zar6wno murdéw jak i samego budynku, na ostatnig ¢wieré XV
wieku.

W $lad za tym nalezy zweryfikowaé histori¢ budowy muréw obronnych biskupa
Lubranskiego, ktéry zapewne nie zapoczatkowat calej inwestycji lecz kolejny jej

etap.

Gotycka kanonia posiada pierwotne stropy profilowane. Forma ich tylko
czgSciowo moze pomoc w datowaniu. Wprawdzie stropy takie stajg si¢ u nas
powszechne dopiero w XVI wieku lecz najwczesniejszy przykiad belek
profilowanych pochodzi z kaplicy $w. Tréjcy, w Lublinie sprzed 1418 roku.'

W datowaniu mozemy wspieraé si¢ tez zastosowanym typem konstrukcji wigzby.
Jest to ustrdj stolcowy o stolcach lezacych, ktory stawal si¢ powszechniejszy w
Polsce dopiero w XVI wieku. Jest mato prawdopodobne by taka konstrukcja
powstala ponad 20 lat przed konicem XV wieku, choé nie mozna wykluczyé
ostatniego ¢wieréwiecza tego stulecia.

Prébujac datowaé budowg kanonii na poczatek XVI wieku, musimy zmierzy¢ si¢ z
faktem wyjatkowo dlugiego sezonowania drewna — okoto 30 lat, lecz nie mozna i
tego wykluczy¢. Przykladem moze by¢ stwierdzone ponad 30-letnie sktadowanie
drewna uzytego do budowy wigzby klasztoru Reformatéw na Srodce. Wykluczyé
natomiast nalezy, wtdrne uzycie drewna do budowy badanej wig¢zby. Dokladna jej
obserwacja nie wykazata bowiem jakichkolwiek §ladow po poprzednich tgczeniach

elementow, ktore w takich przypadkach z reguly si¢ znajduje.

Badania architektoniczne kanonii prowadzone byly przy stalej konsultacji z mgr Joanng

Figuta-Czech, reprezentujaca Urzad Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz mgr

16 J. Tajchman, Stropy drewniane w Polsce, Propozycja systematyki, ODZ, Warszawa 1989, s.13
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Arturem Debskim, prowadzgcym prace archeologiczne i mgr Ewa Siejkowska - badania
historyczne. Pragn¢ w tym miejscu podzigkowa¢ wszystkim za dotychczasows
wspolpracg. Nalezy zwrdcic uwage na zasadno$¢ podjgtych badan historycznych
(wykonalem tylko wstepne rozpoznanie), ktére moglyby przynies¢ wigcej danych o historii
budowy kanonii. Ewentualnie prace remontowe budynku, moga réwniez uwolni¢ do
dalszych badan architektonicznych niedost¢pne obecnie obszary.

Projektowany remontu budynku powinien zawiera¢ program prac konserwatorskich.

Prace w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytk6w nalezy prowadzi¢ pod

statym nadzorem dyplomowanego konserwatora architektury.

Czgstym zjawiskiem przy renowacji zabytkéw architektury, w trakcie przeprowadzanych
prac, jest wystgpowanie probleméw i zadan nie znanych w czasie projektowania.
Nalezy je woéwczas rozpatrzy¢ i podjaé decyzj¢ dalszego postgpowania, wspélnie z

Inwestorem, Miejskim Konserwatorem Zabytkéw i nadzorem konserwatorskim.

Przed rozpoczg¢ciem prac konserwatorskich nalezy uzyska¢ pozwolenie od Miejskiego
Konserwatora Zabytkoéw na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym.
Przed odbiorem robdt konieczne jest wykonanie dokumentacji zgodnie z zaleceniami

Osrodka Dokumentacji Zabytkéw.

Zastrzezenia i klauzule
1. Opracowanie niniejsze nie moze byé opublikowane w catosci lub w czesci bez zgody i wiedzy
autora. Nie mozna opracowania wykorzystaé do innych celéw niz okreslone w opracowaniu.
2. Autor opracowania nie moze odpowiadaé za wady ukryte, ktérych nie mozna bylo stwierdzi¢ w

czasie wizji lokalnych i prac badawczych.

mgr Jerzy Borwinski
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