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R.S.Ø 125

wyrzutnia dachowa deflektorowa
 z pionowym wyrzutem

ściana wykończona tynkiem

ściana wykończona tynkiem

wentylator z pionowym wyrzutem
wg projektu wentylacji;

podstawa dachowa tłumiąca

R.S.Ø125

kanał 30x30 - oddymianie
szybu windowego

R.S.Ø 110 mocowana
do kosza zlewowego

R.S.Ø 125

R.S.Ø 110 mocowana
do kosza zlewowego R.S. Ø125

wentylator dachowy
wg projektu wentylacji

otwór Ø 25 ↓

ściana wykończona
tynkiem

 odpowietrzenie pionu K.S.
otwór Ø15 ↓

 odpowietrzenie pionu K.S.
otwór Ø15 ↓

 odpowietrzenie pionu K.S.
otwór Ø15 ↓

okna oddymiające
 78x140 cm z deflektorem

drabina przełazowa nr 1
wg rys. detalu

wyłaz dachowy
80x80 wg rys. detalu

R.S.Ø 110 mocowana
do kosza zlewowego

ściana wykończona tynkiem

ściana wykończona tynkiem

drabina przełazowa nr 2
wg rys. detalu

świetliki dachowe
tunelowe Ø=35 cm

świetliki dachowe
tunelowe Ø=35 cm

panele fotowoltaiczne

panele fotowoltaiczne

panele fotowoltaiczne

centrala nawiewno- wywiewna
 wg projektu wentylacji

R.S.Ø 110 mocowana
do kosza zlewowego

R.S.Ø 110 mocowana
do kosza zlewowego

ławy kominiarskie ławy kominiarskie

stopnie kominiarskie

świetliki dachowe
tunelowe Ø=35 cm

świetliki dachowe
tunelowe Ø=35 cm

świetliki dachowe
tunelowe Ø=35 cm

świetliki dachowe
tunelowe Ø=35 cm

świetliki dachowe
tunelowe Ø=35 cm

świetliki dachowe
tunelowe Ø=35 cm

attyka łacznika wg rys. detalu

attyka łacznika wg rys. detalu

attyka łącznika
wg rys. detalu
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ZESPOŁU BUDYNKÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

TEMAT:

Poznań, ul. Wieżowa 2/4
BUDYNEK DYDAKTYCZNY nr 2
ZESPÓŁ BUDYNKÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UAM

OBIEKT:

61-109 Poznań, ul. Ostrów Tumski 2
Archidiecezja Poznańska

INWESTOR:

A P P I A
PRACOWNIA  ARCHITEKTURY
61-749 Poznań,  ul. Św. Wojciech 8,  e-mail: poczta@appia.pl

WYKONAWCZY ZAMIENNY

szerokość
głębokość

 otwór axb ↓- otwór o wymiarach axb w stropie poniżej

WK- bruzda na instalację wod-kan
W-bruzda na instalację wentylacyjną
CO-bruzda na instalację C.O.

W

szerokość
(rzędna [m] ) h otworu

rz. d. - rzędna spodu otworu
rz. osi - rzędna osi otworu

 otwór axb ↑- otwór o wymiarach axb w stropie powyżej

UWAGI
1. WSZYSTKIE WYMARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!
2. Wszystkie instalacje prowadzić w ścianach, podłodze i ponad
    sufitem podwieszanym (w miare możliwości w bruzdach i
    przebiciach istniejących instalacji).
3. Szachty instalacjne - obudowane w klasie EI60.
4. Przejścia instalacji, przekucia, przebicia przez przegrody
    o wymaganej klasie odporności ogniowej zabezpieczyć
    przeciwożarowo do odpowiedniej klasy
5. Przebicia, przekucia, bruzdy dla wentylacji mechanicznej
    wg PT wentylacja mechaniczna i PT konstrukcja.

budynek dydaktyczny 2

bu
dy

ne
k d
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ny
 1

budynek nr4
aulaul

.W
ież

ow
a

ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego

budynki objęte opracowaniem

budynki opracowane w 3 i 4 tomie

LEGENDA
ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE ŚCIANY, ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE ŚCIANY, KONSTRUKCJA LEKKA

WYBURZENIA

PRZEKUCIA W STROPACH

BRUZDY W ŚCIANACH

PRZEKUCIA W ŚCIANACH

 HW-25W  KP-30 + ROP +gaśnica 12 kg

HW-25N  KP-30 + ROP +gasnica 12 kg


