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CO2

CO2a

CO3

CO4

CO5b

CO5

CO34

11/600V 600 mm

22/600V 500 mm

22/600V 500 mm

33/900V 600 mm

33/600V 800 mm

33/600V 700 mm

22/900V 600 mm

22/900V

11/500V 500 mm

21/600V 500 mm

11/500V 700 mm

11/500V 700 mm

S-1 12+24 °C
Qwym: 1327 W

S-1 07 +16 °C
Qwym: 250 W

S-1 15+20 °C
Qwym: 489 W

S-1 11+20 °C
Qwym: 1116 W

S-1 14+20 °C
Qwym: 317 W

S-1 09+16 °C
Qwym: 366 W S-1 13+24 °C

Qwym: 799 W

S-1 17
Qwym: 2339 W

S-1 16+20 °C
Qwym: 757 W

S-1 08+16 °C
Qwym: 355 W

pom. węzła cieplnego
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BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO

DO BUDYNKU NR 1 PRZY UL. WIEŻOWEJ 2/4 W POZNANIU

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH

Tabela nr 1

Nazwa Średnica Typ Ilość

1 Rura preizolowana z alarmem 76/140 L=12,0 m szt. 8

2 Kolano preizolowane z alarmem 76/140 L=1,0x1,0 m szt. 8

3 Kolano preizolowane z alarmem 76/140 L=1,0x1,0 m szt. 2

4 Kolano preizolowane z alarmem 76/140 L=1,0x1,0 m szt. 2

5 Kolano preizolowane z alarmem 76/140 L=1,0x1,0 m szt. 2

6 Kolano preizolowane z alarmem 76/140 L=1,0x2,0 m szt. 2

7 Trójnik preizolowany z uskokiem wzmocniony 114/200x76/140 szt. 2

8 200 4

9 140 24

10 125 – 200 L=700mm 8

11 Zakończenie termokurczliwe END CAP 76/140 szt. 2

12 Pierścień uszczelniający 140 szt. 4

13 Puszka przyłączeniowa hermetyczna ALARM szt. 2

14 Taśma ostrzegawcza z logo VEOLIA 150

15 Mata kompensacyjna L=1000x40x730 szt. 38

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW TRADYCYJNYCH
Tabela nr 2

Nazwa Średnica Typ Ilość

1 Rura stalowa tradycyjna DN 65 20

2 Rura stalowa tradycyjna DN 15 (odpowietrzenie) 6

3 Zawór kulowy odcinający DN 65 szt. 2

4 Zawór kulowy odcinający DN 15 (odpowietrzenie) szt. 2

5 Kolana hamburskie DN 65 szt. 10

6 Kolana hamburskie DN 15 szt. 4

7 DN 65 20

8 Materiał do uszczelnienia INTEGRA DN 140 „WGC” szt. 2

9 Obejmy mocujące rur z wkładką silikonową DN 65 NICZUK/SIKLA 8

10 20

11

Rura stalowa – osłonowa

Odcinek 5 – 6

8

Manszeta gumowa szt. 4

Płozy dystansujące RACI typ M/3 10

L.p. j.m.

90 o

75 o

70 o

65 o

65 o

Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie  + 

pianka + korki + elementy alarmu + klej + masa 

butylowa
kpl.

Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie  + 

pianka + korki + elementy alarmu + klej + masa 

butylowa
kpl.

Złącze zgrzewane BandJoint + akcesoria + 

pianka + elementy alarmu
kpl.

mb.

L.p. j.m.

mb

mb

< 90 o

< 90 o

Izolacja termiczna rur z płaszczem z blachy 

ocynkowanej
mb

kpl.

Kabel YDY 3x1,5mm2
połączenie alarmu z puszkami 

przyłączeniowymi
mb

DN 273,0 x 8,8 mb

DN 250 x 140

 h
płozy

 = 36mm kpl.


