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Zmiany zastrzezone

o

Licz.

Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

Nazwa: Pompa zatapialna do sciekéw

Rexa FIT VO5DA-126/EAD1-2-T0015-540-0
Numer pozycji : 6064587
1. Rodzaj montazu

DrainLift WS 1100D/UNI V05, FIT V05, PRO V05
Numer pozycji : 2506441
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS

Numer pozycji 1 2543222
Dzwon pneumatyczny z wezem o diugosci 10 m
Numer pozycji : 2516976

SzG_2022-07-11_Poznan_Wydziat_Teologii

Data

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych 23.06.2022

Strony

12-07-2022

PG

PG7

PG8

PG14

PG14

1/8



Wilo

Poz.

1.1

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu SzG_2022-07-11_Poznan_Wydziat_Teologii

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

Nazwa: Pompa zatapialna do sciekow
Rexa FIT VO5DA-126/EAD1-2-T0015-540-0

Data

12-07-2022

PG

PG7

Catkowicie zanurzona pompa zatapialna do $ciekéw, do stacjonarnego i przenosnego ustawienia
mokrego, do ttoczenia wody zanieczyszczonej i Sciekdw zawierajacych fekalia (w zakresie
obowigzywania normy EN 12050-1). Korpus hydrauliczny i wirnik z zeliwa szarego, korpus silnika ze
stali nierdzewnej. Uszczelnienie po stronie medium i po stronie silnika zapewniajg dwa uszczelnienia
mechaniczne niezalezne od kierunku obrotéw. Silnik chtodzony powierzchniowo w wersji na prad
tréjfazowy z uszczelnieniem komory i termiczng kontrolg silnika. Roztgczny kabel zasilajacy z wolng,

koncéwka kabla.

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Scieki 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 4,00 I/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 8,00 m
Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 12,66 m

Dane produktu

Rodzaj konstrukcji wirnika:  Wirnik o swobodnym przeptywie
Swobodny przelot kuli w systemie hydraulicznym: 50 mm
Maks. ci$nienie robocze: 1,4 bar

Maks. gtebokos¢ zanurzenia: 7 m

temperatura przettaczanej cieczy: 3...40 °C

Dane silnika

Konstrukcja silnika: Submersible motor - surface-cooled
Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

Tolerancja napiecia: +-10 %

Wspotczynnik mocy: 0,84

Znamionowa moc silnika: 1,5 kW

Pob6r mocy: 2,1 kW

Prad znamionowy: 3,6 A

Prad rozruchowy: 20,5 A

Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Liczba biegundéw: 2

Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2850 1/min
Maks. czestotliwos¢ zatgczania: 60 1/h
Klasa izolacji: F

Stopien ochrony: IP68

Tryb pracy (zanurzony): S1

Tryb pracy (wynurzony): S2-15 min, S3-10%

Przewoéd

Dtugos¢ kabla zasilajgcego: 10 m

Typ przewodu: HO7RN-F

Przekroj przewodu: 6G1

Wtyczka sieciowa: nie

Rodzaj kabla zasilajgcego: Odtaczana

Wyposazenie/funkcja

Wytacznik ptywakowy: nie

Rozdrabniacz: nie

Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej: -

Zabezpieczenie silnika: Bimetal

Monitorowanie wyciekow silnika: nie

Monitorowanie wyciekédw komory uszczelniajgcej: Opcjonalnie
Monitorowanie wyciekow komory przeciekéw: nie

Materiaty

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
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m O Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks

Klient Nazwa projektu SzG_2022-07-11_Poznan_Wydziat_Teologii

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 12-07-2022

Poz. Licz. Nazwa PG

Korpus pompy: 5.1301/EN-GJL-250

Wirnik: 5.1301/EN-GJL-250

Wat: 1.4401

Materiat uszczelnienia po stronie pompy: QQPGG
Materiat uszczelnienia po stronie silnika: BXPFF
Materiat uszczelnienia: NBR

Materiat silnika: 1.4301

Wymiary montazowe
Przytacze po stronie ssawnej: DN 50, PN 10
Przytacze po stronie ttocznej: DN 50, PN 10

Informacje na temat umiejscowienia zaméwien
Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Rexa FIT VO5DA-126/EAD1-2-T0015-540-0
Masa netto ok.: 34 kg

Numer artykutu: 6064587

1.2 1 1. Rodzaj montazu
1.2.1 1 DrainLift WS 1100D/UNI V05, FIT V05, PRO V05 PGS8

Dopuszczalny zakres zastosowania

do pomp Wilo: Rexa UNI V05, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05

Maks. dopuszczalne ci $nienie w przewodzie ci$nieniowym: 600 kPa
Min. temperatura przettaczanej cieczy: 0 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 35 °C

Min. temperatura otoczenia: 3 °C

Maks. temperatura otoczenia: 20 °C

Dane techniczne
Pojemnos¢ zbiornika: 1240 |
Maks. pojemnos$c¢ zatgczania:
Przytacze wejscia: @ 160, -
Przytacze wyjscia: G 2, PN 6
Odpowietrzanie: DN 100
Materiat zbiornika: PE
Dtugosé: 1500 mm
Szerokos$é: 1500 mm
Wysokosé: 1820 mm

Masa: 130 kg

Informacje na temat umiejscowienia zaméwien
Produkt: Wilo
Nr art.: 2506441

1.2.2 1 EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS PG14

Mikrokontrolerowe urz adzenie sterujgce do zaleznego od poziomu sterowania pracg dwdéch pomp
zatapialnych za pomoca analogowych lub cyfrowych czujnikéw. Wprowadzanie poszczegéinych
parametrow nastepuje za pomocg menu opartego na symbolach oraz przycisku obstugowego.

Funkcje

- Dwa rdzne tryby pracy do duzego obszaru zastosowan:

- Rodzaj pracy ,Oprdznianie”: Do oprdzniania studzienek sciekowych
- Rodzaj pracy ,Napetnianie”: Do napetniania zbiornikdw wody i cystern
- Ustawiane zabezpieczenie przed przecigzeniem

- Termiczna kontrola silnika

- Funkcja okresowego uruchomienia pompy

- Ustawiane opdznienie

- Automatyczna zamiana pomp

- Optymalizacja czasu pracy

- Pompa rezerwowa

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzezone Wersja danych 23.06.2022 Strony 3/8



m O Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu SzG_2022-07-11_Poznan_Wydziat_Teologii

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 12-07-2022
Poz. Licz. Nazwa PG

- Automatyczne przetgczanie awaryjne

- Kontrola kierunku obrotéw

- Alarm wysokiego poziomu z wymuszonym zatgczaniem podtaczonych pomp

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Pamie¢ na 10 komunikatéw o awarii z informacjq o rodzaju awarii

- Tryb pracy ,Ex” do wczytywania ustawien domysinych do zastosowan w strefach Ex (Nalezy
uwzgledni¢ wszystkie informacje w punkcie ,Konfiguracja”!)

Wyposazenie

- Wyswietlanie aktualnych stanéw roboczych, danych eksploatacyjnych i awarii na wyswietlaczu LCD
i za pomoca diod LED

- Menu oparte na symbolach

- Ustawianie parametréw roboczych i obstuga za pomoca przycisku obstugowego

- Dostep zdalny poprzez ModBus

- Zintegrowany brzeczek alarmowy

- Zintegrowany czujnik ci$nienia

Wejscia

- 1x analogowe wejscie precyzyjne 4-20 mA do sterowania poziomem za pomocg czujnika poziomu
- 3x cyfrowe wejscia do sterowania poziomem za pomocg wytacznika ptywakowego

- 1x wejscie do sterowania poziomem za pomocg dzwonu zanurzeniowego

- 1x cyfrowe wejscie dla wskaznika niskiego poziomu wody z wytgcznikiem ptywakowym
(zabezpieczenie przed suchobiegiem)

- 1x cyfrowe wejscie sygnalizacji wysokiego poziomu z wytacznikiem ptywakowym (alarm
wysokiego poziomu)

- 2x wejscia do termicznej kontroli uzwojenia z bimetalowym czujnikiem temperatury, podtaczenie
czujnikéw PTC jest niemozliwe!

- 2x wejscia do podtaczenia czujnikéw wilgoci (np.: wyciek z komory silnika lub kontrola komory
uszczelniajacej)

- 1 x cyfrowe wejscie na zewnetrzny wigcznik/wytacznik do zdalnego wiaczania/wytaczania trybu
automatycznego

Wyjscia

- 1x styk bezpotencjatowy* do zbiorczej sygnalizacji pracy (SBM)

- 1x styk bezpotencjatowy* do zbiorczej sygnalizacji awarii (SSM)

- 1x styk bezpotencjatowy* do indywidualnej sygnalizacji pracy (EBM) na kazdg pompe
- 1x styk bezpotencjatowy* do indywidualnej sygnalizacji awarii (ESM) na kazda pompe
- 1 x wyjscie 24 VDC do podtaczenia zewnetrznego sygnatu alarmowego

- 1x analogowe wyjscie 0-10 V do wskazywania wartosci rzeczywistej poziomu
*NOTYFIKACIJA: Zasilanie elektryczne powinno by¢ zapewnione przez uzytkownika!

Konfiguracja

- Czujnik zapewnia Uzytkownik.

- Urzadzenia sterujace nie sa zabezpieczone przed wybuchem i z tego powodu mogg by¢ stosowane
wylacznie poza strefami zagrozenia wybuchem.

- Czujniki w strefach Ex muszg zosta¢ podtgczone przez samobezpieczny obwaéd

pradowy , np. bariere Zenera lub przekaznik separujacy.

- Pompy w obrebie stref zagrozenia wybuchem mozna podtaczy¢ bezposrednio .

Dane techniczne

Maks. liczba sterowanych pomp: 2

Faza: 1, 3~

Napiecie znamionowe: 220/230/380/400 V
Czestotliwos¢ pradu: 50, 60 Hz

Min. prad znamionowy: 1,0 A

Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy: 12,0 A
Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Stopien ochrony: IP54

Materiat korpusu: PC

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
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Wilo

Poz.

1.2.3

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks

Klient Nazwa projektu SzG_2022-07-11_Poznan_Wydziat_Teologii

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 12-07-2022

Nazwa PG

Diugos¢: 115 mm
Szerokos$¢: 310 mm
Wysokosé: 230 mm
Masa: 2 kg
Produkt: Wilo

Nr art.: 2543222

Dzwon pneumatyczny z wezem o dtugosci 10 m PG14

Dzwon pneumatyczny do rejestrowania ci  $nienia hydrostatycznego mediéw zawierajacych fekalia.
Czujnik cisnienia mierzy poziom napetnienia w studzience na podstawie zmian ci$nienia medium.
Zmiany ci$nienia przesytane sg poprzez szczelny waz do urzadzenia sterujacego i analizowane

przez elementy pomiarowe. Poniewaz dzwon pneumatyczny bez wzmocnienia jest otwarty od strony
medium (otwarty dzwon pneumatyczny bez wzmocnienia) po kazdym wypompowaniu musi zostac
napowietrzony. Urzadzenie sterujgce musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia opdznienia (WYL wg czasu).
Jesli napowietrzenie dzwonu pneumatycznego nie jest zagwarantowane, dzwon musi by¢
napowietrzany stale lub regularnie za pomoca sprezarki (system napowietrzania, do zamodwienia
jako opcja) (WYL wg poziomu napetnienia)

Zastosowanie w strefach zagrozonych wybuchem jest niedopuszczalne

Informacje na temat umiejscowienia zaméwien
Masa: 1,5 kg

Produkt: Wilo

Nr art.: 2516976

Dtugosé: 130 mm

Wysokosé: 130 mm

Szerokos$¢: 130 mm

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa

Wilo

E-mail Pompa zatapialna do Sciekéw
Telefon Rexa FIT VO5DA-126/EAD1-2-T001E
Klient Nazwa projektu SzG_2022-07-11_Poznan_Wydziat_Teologii

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 12-07-2022
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him 7 Wysoko$¢ podngszenia -@108 | Ap  kPa Przeptyw 4,001/s
= T — - Wysokos$¢ podnoszenia §,00 m
107 c 100 Medium Scieki 100 %
8932 T 87 46 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
' pprawn. 41,5%. (. Gestose 998,20 kg/m3
6—5 ™~ — iGO Lepko$c¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
B ™~ | r Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
4 ~T 40 Przeptyw 4,23 1/s
2; —~ 20 Wysokos$¢ podnoszenia 8,93 m
B C Pobdr mocy P1 1,255 kW
! p— — 0 Sprawnos¢ catkowita 29,73 %
- T — . Dane o produkcie
— Pompa zatapialna do Sciekdéw
- T Rexa FIT VO5DA-126/EAD1-2-T0015-540-0
1035 e Maksymalne ci$nienie robocze 140 kPa
0 ; Temperatura przettaczanej cieczy + 3 °C 40 °C
P, 1 kW 3 Moc na wale P2 = —— T — Max. gtebokos¢ zanurzenia 7m
3 _— T | Swobodny przelot kuli 50 mm
1*5§ = Typ wirnika Wirnik o swobodnym
0.916 przeptywie
0,5 Dane silnika
1T ‘ T L T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ °
o 2 5 8 10 12 14 16 18 20 22018 S 13.1-08/EAD1-2-T 1,5kW 40°C 400V 50Hz
Typ silnika Submersible motor -
surface-cooled
Przytacze sieciowe 3~ 400V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +-10 %
Nominalna predkos¢ obrotowa 2850 1/min
Moc nominalna P2 1,50 kW
Pobo6r mocy P1 2,1 kW
Prad nominalny 3,60 A
Rodzaj zataczania Bezposrednio online (DOL
Stopien ochrony 1P68
- Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej -
; Zabezpieczenie silnika Bimetal
| 8 Klasa izolacji F
o } ot R N S ., Trybpracy (zanurzony) S1
i @, ® - 200 F s g s20 | Tryb pracy (wynurzony) S2-15 min, S3-10%
: 026.9x2 ®:D —sen i i Przewéd
i i i Dtugos¢ przewodu zasilajacego 10 m
| i [ i Typ przewodu HO7RN-F
% T i . ! \lj\;zekrsj poprzeczny przewodu 6§1
5 i ANSI B16.1, Class 125, Size 2 i 7! thZ_ a SleCIOW?? ) nie
= [ ; i Rodzaj kabla zasilajacego Odfaczana
1 i ) ' Wymiary przylacza
o i @@ T I Przytacze po stron!e ssawne; DN 50, PN 10
S = | =2 atl i 537 ! Przytacze po stronie ttocznej DN 50, PN 10
“ 52,53y B (ORrARY i i
= s o T T : Materiaty
& o Korpus pompy 5.1301/EN-GIL-250
= Wirnik 5.1301/EN-GIL-250
! ! Wat 1.4401

Materiat uszczelnienia po stronie pon@@PGG
Materiat uszczelnienia po stronie silniBXPFF

Materiat uszczelnienia NBR
Materiat silnika 1.4301
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 34 kg
Numer pozycji 6064587
Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
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m o Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon
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2 x DN100

Dane techniczne

DrainLift WS 1100D/UNI V05, FI1

Nazwa projektu SzG_2022-07-11_Poznan_Wydziat_Teologii

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 12-07-2022

Nazwa produktu: DrainLift WS 1100D/UNI V05, FIT V05, PRO
V05

Dane techniczne

Przytacze wejscia: @ 160, -

Przytacze wyjscia: G 2, PN 6

Podtaczanie pompy: DN 50

Odpowietrzanie: DN 100

Pojemnos¢ zbiornika V: 1240 |

Maks. dopuszczalne ci$nienie w przewodzie ci$nieniowym P:
600 kPa

do pomp Wilo: Rexa UNI V05, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05
Min. temperatura przettaczanej cieczy: 0 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 35 °C

Min. temperatura otoczenia: 3 °C

Maks. temperatura otoczenia: 20 °C

Materiaty
Materiat zbiornika: PE

Informacje na temat umiejscowienia zamoéwien
Dtugos¢ L: 1500 mm

Szerokos¢ W: 1500 mm

Wysokosé H: 1820 mm

Masa: 130 kg

Produkt: Wilo

Nazwa produktu: DrainLift WS 1100D/UNI V05, FIT V05, PRO
V05

Nr art.: 2506441

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzezone Wersja danych
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W, 0 Dane techniczne
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS
Klient Nazwa projektu SzG_2022-07-11_Poznan_Wydziat_Teologii
ID projektu
Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 12-07-2022
Nazwa produktu: EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS
® 9

Dane techniczne

Przytacze sieciowe: 3~400 V, 50/60 Hz

Min. prad znamionowy I: 1,0 A

Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy I: 12,0 A
Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Sterowanie: bez przetwornicy czestotliwosci
Stopien ochrony: IP54

Maks. liczba sterowanych pomp: 2

©
E
b=
=
o
Q
=
i
o
w

Dane eksploatacyjne

Min. temperatura otoczenia: -30 °C
Maks. temperatura otoczenia: 50 °C
Min. temperatura fozyska: -30 °C
Maks. temperatura tozyska: 60 °C

~ . Materiaty
= Materiat : PC
® Materiat korpusu: PC

Rysunek podobny Informacje na temat umiejscowienia zamoéwien

Masa: 2 kg

Produkt: Wilo

Nazwa produktu: EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS
Nr art.: 2543222

Instalacja: Montaz nascienny

Dtugos¢ L: 115 mm

Szerokos$¢ W: 310 mm

Wysokos¢ H: 230 mm

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
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