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1. WSTEP

1.1 Zleceniodawca: APPIA Pracownia Architektury — Maciej Jakubowski,
ul. Zydowska 11/6, 61-761 POZNW

1.2 Cel badan : ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych i parametgeetechnicznych
gruntow, okrélenie rodzaju i gibokasci posadowienia fundamentow
istniegcych budynkéw oraz ocena przydatoio podiaza gruntowego
i srodowiska wodnego w zakresie niedbhym dla sporgdzenia projektu
technicznego przysztych prac remontowych i modewcwymych obiektow

Wydziatu Teologicznego UAM, a tak budowy nowej auli.

1.3 Podstawa prawna: Rozporadzenie MSW i A, z dnia 24 wrzeia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawianiaekbdiv
budowlanych (Dz. U. Nr 126, z dnia 8 zgaiernika 1998 r.)
oraz polska norma PN-B-02479 — ,Geotechnika — daatmwvanie

geotechniczne — zasady ogolne”, 1998 r.
1.4 Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnyeystepujacych w doku-
mentowanym podtai, w terminie 10 — 13 marca 2009 r. wykonano 14reeebadawczych
0 gkbokasci 6 — 8 m p.p.t. idcznym metrau 100 mb. oraz 6 sondowgruntow niespoistych
sondy dynamiczi typu DPL.

W miejscach dogpnych dla dokonania baflaposadowienia istniggych obiektéw,

wykonano 3 odkrywki fundamentow.

Wyrobiska badawcze wytyczono megodomiaréw prostoitnych, w nawdzaniu do
istniefgcych w terenie obiektow, w oparciu o ngggasadnicz w skali 1 : 500.

Ww. mag otrzymano od Zleceniodawcy zaspednictwem poczty elektroniczne.

Niwelacg geodezyjg miejsc, w ktérych wykonywano badania nawano do reperow
roboczych, tjzeliwnych pokryw wybranych studzienek sieci kanatygae,;.
Ich rzedne odczytano i przyfjo z opisu wysokériowego, przedstawionego na gaonej

mapie dokumentacyjnej.



Zakres prac terenowych, tj. miejsca wyrobisk badawl, ilas¢ i gtebokas¢ otwordw
wiertniczych, wykonano w oparciu 0 wérgejsze ustalenia z Projektantem inwestycji oraz
woparciu 0o wymogi i zalecenia obaaujacych norm i wytycznych dotygeych
projektowania badageotechnicznych.

Korekcie ulegta ilé¢ planowanych odkrywek fundamentow.

Z uwagi na wybetonowane i wyasfaltowane nawierzelmewretrznych drog dojazdowych
do czsci z obiektéw oraz ich podpiwniczeniaggajace daleko poza obrys nadziemnej
konstrukcji budynkow, liczba odkrywek ulegta zmsiggniu do 3 sztuk.

1.5 Materiaty archiwalne

W niniejszym opracowaniu wykorzystano ogolne daogaace budowy geologicznej
i warunkéw gruntowo — wodnych wygtujacych w podiagu terendéw ssiadupcych
z aktualnie opiniowanym, pochagtz z technicznych bafipodiaza gruntowego ,POZNK
— ul. Lubraiskiego, budynek Towarzystwa Chrystusowego”, wykgearprzez Geoprojekt —
Pozna w 1972 r. oraz z opinii geotechnicznej ,POZNA- ul. Panny Marii 1, stacja
redukcyjno — pomiarowa gazu dla ECI Garbary”, wykiogj przez P.D.G. i G. ,GRUNT”
w 2003 r.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Obszar ohjty dokumentag geotechniczs potazony jest w potnocno — wschodniejeéei
Poznania, olgb Nowe Miasto, we fragmencie terenu ograniczonynp@khocy ul. Prymasa
Stefana Wyszyskiego, od potudnia i wschodu ul. Zagérze i od pachul. Wieows.
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Badania geotechniczne wykonywano na terenie Argypiego Seminarium
Duchownego, przy ul. Wimwe] 2/4, wokot istnigjicych budynkéw dydaktycznych
i biblioteki oraz bursy Wydzialu Teologicznego Umisgytetu im. Adama Mickiewicza,

a take na zapleczu ww. obiektow, na przylegtych do niaelwnikach ogrodu seminarialnego.

Pod wzgédem geomorfologicznym charakteryzowany terety & obrebie wysokiego,
erozyjno — akumulacyjnego tarasu doliny Warty, atodu na kontakcie z tarasami niskimi,
dna ktorych rozcina od zachodu koryto Warty, od heslu natomiast jej prawobragy
doptyw — Cybina.

Koryta ww. ciekéw oddalonegsod rozwaanego fragmentu terenu o okoto 150 m — Warta
i okoto 50 m — Cybina.

Powierzchnia omawiane] okolicy zostata sztucznievpgszona (nadsypana) i obecnie
wyniesiona jest okoto 55,3 — 56,5 m n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rozpoznaniem geologicznym ety podize gruntowe do maksymalnej ebbokasci
8mp.p.t.
Stwierdzono wysipowanie czwartokdowych osadow holocenu i plejstocenu.
Holoceaskie  przypowierzchniowe, kulturowe nasypy o gritiookoto 1,3 — 4,3 m oraz
stropowe fragmenty rodzimego pogo zbudowanego z piaskéw akumulacji rzecznej,
miejscami z soczewami i przewarstwieniami organychn bagiennych namutéw i mineralno
— prochnicznych mutkéw — utworéw typu mad rzecznych
Giebsze podiee stanowd plejstocéskie, mineralne, rzeczne piaskingj granulacji, rzadziej
pospoiki.



Do gkbokasci wykonanych otworow wiertniczych, sgu ww. osadOw piaszczysto —

zwirowych nie osignigto.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynik&erenowych bada
makroskopowych osadéw i laboratoryjnych analiz polgch probek gruntéw oraz na
podstawie prac kameralnych, z uwgglieniem i w oparciu o0 wymogi oboygzujagcych norm
PN-81/B-03020 i PN-B-02479.

Grunty rodzime wyspujace w dokumentowanym podio ujto w jednej grupie
mineralnych, niespoistych osadow piaszczystwirowych akumulacji rzecznej.
Sg to grunty wilgotne i nawodnione, w stanigedniozagszczonym, o zbadanym
sondowaniami DPL i &rednionym stopniu zagzczeniad™ = 0,50.
Stan piaskéw poprawia ¢sw miark wzrostu gébokasci. W opracowaniach archiwalnych
(patrz: pkt 1.6 niniejszego tekstu), wagp gkbokich wiercé zblizony jest nawet do
zagszczonego.
W zalenosci od skltadu granulometrycznego ww. gruntéw, w ggutej wydzielono trzy

warstwy geotechniczne:

warstwa l - to piaski drobne i pylaste oraz osady z pogranwaa piaskdw, miejscami
z niedug (lom = 0,6 %) domieszk prochnicy i soczewkami organicznych

namutdéw oraz przewarstwieniami mineralnych pytoasgiczystych,
warstwa lg -  to piaskisrednie, lokalnie z domieszkwirdw,
warstwalc - to pospofki.

W podziale gruntéw na grupy i warstwy geotechnicpoeninito przypowierzchniowe,
kulturowe nasypy.
Sg to utwory stare i zleate, formowane przypadkowo w sposéb niekontrolowanyrakcie
podwyzszania tej cgci Poznania — Zagorza i budowy w latach 60 — tyblegiego wieku
nowej trasy komunikacyjnej — ul. Prymasa Stefana¥\fyskiego.
W skladzie mechanicznym nasypow dominyjréchniczne, rzadziej mineralne piaski

budupce gtéwnie stropowe ich fragmentyglgiej przewaaja organiczne namuty.



Grunty te charakteryzaljsie wilgotnaoscig naturalm W, = 12,3 — 37,5 % oraz zawastn
czesci organicznychdy, = 0,6 — 9,6 %, a ich stan okleno jako l#ny i plastyczny, miejscami
zblizony do twardoplastycznego.

W obrbie utworéw nasypowych zaobserwowadl@adowe przewznie domieszki gruzu
ceglanego.

Gruba¢ nasypéw wynosi od okoto 1,3 m we wschodnigjscz dokumentowanego terenu
(rejon otworéw nr 4 i 9), do okoto 4,3 m w jego traimej czsci (otwor nr 7).

Z uwagi na rodzaj i stan gruntéw bugtych ww. nasypy, utwory te uznano za nieprzydatne

dla bezpérednich posadowie

Przestrzenne rozmieszczenie osadow gpygicych w charakteryzowanym podio
przedstawiono na zgdzonych przekrojach geotechnicznych.
Wartasci cech fizyczno — mechanicznych zbadanych grungdedano na wykresach
uziarnienia i sondowania piaskow oraz w zestawi@ninikbw bada laboratoryjnych.
Normowe i obliczeniowe ich parametry geotechnicamaz wartéci wspotczynnikdw

materialowych zawarto w tabeli, na ,Legendzie doefrojow”.

5. WARUNKI WODNE
5.1 Wody powierzchniowe

Omawiany teren pofmny jest w dolinie Warty, w widtach koryta ww. raelod wschodu
jej prawobrzenego doptywu — Cybiny.
Warta przeptywa w odlegéoi okoto 150 m na zachdd od zabudéwdydaktycznych
Seminarium Duchownego, a koryto Cybiny znajdugeakioto 50 m na wschdd, od budynku
biblioteki Wydziatu Teologicznego UAM.
Podlaze rozwaanego terenu zbudowane jest z przepuszczalnyctkdwia®raz zwirdw,
a utrzymugca s¢ w nich woda gruntowa pozostaje w begeanim zwazku hydraulicznym
i pod wptywem wah& wodostandw ww. ciekow.
Wedlug danych IM i GW zamieszczonych w Rocznikactydtdlogicznych Wéd
Powierzchniowych z lat 1946 — 1985 (obejpuyich take stany ekstremalne rzek z lat
wczesniejszych, nie witych w ww. opracowaniach), obserwacje wod Wartyyadzone byty
na nieistniggcym juz wodowskazie, zainstalowanym na &dee Chwaliszewskim (dawne
koryto Warty) od 1818 r.



Ww. wodowskaz zostat zdemontowany w latach 60 - tyloiegtego wieku, przy likwidaciji
mostu i zmianie biegu Warty.

Od tego czasu obserwacje stanu wod rzeki prowadzpna wodowskazie zainstalowanym
przy Madscie Rocha.

Ustalono,ze catkowite wahania wody w Warcie w ww. okresackestvacyjnych wynosity
okoto 7,5 m.

Absolutne maksimum przypadto 31.03.1855 r. edna 58,17 m n.p.m., natomiast absolutne
minimum — 11.12.1959 r. —¢dna 50,66 m n.p.m.

W okresie ostatniego sg@lzieseciolecia, najwysze stany wod rzeki wygiowaty wiosn,

w marcu 1947 i 1979 r., utrzymygj sk na rzdnych zblzonych do 56,5 m n.p.m.

W trakcie wykonywania wier@ée tj. w drugiej dekadzie marca 2009 r. wody Warty

utrzymywaty s¢ w strefie stanéwsrednich.

Na podstawie informacji zamieszczonych w Rocznikaklydrologicznych Wad
Powierzchniowych IM i GW podaje giponizej charakterystyczne stany wody w Warcie,

ktére wynosity:

— w profilu Mostu Chwaliszewskiego:
WWW 593 cm, tj. 54,77 m n.p.m. (271 28.02.1965r.)
541 cm, tj. 54,85 m n.p.m. (29.05.1839
692 cm, tj. 56,37 m n.p.m. (22.07.1803
NNW 111 cm, tj. 50,56 m n.p.m. (11.12.1959r.)
136 cm, tj. 50,81 m n.p.m. (19.08.1852
140 cm, tj. 50,85 m n.p.m. (12 i 131®&B3 r.),

— w profilu Mostu Rocha:

WWW 700 cm, tj. 56,46 m n.p.m. (181 19.03.1979r.)
728 cm, tj. 56,74 m n.p.m. (26.03.1937
538 cm, tj. 54,84 m n.p.m. (29.05.1839
514 cm, tj. 54,60 m n.p.m. (17 i 181®BO0 r.)

NNW 120 cm, tj. 50,66 m n.p.m. (11.12.1959 r.)
134 cm, tj. 50,80 m n.p.m. (7 i 8.0839.)
151 cm, tj. 50,97 m n.p.m. (20i 21.@784 r.).



5.2 Wody gruntowe

Dokumentowane podie zbudowane jest gtdwnie z gruntdw przepuszczalnych
piaszczysto —zwirowych, rodzimych osadow akumulacji rzecznej. dpirszczalne gstez
niektére fragmenty grubej miejscami pokrywy kultwseh nasypow, w ktorych skiladzie
mechanicznym przewayja niespoiste piaski.

Duzg cz¢$¢ ww. nasypow stanowistaboprzepuszczalne, organiczne namuty.

Piaski i zwiry akumulacji rzecznej budajgtéwrg i bardzo rozlegt warstwe wodonana,
a utrzymugca s¢ w nich woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne.

Jednorazowe jej pomiary i obserwacje przeprowadaermworach wiertniczych w trakcie
ich wykonywania, tj. w okresie od 10 do 13 marca20

Woda swobodna stabilizowatag sna gtbokasci okoto 3,5 — 4,8 m p.p.t., nagdnej okoto
51,0 -52,0 m n.p.m.

Na bardzo zblionym poziomie utrzymywatagiwvoda w Warcie.

Charakterystyczn cecly omawianego terenu jest wzajemna zat8¢ micdzy wody
z rzeki a wod gruntows, ktorej pionowe wahania uzat@one g od wodostandéw Warty i jej
doptywu — Cybiny.
Przez znacznczesc roku, przy stanach niskichéiednich, rzeki te petgifunkcje naturalnego
drenau.
W czasie trwania wysokich ich stanéw, przypadggh przewanie w lutym, marcu oraz
kwietniu i zwigzanych z wiosennymi roztopami, charakter rzek zimggma nawodniajcy.
Poprzez przepuszczalne pagodochodzi bedzie do przeptywu wody z ich koryt do
warstwy wodonénej i do podpgtrzania wody gruntowe.

Uwzgledniagc powyssze zataenia oraz dane hydrologiczne (patrz pkt. 5.1 néze§o
tekstu), bardzo orientacyjnie naje przyjaé, ze w okresie wysokich stanéw wod Warty
i Cybiny, poziom wody gruntowej nze ulec podwyszeniu nawet o okoto 3 m w stosunku do
poziomow zaobserwowanych w marcu 2009 r.

Gruba warstwa przypowierzchniowych nasypéw, zbudgwh gtéwnie ze staboprze-
puszczalnych, organicznych namutéw powodugeewentualne podniesienie $iistra wody
gruntowej spowoduje zmignej charakteru ze swobodnej na redi

Po wybudowaniu w Jeziorsku na Warcie zbiornikaneygego, wysokie stany wod rzeki,
zblizone do katastrofalnych, zostaly skutecznie ogramezi jak doid nie byly ju

obserwowane.



Niezaleznie od waha poziomu wody gruntowej w gtdwnej warstwie wodéne),
w okresach po dtugotrwatych i intensywnych opadatthosferycznych oraz po wiosennych
roztopach pokrywysnieznej, w obebie przypowierzchniowych nasypéw pojawke svoda
tzw. zawieszona.
Jej ilos¢ i czas utrzymywania siuzalenione § od wielkaci i czasu trwania opadow oraz od

grubasci warstwy topniejcegosniegu.

SzczegoOlowe dane dotygz wody gruntowej, tj. okééenie wodonéca, rodzaju
zwierciadta i gtbokasci jego wysgpowania, przedstawiono na getonych przekrojach
geotechnicznych.

6. WARUNKI POSADOWIENIA ISTNIEJ ACYCH BUDYNKOW

W ramach planowanej inwestycji przewiduje przebudow (modernizagj) konstrukciji
istniejgcych budynkow bursy i biblioteki Wydziatu Teologieezgo UAM oraz dobudogvdo
wzniesionego w kicu XIX wieku budynku Seminarium Duchownego, nowggktowanej
auli.

Zaistniata wéc konieczné¢ zbadania rodzaju posadowieww. obiektéw oraz stanu
i gtcbokasci utozenia ich fundamentow.

W tym celu wykonano 3 odkrywki fundamentéw oznaesymbolami A, Bi C.

Lokalizacg wyrobisk badawczych zaznaczono naaeabnej mapie dokumentacyjnej,
a szczego6towe wyniki dokonanych ustafgzedstawiono na rysunkach odkrywek.

Utwardzone, betonowe i asfaltowe nawierzchnie dnegoplace oraz zagospodarowane,
podziemne pomieszczenia piwniczne wokot bursy inpoho — wschodniego fragmentu
budynku dydaktycznego, uniemovity wykonanie wstpnie planowanych tam wyrobisk
badawczych.

ODKRYWKA ,A” wykonana zostata przy wschodnigjanie czterokondygnacyjnego,
podpiwniczonego, neogotyckiego budynku Arcybiskgpie Seminarium Duchownego,
obecnie budynku dydaktycznego Wydziatu Teologii Whmisytetu im. Adama Mickiewicza,
wzniesionego w kixcu XIX wieku.

Miejsce bada zlokalizowano przy wykuszu z wéejem do budynku od strony ogrodow.
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Stwierdzonoze ceglanaciana néna budynku posadowiona zostata na betonowej tawie
fundamentowej o wysokoi okoto 55 cm, zagbionej w podtae okoto 2,2 m.
Pod jej spodem stwierdzono zaleganie nasypowydgnicznych namutéw piaszczystych,
ktorych spg przewiercono na gbokasci okoto 3,2 m p.p.t.
Glebsze poditee budug rodzime, mineralne piaski drobne w stadredniozagszczonym.
Piwnicznasciana fundamentowa posiada piompi@olacg przeciwwilgociovg z folii PVC,

przyklejors do muréw lepikiem oraz odcirgy betonowy tawe izolach poziony z papy.

ODKRYWKA ,B” wykonana zostala przy potudniowo - zachodnim naro
czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynkuidiiéki, wzniesionego w latach 70 —

tych ubiegtego wieku.




Stwierdzono, ze piwniczna $ciana fundamentowa zbudowana jest z betonowych
bloczkéw, utaonych na okoto 10 — centymetrowej, betonowej waestmyrownawcze;.
Pod jej spodem, od ¢dokcici okoto 2,6 m p.p.t. zaleggj rodzime, mineralne,
sredniozagszczone piaski drobne.
Fundament nie posiada izolacji przeciwwilgociowych.

ODKRYWKA ,C” wykonana zostata przy wschodnéejanie nénej budynku biblioteki.

Stwierdzono, ze ta czs¢ podziemnej jego konstrukcji zbudowana zostata ghrce
i betonowych bloczkow, ufmnych na kilkunastocentymetrowej, betonowej warstwi
wyréwnawczej, zagbionej w podiae okoto 2,9 m p.p.t. pod jej spodem weystja rodzime,
mineralne sredniozagszczone piaski pylaste.
Fundament posiada griowo wykonag pionow izolacg z lepiku.

7. WNIOSKI

Wykonane badania wykazalye dokumentowane podie posiada prost budowe
geologiczi. Matozr&nicowane § tez warunki gruntowo — wodne.
Od powierzchni terenu wygiuja kulturowe, niekontrolowane nasypy o grébiookoto 1,3 m

we wschodniej agci rozwazanego terenu, do okoto 4,3 m w jego centralnymnfragcie.
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Grunty nasypowe zbudowane g préchnicznych, rzadziej mineralnych piaskow angt
luznym, budugcych stropowe fragmenty nasypowego paeto

Jego gibsze partie zbudowaney ¢ organicznych namutéw. W aflsie ww. utworéw
zaobserwowanéladowe domieszki drobnookruchowego na ogét gruglacego.

Ww. nasypy pottielajg rodzime, mineralne piaski drobne i pylaste, mascpiaskisrednie

i pospokki. S to grunty wilgotne i nawodnione, w stasiedniozagszczonym, od™ = 0,50.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymujewsiww. osadach piaszczysto —
zwirowych.
W marcu 2009 r. stabilizowatagana gkbokasci okoto 3,5 — 4,8 m p.p.t.
Poprzez przepuszczalne pagdowoda gruntowa pozostaje w beggainim kontakcie
hydraulicznym z wodami Warty i Cybiny, ktorych keeyznajdug sie w odlegtaci okoto 50
— 150 m od dokumentowanego terenu. Jej stany umalee g $cisle od wodostanow

ww. rzek.

Szczego6tow charakterystyk warunkéw gruntowo — wodnych przedstawiono na
zahczonych przekrojach geotechnicznych oraz zawartdkomentarzu do wykonanych

geologicznych prac badawczych, we warejszych rozdziatach niniejszego tekstu.

Przy geotechnicznej ocenie pozdo pod wzgldem jego przydatsoi dla
fundamentowania planowanego budynku auli, najigégdipe znaczenie ma wygpbwanie
przypowierzchniowej, grubej warstwy kulturowych,ekontrolowanych nasypow. gSto
utwory formowane w sposéb przypadkowy, a w ich dkia mechanicznym dominyj
prochniczne piaski w stanieioym oraz organiczne, plastyczne namuty.

Sg to grunty nieprzydatne dla beZpedniego fundamentowania. Nie gwaragtuj
rownomierndci i wielkosci osiada nasypowego podia.

Korzystrg okolicznGcia jest zaleganie gbiej mineralnych piaskow drobnych, pylastych
i srednich, miejscami pospétek, ktorych stan ékmeo jakosredniozagszczony (b = 0,50),

W spgu ww. osadow zhiony nawet do zagzczonego.

Grunty te charakteryzajsic dobrymi cechami wytrzymasgiowymi, w tym odpowiednj
nosnoscig i mak scisliwoscia.

Lokalne zrg@nicowanie stopnia zggzczenia tych osadow oraz miejscami adfe wsrod
nich cienkie soczewy organicznych namutéw, niglabwptywaly w istotny sposob na

obnizenie ndnosci catego zbadanego podé
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Dobre g tez warunki wodne.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizowsdaw rodzimych piaskach, pataj
pokrywy stabonénych nasypéw, na dé znacznych ghbokasciach.
Nalezy jednak zauway¢, ze jej obserwacje prowadzone byly praednich wodostanach
Warty i Cybiny, ktére to rzeki maj bezpdredni wplyw na wody gruntowe
dokumentowanego rejonu Poznania.
W czasie trwania wysokich stanéw Wartyedhie dochodzito do podgrzania wody
gruntowej, a poziomy jej stabilizacji w skrajnyclizppadkach mog by¢ wyzsze nawet
0 okoto 3 m od tych, z marca 2009 r.
Od czasu wybudowania zbiornika retencyjnego naerzecleziorsku, tak wysokich waha

dotychczas nie notowano.

W istniepcych tu uwarunkowaniach gruntowo — wodnych malezwazy¢ nizej podane
sposoby ewentualnego posadowienia projektowanedgnu auli:

1) bezpgrednie jej fundamentowanie bytoby miave po usungciu bardzo wtpliwej jakosci
miejscowych nasypow i zagtieniu ich odpowiednim, dobrze zmgczonym nasypem
budowlanym, wykonanym z dowiezionych np. pospotek,

2) posrednie posadowienie auli na palach wykonywanychwisezasowo, ldz w coraz
powszechniej stosowanej technologii kolumn DSM, arygwanych technik wgkcbnego
mieszania w gruncie; rodzaj pali (elementow palamogych), ich ilé¢ i parametry,
bedzie mana ustak po ostatecznym okskeniu konstrukcji i obeizen projektowanego
budynku; posadowienie auli na palach wymaga zwiécewagi na sposéb utenia jej

posadzek oraz posadowied@anek dziatowych.

Stwierdzonoze obgty planowarn modernizag budynek biblioteki wzniesiony zostat na
piwnicznych écianach fundamentowych, zbudowanych z betonowyokzBbw, ut@onych
bezpdrednio na okoto 10 -15 — centymetrowej, betonowajstwie wyrownawczej.

Pod jej spodem zalegajodzime,sredniozagszczone piaski drobne i pylaste.

Stan tak scharakteryzowanych fundamentéw &én® jako dobry, bez zauwalnych
peknig¢ i zarysowa, ktére mogtyby swiadczyé o ich ewentualnym nierbwnomiernym
osiadaniu. Fundament nie posiada typowych dlgbajtich podpiwniczé izolacji
przeciwwilgociowych.

Nieliczne sgkania zewgtrznych muréw ww. budynku zaobserwowano w poziopaeteru,

gtéwnie w rejonach otwordw okiennych.
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Zaréwno spkania przy ww. oknach, jak i posadzki parteru lotaki

sa prawdopodobnie wynikiem braku sztywseo konstrukcyjnej i ostabienia niektérych
fragmentow budynku, spggowanej ewentualnym, dynamicznym oddziatywaniem
intensywnego, samochodowego i tramwajowego ruchjeadrzej z gtdbwnych arterii Poznania
— ul. Kardynata Stefana Wysizskiego.

Nasyp z jezdni ww. ulicy i torowiskiem MPK znajduj sic w bezpadrednim gsiedztwie
rozwazanego budynku biblioteki.
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Na obecnym etapie batldrudno jest jednoznacznie okli€, czy te niekorzystne zmiany
zachodz nadal, czy mgze ich rozwdj zostat juzahamowany.
Odpowiedzi mégitby udzieli monitoring ww. deformacji (sfxan) muréw, w postaci

wykonanych np. gipsowych plomb kontrolnych.

Zarbwno budynek biblioteki, jak i bursa Wydzialu olegicznego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza wzniesione zostaly w latadh—7tych ubiegtego wieku i posiadaj
podobny konstrukcg.

Dlatego, naley przypuszczé ze rodzaj i gtbokas¢ posadowienia tego ostatniego budynku
zblizony jest do konstrukcji i poziomu uenia fundamentéw biblioteki, odstatych

i udokumentowanych odkrywkami.

Zwraca s¢ uwag, ze pod fundamentami XIX — wiecznego budynku Semimari
Duchownego, do ktérego planowana jest dobudaeznika z przyszt aul, zalega okoto 1 —
metrowa warstwa niekontrolowanych nasypow, zbudgwfaz organicznych namutéw.
Odstonete tam i zinwentaryzowane jego fundamenty nie wykadeformaciji i uszkodze
Zewretrzna elewacja jego muréw nie posiadawedocznych zarysowabadz spekan, ktore
mogtyby by efektem zréanicowania osiadapodziemnej konstrukcji budynku, usytuowane;j
w obrebie ww. stabych gcisliwych nasypow.

Proces ewentualnych, niekorzystnych zmian weloler tej czsci budynku mae by
zainicjowany w trakcie niewkgiwie zaprojektowanych i realizowanych robo6t budanmyich

w bezpdrednim gsiedztwie omawianego fragmentu budynku Seminarium.
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