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PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI , WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I
ELEMENTÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO
ZBAWICIELA W POZNANIU

UWAGA
1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed przystąpieniem do robót
budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy
wyjaśnić i uzgodnić z projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.
5. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać
odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.
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działka nr 1, obręb nr 51 Poznań, arkusz mapy 21

kategoria obiektu budowlanego: X-budynek kultu religijnego, XIII-pozostałe budynki mieszkalneD1205
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moc 1,8 kW
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salka 3
nr 0.5
A: 27,1 m2

wykładzina PCV
H: 335 cm

salka 2
nr 0.4
A: 38 m2

wykładzina PCV
H: 327 cm

biuro
nr 0.3
A: 17,8 m2

wykładzina PCV
H: 335 cm

salka 1
nr 0.1
A: 50,5 m2

wykładzina PCV
H: 335 cm

korytarz
nr 0.2
A: 17,6 m2

wykładzina PCV
H: 337 cm

korytarz
nr 0.13
A: 17,4 m2

wykładzina PCV
H: 305 cm

korytarz
nr 0.14
A: 14 m2

wykładzina PCV
H: 305 cm

aneks kuchenny
nr 0.6
A: 1,6 m2

wykładzina PCV
H: 335 cm

pokój
nr 0.7
A: 25,2 m2

panele podłogowe
H: 341 cm

pokój
nr 0.08
A: 13,6 m2

panele podłogowe
H: 341 cm

pokój
nr 0.09
A: 12,3 m2

panele podłogowe
H: 335 cm

kuchnia
nr 0.10
A: 11,5 m2

płytki
H: 338 cm

łazienka
nr 0.12
A: 7 m2

płytki
H: 338 cm

korytarz
nr 0.11
A: 3 m2

wykładzina PCV
H: 338 cm

biuro
nr 0.19
A: 18 m2

wykładzina PCV
H: 335 cm

pomieszczenie
nr 0.18
A: 4,7 m2

wykładzina PCV
H: 342 cm

łazienka
nr 0.17
A: 3,1 m2

płytki
H: 340 cm

biuro
nr 0.20
A: 6,7 m2

wykładzina PCV
H: 286 cm

pom. pomocnicze
nr 0.16
A: 4,7 m2

wykładzina PCV
H: 351 cm

WC
nr 0.15
A: 3,9 m2

płytki
H: 351 cm

klatka schodowa
nr 0.21
A: 9 m2

H: 350 cm

klatka schodowa
nr 0.22
A: 21,6 m2

H: 350 cm

Poziom 0

Poziom +1

nr 0.1
nr 0.2
nr 0.3
nr 0.4
nr 0.5
nr 0.6
nr 0.7
nr 0.08
nr 0.09
nr 0.10
nr 0.11
nr 0.12
nr 0.13
nr 0.14
nr 0.15
nr 0.16
nr 0.17
nr 0.18
nr 0.19
nr 0.20
nr 0.21
nr 0.22

salka 1
korytarz
biuro
salka 2
salka 3
aneks kuchenny
pokój
pokój
pokój
kuchnia
korytarz
łazienka
korytarz
korytarz
WC
pom. pomocnicze
łazienka
pomieszczenie
biuro
biuro
klatka schodowa
klatka schodowa

50,54
17,57
17,84
37,96
27,12
1,62
25,21
13,64
12,27
11,52
3,01
7,05
17,41
14,04
3,89
4,74
3,13
4,59
17,98
6,69
8,99
21,50

328,31 m2

H: 371 cmH: 371 cm
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