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4.1

Modernizacja instalacji grzewczej polegajgca na: wymianie instalacji
wysokotemperaturowej na rurociggi PE izolowang termicznie, wymianie
grzejnikow (105szt.) wraz z wymiang zaworow grzejnikowych ( 105 szt.), gtowic
termostatycznych o dziataniu proporcjonalnym (105 szt.) oraz odpowietrznikow
(11 szt.), montaz cieptomierzy (1szt.)

kpl.

4.2

Ocieplenie dachu poddasza — wetna mineralna gr. 25 cm , U = 0,146 W/(m2*K)
oraz wymiane elementéw konstrukcyjnych wiezby

m2

620,50

4.3

Ocieplenie $cian zewnetrznych od $rodka ptytami silikatowo - wapiennymi o gr.
18 cm, U=0,192 W/(m2*K)

m2

1150,2

4.4

Wymiana okien w scianach zewnetrznych,U = 0,9 W/(m2*K), (szt. 97)

m2

218,88

4.5

Wymiana drzwi zewnetrznych, U = 1,3 W/(m2*K)

m2

10,83

4.6

Wymiana Zrédet Swiatta na energooszczedne LED o mocy 8,01 kW, Wymiana
126 zaroéwek, 17 rastrowych, razem 143 szt. Montaz 183 dodatkowych
energooszczednych zrédet swiatta LED. Wymiana rozdzielnic i instalac;ji

odgromowej, montaz licznikow energii elektrycznej (1szt.)

szt.

326

4.7

Wymiana istniejgcego kotta gazowego na nowy kociot gazowy 0 znamionowej
mocy grzewczej 105 kW, montaz cieptomierzy (1szt.)

szt.

4.8

System zarzgdzania energia posiadajgcy monitorowania i zarzgdzania
systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku, gromadzgcy informacje
z pomiardw licznikéw energii elektrycznej, ciepta, wody oraz czujnikow,
detektoréw, analizatoréw oraz sterownikéw urzgdzen, reaguje na zmiany

kpl.




warunkow zewnetrznych i wewnetrznych w czasie rzeczywistym, w celu
optymalizacji zuzycia energii elektrycznej i ciepta w budynku.




