STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 112-001-001

KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnetrznej w celu poprawy
efekBudynek Probostwa Parafii pw. Naj$wietszego Zbawiciela w Poznaniu

Obiekt: Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w celu poprawy efektywnosci
energetycznejBudynek Probostwa Parafii pw. Naj$wietszego Zbawiciela w Poznaniu

Adres: 61-701 Poznan, ul. Fredry 11

Termomodemizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w celu poprawy efektywnosci
energetycznejBudynek Probostwa Parafii pw. Naj$wietszego Zbawiciela w Poznaniu

Inwestor: ARCHIDIECEZJA POZNANSKA

Adres :  ul.Ostrow Tumski 2, 109 Poznan



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 112-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w celu poprawy efektywnosci energetycznej Budynek Probostwa Parafii pw.

Najswigtszego Zbawiciela w Poznaniu

Budowa: Termomodemizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnetrznej w celu poprawy efek Budynek Probostwa Parafii pw.

Najéwietszego Zbawiciela w Poznaniu

Obiekt: Termomodemizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w celu poprawy efeklywnoéci energetycznej Budynek Probostwa Parafii pw.

Najswietszego Zbawiciela w Poznaniu
Adres: 61-701 Poznan, ul. Fredry 11

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢ Jedn. miary

Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w celu poprawy efektywnosci energetycznej
Budynek Probostwa Parafii pw. Naj§wietszego Zbawiciela w Poznaniu

1.1
114

$ciany pozostatych kondygnaciji

lzolacje termiczne wykonane od wewnatrz budynku

KNR 910-0158-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznari

Analogia : Izolacja termiczna od Srodka porowatymi silikatowo-wapiennymi plytami mineralnymi na zaprawie
systemowej grubosci 18 cm. { M wg informacji producenta) lamda = 0,040W/(m K); U = 0,192W/(m2*K)

1150,200 | m2

1.2

NNRKB 007-0841-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa
Tynki z mieszanki tynkarskiej zgodnej z systemem na $cianach

| KNR 0001-0307-05-00 KOPRIN Koszalin
Malowanie tynkéw na Scianach

Konstrukcja wiezby dachowej

1150,200 | m2

1150,200 | m2

1.21

Wzmocnienie konstrukciji wiezby dachowej

KNR 202-0409-03-00 WACETOB Warszawa

Wzmocnienie konstrukcji dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -nadbitki o przekroju poprzecznym

drewna do 180 cm2

6,200 | m3

122

1.3

Impregnacja przeciwgrzybiczna oraz p-poz wigzby dachowej

KNR 4-01 0629-06

Trzykrotna impregnacja konstrukcji wiezby dachowej metoda opryskiwania - impregnacja grzybobdjcza i
ogniochronna

Docieplenie stropow

520,000 } m2
|

1.3.1

w tym - docieplenie dachu

KNR 912-0301-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan
Analogia : Docieplenie dachow wetna mineralna gr. 25cm lamda = 0,038W/(m K); U = 0,146W/(m2"K)

620,500 | m2

14

Wymiana stolarki

1441

Wymiana stolarki okiennej

KNR 019-0930-10-00 IGM Warszawa

Analogia : Wymiana okien na okna drewniane zgodne z dokumentacja + parapety zewnetrzne i wewnetrzne;
97szt. U = 0.9W/(m2*K)

218,880 | m2
|

14.2

Wymiana stolarki drzwi

KNR 019-0931-06-10 IGM Warszawa
Wymiana drzwi drewnianych na dzwi drewniane zgodne z dokumentacja; 4szt. U = 1,3W/(m2*K)

10,830 | m2

1.5

Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej $cian piwnic

1.5

Roboty ziemne

KNR 401-0106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, przy istniejacych fundamentach, bez wzgledu na glebokos¢ i
kategorie gruntu

KNR 401-0105-02-00 IGM Warszawa

Zasypanie wykopow j.w ( wymiana gruntu ) piaskiem z zakupu i zageszczenie do wspolczynnika 1s=0.95 -z
przemieszczeniem do wnetrza obiektu,

424,030 | m3

381,409 | m3

Zabezpieczenie $cian fudamentowych

wycena wiasna
Tynk cementowo-wapiwnny $cian fund. zagl. w gruncie - z oczyszczeniem muru i zmurszatych spoin.

808,610 | m2

wycena wiasna
lzolacja pionowa termiczna gr.14cm - $cian zewn. zagieb. w gruncie ( od zewn. )

910,900 | m2

wycena wiasna
lzolacja pionowa przeciwwilgociowa 2-warstwowa, szlamowa, elastyczna powtoka z zagruntowaniem - §cian

808,610 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 112-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznali
KOBRA wer. 11

Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w celu poprawy efektywnosci energetycznej Budynek Probostwa Parafii pw.

Najswietszego Zhawiciela w Poznaniu

3. Instalacje elekiryczne wewngtrzne
3.9. Instalacja oswetleniowa

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

lloé¢

Jedn. miary

35

005-0503-02-01
Wymiana opraw na LED 29W 4400 Im

102,000

005-0503-02-01
| Wymiana opraw na LED 36W 5500 Im

50,000

"ka

kpl

36/

005-0503-02-01
Wymiana opraw na LED DLN 27

103,000

kpl

37

005-0502-02-00
Oprawa awaryjna "VN33"

38

005-0502-02-00
Oprawa awaryjna IP65 "XS30+T"

39

3.10

005-0502-02-00
Erawa kieru_nkgwa "Y5"

| Instalacja odgromowa

40

005-0601-01-03
Przewody odgromowe, poziome pret Fe/Cu fi 8mm na dachu, wsporniki obsadzane

31,000

kpl

2,000

kpl

22,000

kpl

330,000

005-0601-03-03

Przewody odgromowe, pionowe pret Fe fi Smm
| KNNR 005-0615-01-00 MRRIB
Iglica odgromowa 1,5m na dachu

120,000

43

KNNR 005-0612-06-00 MRRiB
Studzienka kontrolno - pomiarowa w zienli

20,000

kpl

20,000

szt

£~

Prace projektowe

4.1
44

| kalkul wiasna

Projekt wykonawczy budowlany

| Projekt wykonawczy budowlany

412
45

' kalkul wiasna

' Projekt wykonawczy instalacji sanitarnej (grzewczej)

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnej (grzewczej)

1,000

1,000

443

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej

46

kalkul wiasna
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej

414

1,000

Ocena mykologiczna konstrukcji wiezhy dachowej

I

=

kalkul wiasna
Ocena mykologiczna konstrukcji wigzby dachowej

1,000

415

Opinia techniczne dotyczace konstrukcji wigzby dach_owej i dchodéw wewnetrznych

4

[=-]

kalkul wlasna
Opinia techniczne dotyczace konstrukciji wiezby dachowej i dchodéw wewnetrznych

-~ Koniec wydruku ---

1,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 112-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w celu poprawy efektywnosci energetycznej Budynek Probostwa Parafii pw.

Najswietszego Zbawiciela w Poznaniu

1. Termomodernizacja, wymiana slolarki okiennej i drzwiowej, w celu poprawy efektywnosci energetycznej Budynek Probostwa Parafii pw. Najswietszego Zbawiciela w

Poznaniu
1.5, Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej $cian piwnic

r Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llosé Jedn. miary
. 14 wycena wiasna 910,900 | m2
lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z samoprzylepnej wodoszczelnej membrany gr.0,8mm, montowanej na
zimno + grunt systemowy. wg opisu techn. branzy arch.
2 | Instalacja grzewcza ]
T 2.6 | Prace demontazowe
| 15| KNR 402-0409-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa - 1,000 kpl
Demontaz istniejacego kotta gazowego o mocy 105 kW
i 16 | KNR 402-0512-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 55,000 | szt
Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o potaczeniu gwintowanym i Srednicy: 15 - 20 mm
17| KNR 402-0520-04-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 55,000 | kpl
Demontaz grzejnika zeliwnego, czlonowego
' 18 kalkul wlasna 1,000 kpl
Demontaz starych rur {(wraz z instalacjami) instalacji c.o. i pozostlych elementow kotlowni, wywoz i utylizacja
2.7 Prace montazowe
19 kalkul wiasna 1,000 | kpl -
Rurociagi instalacji c.0. wraz z wkiadka zaworowa
20| KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 105,000 | szt
Grzejniki stalowe dwuplytowe z wkladk zaworowa
21| KNR 215-0408-06-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 105000 szt
Glowica termostatyczna (R=0,5)
22| KNR 215-0412-07-00 WACETOB Warszawa | 11,000 szt
Zawor odpowietrzajacyb automatyczny z zaworem odcinajacym | :
23 | KNR 215-0429-01-00 WACETOB Warszawa | 105,000 | kpl
| Rury przylaczne do grzejnikow, z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 16 mm : |
i 24 | kalkul wlasna | 1,000
Armatura regulacyjna i odcinajaca konieczna do zamontowania dla instalacji grzewczej | |
25| KNR 708-0403-02-00 IGM Warszawa | 17.000I 1 uktad
Dostwa i montaz cieptomierzy do opomiarowania wydzielonych lokali wraz z armatura odcinajaca. |
26 | KNR 215-0436-01-00 WACETOB Warszawa 105,000 | urzadz.
Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji |
27 | kalkul wasna 1,000 | kpl
| Dostawa i montaz kotla gazowego
28 | kalkul wiasna - 1,000 | kpl
proba szczelnosci instalacji c.o. , plukanie instalacji c.o. - -
3 Instalacje_eleitryczne wewnetrzne -
3.8 | Rozdzielnice . N
29| KNNR 005-0401-02-00 MRRiB 1,000 kpl
Wymiana ztacza kablowego
30| KNNR 005-0405-04-00 MRRiB - 1,000 szt
Wymiana rozdzielnicy gtéwnej RG _
31/ 005-0405-03-00 - 9,000 | szt
Wymiana rozdzielnicy odbiorczej RP
32 kalkul wiasna 1000/ kpl |
System automatyki BMS
3.9 | Instalacja o$wetleniowa |
331 005-0503-02-01 - 16,000 | kp! '
| Wymiana opraw na LED 22W 3200 Im |




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 112-001-001 KOBRA wer. 11

Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w celu poprawy efektywnosci energetycznej Budynek Probostwa Parafii pw.
Najswigtszego Zhawiciela w Poznaniu

3. Instalacje elektryczne wewnetrzne
3.9. Instalacja oswetleniowa

[ Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llogé Jedn. miary |
| 34 1 005-0503-02-01 102,000 | kpl
Wymiana opraw na LED 29W 4400 Im |
I ha' I S
351 005-0503-02-01 50,000 | kpl
|

Wymiana opraw na LED 36W 5500 Im

36 005-0503-02-01 | 103,000 kpl
f ' Wymiana opraw na LED DLN 27 | ;
" 37 005-0502-02-00 o 31,000 kpl
| Oprawa awaryjna "VN33" | _
T 38/ 0050502:02-00 [ 2,000 kpl
Oprawa awaryjna IP65 "XS30+T" ;
39/00505020200 22000 kol |
| |Oprawa kierunkowa "Y§" ] - |
' 3.10 | Instalacja odgromowa | |
40 00506010103 - ' 330,000 m
Przewody odgromowe, poziome pret Fe/Cu fi 3mm na dachu, wsporniki obsadzane | '
C 4100506010303 - R 120000/ m |
| Przewody odgromowe, pionowe pret Fe fi Smm | |
I 42 | KNNR 005-0615-01-00 MRRiB o 20,000 kpl
: Iglica odgromowa 1,5m na dachu B .
| 43 | KNNR 005-0612-06-00 MRRiB 20,000 szt

_;_§tu£zignka kontrolno - pomiarowa w ziemi

-~ Koniec wydruku «=+






