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urbanistyczno- przestrzennego. Projektowane dziatanie budowlane ingerujace w zewnetrzne
elementy budynku maja charakter rekonstrukcyjny i polega¢ bedg na wymianie istniejacej, stolarki
okiennej na nowa, drewniang i wzorowang na oryginalnej.

SPELNIENIE WYMAGAN WG ART.5 UST. PRAWO BUDOWLANE
Nie dotyczy ze wzgledu na zakres prac budowlanych oraz zabytkowy charakter budynku .

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU | ROZWIAZANIA TECHNICZNO- MATERIALOWE
UKLAD KONSTRUKCYJNY
Wg pkt. 5 Stan istniejacy.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Dla planowanego zakresu prac nie okresla sie kategorii geotechnicznej obiektu.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNO- MATERIALOWE

Projektem przewiduje wykonanie nastepujacego zakresu prac:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podziemnej czesci budynku,

- wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych,

- wymiane stolarki okiennej,

- wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- termomodernizacje dachu,

- wymiane i modernizacje systemu centralnego ogrzewania,

- wymiane oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,

- wymiane i montaz nowych tablic rozdzielczych,

- wykonanie systemu zarzadzania energig w obiekcie jako element systemu BMS,
- instalacja licznikbw energii elektrycznej i ciepinej zintegrowanych z BMS.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

W poziomie kondygnacji podziemnej widoczne s3 lokalne zawilgocenia $cian spowodowane
podcigganiem kapilarnym. Zawilgocenie scian prowadzi do degradaciji tynkéw oraz pogorszenia
parametrow cieplnych Sciany. Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej w postaci 2
warstw mineralnego szlamu do powierzchniowego uszczelniania muréw aplikowanego po
wczesniejszym odkopaniu i oczyszczeniu Scian. Od strony wewnetrznej nalezy wykonac
odtworzenia izolacji poziomej, skucie zawilgoconych tynkéw i wykonanie tynkéw renowacyjnych.
Szczegotowe rozwigzania technologiczne do okreslenia na etapie realizacyjnym po
przeprowadzeniu badar wilgotnosciowych i odkrywek. Program prac nalezy zatwierdzi¢ z
nadzorem konserawatorskim.

|ZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

W celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku zostanie wykonana izolacja termiczna

Scian zewnetrznych. Ze wzgledu na charakter elewacji obiektu izolacja bedzie wykonana od

srodka z uzyciem porowatych silikatowo- wapiennych ptyt mineralnych. Parametry piyt:

- wspdlczynnik przewodzenia ciepta A:  co najmniej 0,040 [W/mK]

- wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego p: ~ 3-7

- grubos¢: dobrana do grubosci Sciany istniejacej w taki sposéb
aby zapewni¢ wspotczynnik przenikania ciepta U co
najmniej 0,2 [W/m2K], szczegbtowe obliczenia na etapie
projektu wykonawczego.

Plyty termoizolacji nalezy powigzac z istniejacq $ciang zgodnie z rozwigzaniem systemowym

przewidzianym przez producenta systemu. Plyty tynkowaC tynkiem systemowym

cienkowarstwowymi i malowa¢ farbami silikatowymi do wnetrz o wysokiej paroprzepuszczalnosci

w uzgodnionej kolorystyce.
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8.3.3. DACcH
Izolacja termiczna dachu bedzie realizowana poprzez utozenie warstwy wetny mineralnej w
przestrzeni miedzy krokwiami. Szczego6towg technologie utoZenia izolacji nalezy opracowac na
etapie projektu wykonawczego po wykonaniu odkrywek i inspekcji wiezby dachowej. Niezbedne
jest zachowanie co najmniej 3 cm szczeliny wentylacyjnej ponad warstwg izolacji termicznej oraz
wykonanie wiatroizolacji i paroizolacji zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Parametry izolacii

termiczneyj:

- wspdfczynnik przewodzenia ciepta A:  co najmniej 0,038 [W/mK]

- grubos¢: dobrana do grubosci $ciany istniejacej w taki sposob
aby zapewni¢ wspbiczynnik przenikania ciepta U co
najmniej 0,15 [W/m2K], szczegdlowe obliczenia na
etapie projektu wykonawczego,

- paroizolacja: z folii PE uktadanej na zakfad,

- wiatroizolacja: membrana dachowa wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Przed wykonaniem termoizolacji poddasza nalezy przeprowadzi¢ wszelkie prace zwigzane z
zabezpieczeniem, konserwacjq i naprawami wiezby dachowej oraz poszycia dachu.

8.3.4. ELEWACJE
Elewacje ceglane budynku ze wzgledu na stan estetyczny kwalifikujg sie do remontu. Projekt
renowacji elewacji bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego.

8.3.5. STOLARKA OKIENNA

8.3.5.1. OKNA
Projekt zakfada wymiane istniejace] stolarki okiennej na nowg odtwarzajacg pierwotne gabaryty i
podzialy. Projektuje sie stolarke okienng o nastepujacych parametrach:

- typ konstrukcii: jednoramowe, rozwierno- uchylne z szybg zespolong,
- materiat: drewno klejone, dopuszczalne taczenie na mikrowczepy,
- wykonczenie: malowanie wielowarstwowe w kolorze RAL 9003 do

zatwierdzenia po wykonaniu badan stratygraficznych,
- wspbtczynnik przenikania ciepta Umax: 0,9 [W/m2K],

- szklenie: pakiet dwukomorowy,

- okucia: obwodowe, widoczne elementy ze stali nierdzewnej,

- klamki: ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- pozostate parametry: wszystkie  okna  wyposazy¢ w  nawiewniki

higrosterowane, a skrzydta otwieralne we wpuszczany

czujnik kontaktronowy z przewodem diugosci co

najmniej 2 m wypuszczonym w dolnej cze$ci okna.
Kolorystyka i wzdr okna do zatwierdzenia na etapie nadzoru autorskiego i konserwatorskiego.
Stolarka okienna na kondygnacji parteru od strony elewacji zewnetrznych (od ulicy Kosciuszki i
od ulicy Fredry) zostanie poddana zabiegom konserwacyjnym i renowacyjnym po wczesniejszym
przeprowadzeniu badan stratygraficznych. Zaktada sie renowacje i konserwacje skrzydet
zewnetrznych oraz ram okna skrzynkowego, skrzydta wewnetrzne zostang zdemontowane. Od
strony wewnetrznej zostanie zamontowane okno jednoramowe o parametrach zgodnych z
okreslonymi powyzej.

8.3.5.2. PARAPETY
Parapety wewnetrzne drewniane z drewna klejonego o grubosci co najmniej 30mm, malowane
na biato w kolorze RAL 9003 identycznym jak stolarki okiennej. Krawedzie parapetu z ozdobng
fazg i profilowaniem wykonanym na wzor parapetow istniejacych. Kolorystyka i wzér parapetu do
zatwierdzenia na etapie nadzoru autorskiego i konserwatorskiego.
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STOLARKA DRZWIOWA
Projekt zaklada wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej na nowg wzorowang na pierwotnej,
wykonang w technologii drewna klejonego z przeszkleniami o nastepujacych parametrach:

- typ konstrukgi: profilowe z szybg zespolong,

- materiat: drewno klejone,

- wykonczenie: malowanie farbami lazurowymi w kolorystyce do
uzgodnienia na etapie nadzoru autorskiego i
konserwatroskiego,

- wspotczynnik przenikania ciepta Umax: 1,3 [W/mZK],

- szklenie: pakiet dwukomorowy,

- okucia: zawiasy jednoosiowe, regulowane w ilosci 3 sztuk na

skrzydto, stylizowane wg oryginalnych, pozostate
elementy oku¢ przeznaczone do zastosowania
obiektowego (o podwyzszonej wytrzymatosci),

- klamki: stylizowane lub oryginalne poddane odpowiedniej
renowaciji,
- pozostate parametry: elektrozaczep boczny o podwyzszonej zrywalnoSci

(>6000N) z mozZliwoscig integrowania z BMS i
systemem kontroli dostepu, ukryty w skrzydle i ramie
samozamykacz, zamki antywlamaniowe klasy C-
szczegOty do okredlenia w projekcie wykonawczym.
Skrzydta otwieralne wyposazy¢ na etapie produkcji w
czujnik kontaktronowy z przewodami wyprowadzonymi
w o$cieznicy po przeciwlegtej stronie zawiasow.
Gtéwne drzwi wejsciowe zostang poddane remontowi i konserwacji.

WYPOSAZENIE TECHNICZNO- INSTALACYJNE

OSWIETLENIE

Jednym z istotnych elementéw poprawy efektywnosci budynku bedzie wymiana istniejgcego
oswietlenia na nowoczesne, wysokowydajne i energooszczedne opraw LED z mozliwoscig
automatycznego sterowania natezeniem S$wiatta za pomocg systemu BMS. Szczegbdtowe
rozwigzania przedstawiono w czesci elektrycznej opracowania (pkt. 11).

SYSTEM ZARZADZANIA OBIEKTEM

Budynek zostanie wyposazony w system zarzadzania obiektem (BMS) ze szczegdinym
uwzglednieniem zarzadzania zuzyciem energii. System BMS zostanie wykonany w architekturze
otwartej umozliwiajacej dowolne rozbudowywanie, modernizacje i dodawanie kolejnych urzadzen
w calym okresie uzytkowania obiektu. Najwazniejsze sposrdd projektowanych funkcjonalnosci
systemu BMS to:

- sterowanie natezeniem o$wietlenia i temperaturg barwowg $wiatta,

- sterowanie zaworami grzejnikow w celu biezacej regulacji temperatury pomieszczen,

- ciggte monitorowanie zuzycia energii w budynku i generowanie raportow okresowych,

- kontrolowanie wej$¢/ wyjs¢ do pomieszczen i budynku (kontrola dostepu),

- tablica informacyjna w holu wej$ciowym budynku informujaca o biezacym wykorzystaniu energii.
Szczegbtowe rozwigzania techniczne bedq zawarte w projekcie wykonawczym systemu BMS.

INSTALACJE SANITARNE

W ramach planowanej modernizacji zostanie przeprowadzona catkowita wymiana instalacji
grzewczej wraz ze zrédiem ciepta. Istnigjgca kottownia zostanie zlikwidowana, a w jej miejscu
zostanie zaprojektowany kompaktowy wezet cieplny dwufunkcyjny, stanowiacy zrédto dla
instalacji grzewczej oraz instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej. Rurociagi instalacji
grzewczej zostang wymienione na przewody tworzywowe wielowarstwowe przeznaczone do
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instalacji grzewczych. Grzejniki zeliwne zostang wymienione na grzejniki ptytowe zaworowe.
Wszystkie grzejniki bedg mialy ujednolicony wymiar podejscia umozliwiajacy montaz gtowic
termostatycznych z sitownikami i sterowanie z BMS budynku. Opis zastosowanych rozwigzan wg
pkt. 10 Instalacje sanitarne.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projekt zaktada wymiane okablowania i osprzetu, a takze rozdzielnic w zakresie niezbednym do
wbudowania systemu BMS. Ponadto na dachu zostang zainstalowane panele fotowoltaiczne.
Opis zastosowanych rozwigzan wg pkt. 11 Instalacje elektryczne.

KONSTRUKCJA
Zakres prac objetych projektem nie przewiduje ingerenciji w istniejaca konstrukcje budynku.

INSTALACJE SANITARNE

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie termomodernizacji budynku probostwa przy ul. Fredry w Poznaniu.
Opracowanie obejmuje propozycije rozwigzan technicznych instalacji grzewczej i jest kompletne
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Opracowanie nie obejmuje rozwigzan zrédfa ciepta,
dostarczenia energii elektrycznej dla instalacji grzewczej oraz projektu automatyki i sterowania
urzadzeniami.

Czes$¢ opisowa i rysunkowa stanowig catos¢ projektu i nalezy je rozpatrywac tacznie. Projektant
nie odpowiada za wykorzystanie niepetnych i nieostatecznych wersji projektu do realizacji.

STAN ISTNIEJACY | ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Zrodlem ciepta dla instalacji grzewczej w przedmiotowym budynku jest istnigjaca kotiownia
gazowa zlokalizowana w piwnicy budynku, oparta o kociot gazowy typu Paromat prod. Viessmann
0 mocy znamionowej 105kW zasilajace instalacje z grzejnikami Zeliwnymi. Podgrzew cieptej
wody uzytkowej jest realizowany w obiekcie przez elektryczne pojemnosSciowe podgrzewacze
wody lub podgrzewacze przeptywowe gazowe. Instalacja grzewcza wykonana jest z rur
stalowych, izolowanych jedynie w piwnicach budynku. Instalacja pracuje w uktadzie zamknigtym
pompowym.

Ze wzgledu na zwiekszenie powierzchni ogrzewanych budynku oraz prowadzone starania w
kierunku zoptymalizowania kosztow ogrzewania obiektu planuje sie rezygnacje z obecnego
zrodta ciepta na rzecz kompaktowego wezla cieplnego [poza zakresem opracowania), ktory
zasilatby rowniez instalacje cieplej wody uzytkowe;.

W obiekcie w przewazajq stare grzejniki zeliwne, ktore nadajg sie do wymiany.

W ramach prowadzonej modernizacji docieplone zostang $ciany budynku od wewnatrz,
docieplony zostanie stropodach, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Parametry
przegrod w oparciu o wytyczne branzy architektonicznej przedstawiono w kolejnych punktach.

INSTALACJA OGRZEWCZA

BILANS CIEPLNY

Wiasciwosci cieplne wybranych przegrod zastosowanych w projekcie:
Sciana zewnetrzna [z wyjatkiem klatki schodowej] U =0,20 Wim2K

Dach U=0,15 W/m2K
Okno zewnetrzne U =0,90 Wm2K
Okno potaciowe U=1,10 WmK
Drzwi zewnetrzne U =1,30 Wm2K
Podtoga na gruncie U = 0,80 W/mZK
Bilans cieplny dla pojedynczego budynku

Miejscowos¢: Poznan

Stacja meteorologiczna : Poznan
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Temperatura zewnetrzna -18 °C
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie ®r Or = 41097 W
Sumaryczna strata ciepta na infiltracje 0,5Vinf Ot = 5266W
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje minimalng QPvmin = 41060 W
Sumaryczna strata ciepta budynku: Opug= 82147W
Zapotrzebowanie na ciepto/pow. ogrzewana 50,7 Wim2
Parametry instalacji dla budynku 104,4 70/50°C
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zrodlo ciepta

Projektuje sie wymiane Zrédta ciepta w przedmiotowym budynku - istniejacy kociol gazowy
nalezy zlikwidowac, a w jego miejscu zaprojektowaé kompaktowy wezet cieptny, dwufunkcyjny
[projekt zrodta ciepta poza zakresem opracowania]. Projektowana moc cieplna wezta na potrzeby
ogrzewania wynosi po termomodernizacji Q = 105,0kW. Z kompaktowego wezia ciepinego nalezy
wyprowadzi¢ przewody DN50 zasilajace wewnetrzng instalacje grzewcza. Zawory odcinajace
instalacje wewnetrzng od instalacji wezta nalezy zlokalizowaé w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym poza pomieszczeniem wezta cieplnego. Obieg wody grzewczej w instalacji zapewni
pompa elektroniczna bedaca elementem wyposazenia kompaktowego wezta cieplnego.

Gloéwne przewody zasilajgce instalacje grzewcza w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem
piwnicy po trasie istniejgcych rurociggdw, nalezy wykorzystaé istniejace otworowanie. Na
odejsciach na poszczegdlne piony nalezy zamontowa¢ niezbedng armature odcinajaca oraz
regulacyjna. Projektuje sie catkowita wymiane instalacji.

Przewody poziome, rozdzielcze prowadzone pod stropem piwnicy zaprojektowano z rur
stalowych, taczonych przez zlgczki zaprasowywane. Wydtuzenia termiczne beda kompensowane
w sposob naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodow z zatamaniami. Przewody
poziome montowac nalezy ze spadkiem ok. 0,3% w kierunku wezta cieplnego i odwodnien. Przy
podejsciu pod piony zaprojektowano zawory regulacji hydraulicznej. Regulacie oraz
rownowazenie hydrauliczne instalacji powierzy¢ nalezy wykwalifikowanej osobie.

Poszczegblne piony nalezy wykonac z rur wielowarstwowych do instalaciji grzewczych np. Uponor
lub TECE.

Instalacja grzejnikowa

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowa, pompowa, w ukladzie
zamknietym o parametrach 70/50°C. W przypadku wydzielenia samodzielnych mieszkan w
budynku lub w przypadku koniecznosci rozliczania mieszkafcow odejécia na poszczegbine
mieszkania od piondw nalezy wyposazy¢ w liczniki ciepta ze zdalnym odczytem.,

Instalacje cieptomierzy nalezy wyposazy¢ w system z indywidualnymi numerami cieptomierzy
odczytu inteetowego kompatybilny z systemem firmy ktéra bedzie prowadzi¢ eksploatacje
budynkow.

Instalacje rozprowadzajace czynnik grzewczy do grzejnikéw zaprojektowano z rur
wielowarstwowych typu PE-Xc/AIIPE - przewody taczone przez ztaczki zaciskowe. Do taczenia
stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do taczenia z rurami za
pomocg szczek zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej. Rury
oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1SO 21003-5:2008 ,Systemy przewodow
rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkéw czes¢ 1,2,3 i 5, co winien
potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.

W budynku zaprojektowano grzejniki pltytowe, zaworowe z wbudowanym zaworem
termostatycznym, z podejsciem od dotu oraz grzejniki kompaktowe z podejsciem z boku, ktére
nalezy doposazy¢ w zawory termostatyczne. Wszystkie grzejniki beda miaty ujednolicony wymiar
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podejscia umoZliwiajagcy montaz glowic termostatycznych z sitownikami i sterowanie z BMS
budynku. Projekt sterowania i automatyki nie bedzie objety projektem instalacji sanitarych.
Grzejniki typu V beda uniwersalne — majg mozliwos¢ montazu zaréwno prawostronnego jaki
lewostronnego. Grzejniki typu V nalezy podtaczy¢ do instalacji za posrednictwem zaworow
dwururowych katowych. Podejécie do grzejnika nastepowalo bedzie ze Sciany za grzejnikiem. Na
zaworach termostatycznych nalezy zamontowac glowice termostatyczne, ktére pozwolg na
utrzymywanie temperatury pomieszczen na zgdanym poziomie, niezaleznie od zmian warunkéw
atmosferycznych oraz wplywu dodatkowych zrédet ciepta. Zawory termostatyczne posiadajg
rowniez mozliwos¢ regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania.

Izolacja rurociagow.

Rurociagi izolowat ciepinie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;
(materiat 0,035W/(m-K)'
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez > wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w |2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze Bmm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz  40mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz  50% wymagan z poz. 1-4
budynku?
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Przewody prowadzone napowietrznie i w szachtach izolowa¢ otulinami ze wzmocniong warstwg
zewnetrzna.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Instalacje grzewczg nalezy odpowietrzaé przy pomocy odpowietrznikow manualnych przy
grzejnikach i odpowietrznikow automatycznych zlokalizowanych w najwyzszych punktach
instalacji. Odwodnienie instalacji bedzie nastepowalo w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz w
pomieszczeniu technicznych z zaworami odcinajacymi. Przewody poziome montowaé nalezy ze
spadkiem ok. 0,3% w kierunku wezta cieplnego i odwodnien.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wg czesci elektrycznej opracowania.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Jako budynek wpisany do rejestru zabytkéw i jednoczesnie budynek uzywany jako miejsce kultu
religijnego obiekt nie podlega obowigzkowi sporzadzenia charakterystyki energetyczne;.

© NMS ARCHITEKCI SP Z O O - 08/2018 35



.




13.

14.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PROBOSTWA PRZY ul FREDRY 11 W POZNANIU, PROJEKT BUDOWLANY

ANALIZA RACJONALNOSCI | MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA OZE

Jako budynek wpisany do rejestru zabytkéw i jednocze$nie budynek uzywany jako miejsce kultu
religijnego obiekt nie podlega obowigzkowi sporzadzenia analizy racjonalnosci wykorzystania
OZE.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zakres prac budowlanych nie zmienia wplywa na bezpieczenstwo pozarowe obiektu i jego
uzytkownikow oraz nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej w budynku.

INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI
W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemne;,

- roboty instalacyjne wewnetrzne,

- roboty elektryczne wewnetrzne,

- wykonanie termoizolacji $cian budynku,

- wykonanie termoizolaciji stropodachu,

- montaz instalacji fotowoltaicznej.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wszystkie prace budowlane bedg prowadzone w istniejacym budynku probostwa.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAG
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie objetym opracowaniem nie istniejg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie prac przewidzianych do realizacji w budynku mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- prace zwigzane z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnej- mozliwo$¢
przysypania lub wpadnigcia do wykopu o gtebokosci powyzej 1 m ppt.,

- prace zwigzane z wymiang okien- mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 12m lub upadku
przedmiotdw i narzedzi na chodnik teren przy budynku,

- prace zwigzane z realizacjg termomodernizaciji stropu i wykonywaniem pokrycia dachowego-
mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

- prace zwigzane z realizacjg instalacji elektrycznych- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym
lub upadku z wysokosci podczas prac prowadzonych na drabinach i rusztowaniach,

- prace wykonczeniowe wewnetrzne- mozliwo$¢ upadku z wysokosci podczas wszelkich prac
prowadzonych z drabin, podwyzszen i rusztowan.

Ponadto przewidywanym czynnikiem mogacym stwarza¢ dodatkowe zagrozenie bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi jest konieczno¢ realizowania robét w istniejgcym i uzytkowanym budynku
probostwa.

WSKAZANIE DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji robét pracownicy petniacy kierownictwo i nadzoér nad budowg
sq zobowigzani do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego ze szczegolnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa przy w/w pracach. Szkolenie moze by¢ przeprowadzone
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie, a jego przebieg
powinien by¢ udokumentowany w formie pisemnej. W udzielonym instruktazu nalezy przedstawi¢
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poszczegdlnym pracownikom i zespotom roboczym:

- planowang kolejno$¢ realizacji zadan,

- 0sobowy podziat pracy,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku,

- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Przez caly okres trwania budowy nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dostepu do i korzystania z instrukcii
bezpieczenstwa i uzytkowania sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych oraz kart charakterystyki
wyrobow budowlanych ze szczegdinym uwzglednieniem materialéw niebezpiecznych
(chemicznych).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

OGRODZENIE TERENU

Teren prowadzenia prac nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé¢ umieszczajac we wlasciwych
miejscach Zolte tablice ostrzegawcze ,Przejscie druga strong ulicy”, ,Uwaga prace na
wysokosciach” itp., a na bramach wjazdowych i wej§ciach: ,Teren budowy wstep wzbroniony”.
Poniewaz czes¢ prac bedzie prowadzona podczas normalnego funkcjonowania budynku nalezy
stosowac¢ odpowiednie wygrodzenia i zabezpieczenia rowniez we wnetrzu budynku.

Prace prowadzone w granicy (pierzei) ulicy Kosciuszki wymagaja przedsiewzigcia odpowiednich
srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych w tym w szczegdlnosci zabezpieczenia przed
spadajacymi przedmiotami lub narzedziami np. poprzez wykonanie tymczasowych zadaszen w
pasie chodnika.

MIEJSCA SKLADOWANIA MATERIALOW

Kierownik budowy jest zobowigzany wyznaczy¢ miejsce lub miejsca roztadunku i skladowania w
sposob zapewniajacy swobodny dostep do materiatow. Materiaty chemiczne nalezy sktadowac w
odrebnym zadaszonym i wentylowanym magazynku. Ztozone materiaty budowlane nie moga
ogranicza¢ dostepu do rozdzielnic elektrycznych, urzadzen przeciwpozarowych, przej$¢ i drog
ewakuacyjnych.

ZAPLECZE SOCJALNE
Dla pracownikéw nalezy przewidzie¢ szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie i toalety
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dopasowane do charakteru wykonywanej pracy.

PUNKT PIERWSZEJ POMOCY

W ogolnodostepnym i 0znakowanym miejscu na placu budowy nalezy wyznaczy¢ punkt pierwszej
pomocy przedmedycznej wyposazony w apteczke z pelnym zestawem $rodkdw opatrunkowych
i lekdw, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefonéw alarmowych i instrukcie
alarmowania.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDOWY

W ogoinodostepnym i oznakowanym miejscu na placu budowy nalezy urzadzié punkt
przeciwpozarowy wyposazony w sprzet gasniczy, instrukcje alarmowania i wykaz telefondw
alarmowych.

OSWIETLENIE PLACU BUDOWY
Na placu budowy nalezy zapewni¢ wiasciwe oswietlenie. Nalezy unika¢ oswietlenia mogacego
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wywolywac ol$nienie oraz tworzacego glebokie cienie i kontrasty na drogach komunikacii.

ZASILANIE PLACU BUDOWY | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Na placu budowy nalezy wykona¢ oznakowane zgodnie z przepisami szczegdtowymi rozdzielnie
elektryczne. lloS¢ i rozmieszczenie rozdzielni powinno umoZliwiac bezpieczne zasilanie
wszystkich urzadzen elektrycznych uzytkowanych na placu budowy.

URZADZENIA ELEKTRYCZNE
Wszystkie urzadzenia elektryczne przeznaczone do pracy na zewnatrz (betoniarki, agregaty itp.)
nalezy chronié¢ daszkami.

STREFA PRACY DZWIGOW

Eksploatacja dzwigow i zurawi jest mozliwa wylacznie po dokonaniu odbioru przez UDT. W
strefach pracy zurawia zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie.
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Il Opis instalacji elektrycznej

1 Opis ogédlny

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji , wymiany stolarki
okiennej i elementéw instalacji wewnetrznych w celu poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynku probostwa parafii pw. Najswietszego Zbawiciela w Poznaniu

2 Podstawa opracowania:
uzgodnienia z Inwestorem,
przepisy i normy PN-E, PN-IEC i N-SEP.

3 Celizakres opracowania
Zakres opracowania:

wewnetrzna linia zasilajgca,

rozdzielnica gtéwna,

podrozdzielnice pietrowe

trasy kablowe,

o$wietlenie podstawowe i ewakuacyjne,
instalacja odgromowa i uziemiajaca,

4 Zasilanie

Projektowany budynek zasilony zostanie z istniejgcego zigcza kablowego. Ze ztgcza
zostanie wyprowadzony WLZ zasilajgcy rozdzielnice gtéwna budynkowa zlokalizowang w
korytarzu przy wejsciu gtdwnym. Z szafy RG zostang wyprowadzone linie zasilajgce do szaf
elektrycznych pietrowych zlokalizowanych w budynku. Rozdzielnice projektuje sie wykonaé
w oparciu o system szaf wnekowych i szaf wolnostojacych. Z rozdzielnic pietrowych
zostang rozprowadzone przewody zasilajgce odbiory typu oswietlenie, gniazda, wentylacje,
urzadzenia teletechniczne.

5 Pomiar energii

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej z Zaktadem Energetycznym istniejacy.

6 Rozprowadzenie energii

6.1 Trasy kabli i przewodow
Gtowne trasy kablowe wykona¢ w bruzdach na $cianach i przykry¢ tynkiem. Przejscia

tras przez strefy pozarowe uszczelni¢ przegrodami ogniowymi. Okablowanie strukturalne
rozprowadzone bedzie oddzielnymi trasami odsunietymi od cze$ci elektryczne;.
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6.2 Instalacje elektryczne

Instalacje wykona¢ o stopniu ochrony min. IP20, a w toaletach i pom. technicznych
IP44. Przewody rozprowadzi¢ pod tynkiem to jest w bruzdach, w tynku ale z konieczno$cig
zachowania warstwy 0,5 cm tynku nad przewodami, w korytach kablowych oraz w podtodze w
rurach ochronnych. W $§ciankach GK, ociepleniach kable uktadaé w rurkach ochronnych nie-
rozprzestrzeniajacych ptomienia. Stosowaé przewody ptaskie o izolacji 750V. taczniki oswie-
tleniowe montowaé na wysokosci 120 cm. Gniazda w WC i przy zlewach montowa¢ na wyso-
kosci 130 cm, a w pozostatych pomieszczeniach 30 cm od poziomu posadzki. Typy zestawu
gniazd montowanych pt. pokazano na rzutach elektrycznych.

7 Oswietlenie
W obiekcie wykonane bedg nastepujgce rodzaje oswietlenia:

podstawowe,
ewakuacyjne,
oswietlenie zewnetrzne,
Szczego6towy dobor opraw bedzie przedstawiony w projekcie wykonawczym.

7.1 Oswietlenie podstawowe
Natezenia oswietlenia dla poszczegélnych pomieszczen sa dostosowane do wymagan
PN-84\E -02033 i PN-EN 12464-1 oraz uzgodnien z inwestorem i wynoszg :

korytarze 100 Ix
klatki schodowe 100 Ix
toalety i umywalnie 200 Ix
szatnie 200 Ix
pomieszczenia techniczne 200 Ix
pomieszczenia gospodarcze 200 Ix

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano oprawy montowane nasufitowe oraz
zwieszane zapewniajgce ochrone przed ol$nieniem ze zrédtami LED. W pomieszczeniach
WC zaprojektowano oprawy o stopniu ochrony min IP44. Instalacja do opraw zostanie
wykonana jako podtynkowa z przykryciem Smm tynku. W korytarzach zaprojektowano oprawy
LED. Sterowanie o$wietleniem w korytarzach, klatkach schodowych za pomocg sterowania
DALI oraz czujek ruchu/obecnosci.

7.2 Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane bedzie w korytarzach, w klatkach schodowych,
komunikacji i pomieszczeniach tego wymagajacych. Tworzyé je beda oprawy jednofunkcyjne
oswietlenia awaryjnego oraz oprawy kierunkowe. Os$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie
oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napigcia. Srednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia

powinno stanowié co najmniej 0,5 ix.
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W strefach otwartych przewidziano oswietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z
normg PN-EN—-1838 celem oswietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa
paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez
stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji.
Zatgczanie tego rodzaju oswietlenia awaryjnego powinno odbywaé sie¢ samoczynnie w
momencie zaniku napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy
wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci. Wymagane $rednie natezenie oswietienia
wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5 Ix, na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Zatgczanie opraw nastapi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas $wiecenia
wynosi minimum 1 godz. Zatgczenie o$wietlenia awaryjnego i kierunkowego w danym
pomieszczeniu musi nastepowac po zaniku o$wietlenia podstawowego w tym pomieszczeniu.
Oprawy oswietleniowe musza posiadaé funkcje autotestu dla kontroli ich sprawnos$ci. Oprawa
zewnetrzna wyposazona w modut awaryjny przystosowany na niskie temperatury. Hydranty,
nalezy doswietli¢ do wartosci 5 Ix.

, Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy
o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 5653).”

8. Instalacja BMS

1. Przewidzie¢ dedykowane liczniki energii elektrycznej na potrzeby BMS zgodne z dyrek-
tywa MID posiadajace interfejs komunikacyjny MODBUS w rozréznieniem osobnych
pomiaréw na:

a. przylacze gtéwne

oSwietlenie wewnetrzne

oswietlenie zewnetrzne

gniazda 230V

pompa ciepta/elekirozawory grzejnikowe

klimatyzacja/klimakonwektory

wentylacja/rekuperacja

techniczne (szafa rack 19", VIDEODOMOFON, BMS, LAN, SSWIN, CCTV,

SSP)

Do kazdego z powyzszych licznikéw przewidzie¢ osobny przewod UTP/kat 5 zakonczony w

szafie rack 19" (lokalizacje szafy rack skoordynowac z projektem BMS).

Se@ ~eo0uT

2. Przewidzie¢ 3 razy wieksze rozdzielnie elektryczne od tradycyjnych rozwigzan z miej-
scem na montaz modutéw automatyki na szynach DIN.

3. Przewidzieé¢ w rozdzielniach po 6 dedykowanych zabezpieczen nadpradowych B10 na

potrzeby BMS, LAN, SSWiN, CCTV, VIDEODOMOFON, SSP poprzedzone automa-
tycznymi przetacznikami faz.
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4. Obwody oswietlenia:

a. Obwody sciemniajgce DIMM - w systemie DALI2 (do 64 urzadzen na jednym
obwodzie elektrycznym z odnogami do lamp przechodzacymi przez gtéwne
wigczniki oswietlenia (gtéwne sensory adresowalne- GSA) w danym pomiesz-
czeniu (tak jak w klasycznych instalacjach elektrycznych), zakohczone w roz-
dzielni na ztgczach typu zug, oraz jednej magistrali dwu zytowej prowadzonej z
lampy do lampy (od zasilacza do zasilacza) o maksymalnej wydajno$ci prado-
wej 250mA zakonczonej dedykowanym sterownikiem DALI w Szafie Rack 19”).
Przekréj przewoddw dobra¢ do diugosci przewodoéw, ilosci i poboréow mocy de-
dykowanych zasilaczy.

b. Obwody z regulacja temperatury barwowej - w systemie DALI2 (do 64 urzadzeh
na jednym obwodzie elektrycznym z odnogami do lamp przechodzacymi przez
gtéwne wigczniki oswietlenia (gtéwne sensory adresowalne - GSA) w danym
pomieszczeniu (tak jak w klasycznych instalacjach elektrycznych), zakoriczone
w rozdzielni na ztgczach typu zug, oraz jednej magistrali dwu zytowej prowa-
dzonej z lampy do lampy (od zasilacza do zasilacza) 0 maksymalnej wydajno-
§ci pradowej 250mA zakonczonej dedykowanym sterownikiem DALI w Szafie
Rack 19"). Przekréj przewodéw dobra¢ do diugosci przewoddw, ilosci i pobo-
réw mocy dedykowanych zasilaczy.

c. Przewidzieé na magistrali DALI2 miejsce w puli na czujniki natezenia o$wietle-
nia DALI - dotyczy wybranych pomieszczen (aula, sale lekcyjne, sale konferen-
cyjne) Skoordynowaé lokalizacje czujnikow z projektem BMS.

d. Przewidzieé na magistrali DALI2 miejsce w puli na czujniki obecnosci DALI - do-
tyczy wybranych pomieszczen (duze pomieszczenia tj. korytarze, aula, sale
lekcyjne, sale konferencyjne) Skoordynowa¢ lokalizacje czujnikéw z projektem
BMS.

e. Obwody ON/OFF w uktadzie gwiazdy od kazdego wypustu o$wietlenia bezpo-
$rednio do rozdzielni elektrycznej czterozylowym przewodem elektrycznym z
dwoma fazowymi zytami zakoriczonymi na 2 opisanych ztgczach zug z nie po-
wtarzajgcy sie numeracjg (tego obwodu nie prowadzimy przez gtéwny wiacznik
o$wietlenia). Zyte N oraz PE wyprowadzi¢ na blok rozdzielczy danego wytacz-
nika réznicowo-prgdowego. Przekréj przewodu dobraé do dtugosci przewodow i
poboréw mocy lamp.

f. Obwody niskonapieciowe - (LED, RGB, RGBW) z dedykowanym zasilaczami
DALI2 (do 64 urzadzen na jednym obwodzie elektrycznym z odnogami do
lamp przechodzgcymi przez gtéwne wigczniki oswietlenia (gtéwne sensory ad-
resowalne - GSA) w danym pomieszczeniu (tak jak w klasycznych instalacjach
elektrycznych), zakohczone w rozdzielni na ztgczach typu zug, oraz jednej ma-
gistrali dwu zylowej prowadzonej z lampy do lampy (od zasilacza do zasilacza)
o maksymainej wydajnosci pradowej 250mA zakonczonej dedykowanym ste-
rownikiem DALI w Szafie Rack 19”). Przekroj przewodéw dobraé do dtugosci
przewodow, ilosci i poboréw mocy dedykowanych zasilaczy.

5. Okablowanie gtéwnych wiacznikéw oswietlenia (gtéwnych sensoréw adresowalnych -
GSA) przewodami UTP/kat 5. w systemie gwiazdy bezposrednio z rozdzielni elektrycz-
nej do kazdego gtéwnego wiacznika (GSA) w kazdym pomieszczeniu (1 przewod
UTP/kat5 w przypadku braku rolet zewnetrznych, 2 przewody UTP/kat5 do kazdego
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pomieszczenia w przypadku obecnosci rolet za oknem w danym pomieszczeniu). Jako
gtéwny wigcznik oswietlenia GSA w danym pomieszczeniu nalezy przyjaé wiacznik w
poblizu drzwi wejsciowych do pomieszczenia. Kazdy kolejny wigcznik oswietlenia SA
okablowa¢ réwniez z rozdzielni elektrycznej 1 przewodem UTP/kat5, niezaleznie od
obecnosci rolet w pomieszczeniu. Skoordynowac lokalizacje GSA i SA z projektem
BMS.
Rodzaj dedykowanych puszek podtynkowych do wigcznikéw oswietlenia GSA i SA
skoordynowaé z projektem BMS, montaz po stronie elektryczne;j;
Dedykowany osprzet scienny do wigcznikdéw oswietienia GSA i SA ujety w opracowa-
niu BMS. Dostosowac¢ dobér osprzetu sciennego dla gniazd 230V do projektu BMS,
aby zachowac spojnosé.
Przewidzie¢ osobne okablowanie do grzejnikow $ciennych w kazdym pomieszczeniu z
grzejnikiem. Okablowanie 4x1,5mm2 z rozdzielni elektrycznej zakonczy¢ ztgczami typu
zug. Zyte N oraz PE wyprowadzié na blok rozdzielczy danego wytacznika réznicowo-
pradowego. Okablowanie prowadzi¢ z rozdzielni do grzejnika w najblizszej odlegtosci
od gtéwnego wigcznika oswietlenia GSA. W przypadku kilku grzejnikéw w jednym po-
mieszczeniu przewidzie¢ to samo okablowanie od grzejnika do grzejnika. Wypusty ob-
woddw zakoriczy¢ w poblizu grzejnikéw w puszce podtynkowej z maskownicg po stro-
nie elektrozaworu w bliskiej jego odlegtosci. Dodatkowo z grzejnika gdzie jest dopro-
wadzony obwod zasilajacy z rozdzielni elekirycznej przewidzie¢ okablowanie UTP/kat5
do gtéwnego wigcznika oswietienia GSA w tym samym pomieszczeniu.
Przewidzie¢ wypust zasilania 230V zakoniczony w puszce podtynkowej w dedykowa-
nych miejscach przy wejsciu gtéwnym pod panele publiczne z osobnym zabezpiecze-
niem nadpradowym B10.
Przewidzie¢ zewnetrzny przewéd UTPz/kat5 (zelowany) do stacji pogodowej zlokali-
zowanej nad kominem od strony potudniowej - zostawi¢ zapas 3m (stacja musi by¢ w
najwyzszym punkcie na dachu, lecz ponizej iglicy odgromowej - nalezy rozwaznie do-
bra¢ miejsce stacji pogodowej, tak aby nic zastaniato stacji z kazdej ze stron. Nalezy
szczegolnie unikaé zacienienia od pobliskich drzew, innych budynkéw czy anten sateli-
tarnych.
W przypadku OZE przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych przewidzie¢ odpowiedni
sterownik z modutem komunikacyjnym wyposazonym w interfejs MODBUS z mozliwo-
$cig odczytu na potrzeby BMS parametrow takich jak:

a. moc chwilowa uzyskiwana na panelach w [W]

b. ilos¢ produkowanej energii w [kW/h]

c. ilos¢ oddawanej energii do sieci w [kW/h]
Przewidzieé¢ rezerwowe zrédto UPS w celu podtrzymania zasilania BMS i LAN na czas
potrzebny do powiadomienia obstugi obiektu o zaniku zasilania podstawowego ze
zwloka 5 minutowa. (powiadomienie mail/sms). Przed UPSem przewidzieé¢ automa-
tyczny przetacznik faz.
Przewidzie¢ okablowanie FTP/kat6 jako wypusty do access pointdw rozmieszczonych
na sufitach korytarzy obejmujgcych zasiegiem WiFi caty budynek. Okablowanie w
uktadzie gwiazdy z szafy rack 19”. Skoordynowa¢ ich lokalizacje z projektem BMS oraz
ich ewentualne kolizje z lampami czy anemostatami.
Przewidzie¢ okablowanie UTP/kat5 do dedykowanego licznika gazu na przylaczu gazu
na potrzeby BMS z szafy rack 19"
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Przewidzie¢ okablowanie UTP/kat5 do dedykowanego licznika wody na przytgczu wo-
dy na potrzeby BMS z szafy rack 19".

Przewidzieé¢ okablowanie UTP/kat5 do dedykowanego cieptomierza na przylgczu wezta
cieplnego na potrzeby BMS z szafy rack 19”.

Przewidzie¢ okablowanie UTP/kat5 do licznika gazu na zasilaniu absorpcyjnej pompy
ciepta na potrzeby BMS z szafy rack 19

Przewidzie¢ okablowanie UTP/kat5 do klimatyzatoréw, klimakonwektoréw na potrzeby
BMS z szafy rack 19”.

Przewidzie¢ okablowanie UTP/kat5 do central wentylacyjnych/rekuperatoréw na po-
trzeby BMS z szafy rack 19"

Przewidzie¢ okablowanie UTP/kat5 pomiedzy rozdzielniami elektrycznymi w budynku
w ilosci od 3-6 przewodéw - szczegdty skoordynowacé z projektem BMS.

Przewidzie¢ okablowanie UTP/kat5 pomiedzy rozdzielnig gtéwng a szafg rack 19" w
ilosci od 6 przewodow - szczegdty skoordynowaé z projektem BMS.

W przypadku zastosowania szlabanéw lub bram wjazdowych nie doposazac ich o ste-
rowniki pilotow bezprzewodowych. Przewidzie¢ okablowanie 1 przewodem UTPz/kat5
ze sterownikéw bram lub szlabanéw do rozdzielni elektryczne;j.

Przewidzie¢ okablowanie rolet zewnetrznych w uktadzie gwiazdy - 1 przewéd 4x1mm2
do kazdego napedu rolety bezposrednio z rozdzielni elektrycznej z dwoma fazowymi
zytami zakonhczonymi na 2 opisanych ztgczach zug z nie powtarzajgca si¢ numeracjg
(tego obwodu nie prowadzimy przez giéwny wigcznik oéwietlenia). Zyte N oraz PE wy-
prowadzi¢ na blok rozdzielczy.

Przewidzie¢ okablowanie UTP/kat5 do kontaktronéw do kazdego pomieszczenia z ok-
nami z wypustem w puszkach podtynkowych przy kazdym oknie (w przypadku obec-
nosci grzejnika i puszki do elektrozaworu mozna kabel wyprowadzi¢ w tej samej pusz-
ce). W przypadku kilku okien prowadzi¢ to samo okablowanie od okna do okna. Oka-
blowanie z kazdego pomieszczenia prowadzié¢ bezposrednio do rozdzielni elektrycznej.
Jezeli przewidziany zostanie system alarmowy prowadzi¢ okablowanie do centrali
SSWIN.

Przewidzie¢ okablowanie UTP/kat5 do kontaktronéw do kazdych drzwi zewnetrznych z
wypustem w puszce podtynkowej z maskownicg po przeciwlegtej stronie od zawiaséw
w gronej czesci oscieznicy. Okablowanie z kazdych drzwi prowadzi¢ bezposrednio do
rozdzielni elektrycznej. Jezeli przewidziany zostanie system alarmowy prowadzi¢ oka-
blowanie do centrali SSWIN.

Przewidzie¢ okablowanie UTP/kat5 do elektrozaczepu w drzwiach gtéwnych do budyn-
ku bezposrednio do rozdzielni elektryczne;j.

Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych

Dla celu ochrony odgromowej i przeciwporazeniowej zaprojektowano uziom

fundamentowy sztuczny sktadajacy sie z taSmy FeZn30x4 utozonej wokét budynku na gtebo-
kosci 0,6m i odsunietej o0 1m od budynku.
Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych obejmuje wykonanie:

przewod odprowadzajacy prowadzi¢ drutem FeZn g 8mm wkutym w $ciane budynku lub
prowadzony m w rurce odgromowej pod warstwa izolaciji.
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e zigcz kontrolnych w opasce budynkowe;j,

e wypustu z uziomu do podigczenia przewodu PE w rozdzielnicy RG i gléwnej szyny uzie-
miajacej GSU, z ktorg potaczy¢ instalacje potagczen wyréwnawczych,

e potgczen wyréwnawczych bezposrednich, wyprowadzonych z szyny GSU ktérymi objg¢
trasy /drabinki/, metalowe rurociggi instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz cieptej i zimnej
wody, metalowe przewody wentylacyjne, ekrany instalacji teletechnicznej, oraz zbrojen
budynku, konstrukcje windy, zaciski ekwipotencjalne w serwerowni, itp.,

e w tazienkach nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze przewodem DYzo 6 mm? utoZo-
nym pod tynkiem taczgc wszystkie przedmioty rnetalowe i instalacje, zbrojenie konstrukc;ji
lub systemowej listwie zaciskowej natynkowej umieszczonych w miejscu ostonietym w ww
pomieszczeniach.

* Wszystkie obwody elektryczne wprowadzone do fazienek nalezy uzupetniajgco wyposa-
zy¢ w wytgczniki réznicowopradowe zgodnie z normg jak nizej.

10. Ochrona odgromowa

Obiekt zaliczamy do 1ll kat. ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowsg
tworzg zwody oraz przewodzace elementy konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem jest od-
prowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie uto-
Zenie drutu odgromowego FeZn @8mm. utozonego na podstawkach mocujgcych w rozstawie
1m. Wszystkie elementy metalowe zawierajace instalacje lub oprzewodowanie elektryczne
wystepujgce na dachu nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi fi16mm o wymaganej wysokosci.
Odlegto$¢ zwodu pionowego od urzadzen chronionych min | = 0,8m. W przypadku zblizenia z
wejsciami lub przejsciami przewody odprowadzajgce uktada¢ w rurach odgromowych zatyn-
kowanej bruzdzie. Stosowac typowe zigcza kontrolne w metalowej nierdzewnej obudowie w
opasce budynkowej.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Jako element wyzwalajgcy wytgcznika pozarowego obiektu przewiduje sie przycisk
zabudowany w obudowie z przeszkleniem przy wejsciu gtéwnym do budynku powodujgcy
zadziatanie cewki wybijakowej roztgcznika w szafie ZK zlokalizowanej przed wejsciem do
budynku. Przycisk spowoduje wytgczenie napiecia w catym obiekcie za wyjatkiem obwoddw
ktérych dziatanie jest niezbedne w przypadku pozaru. Nad przyciskiem umiesci¢ napis
~Wylacznik pozarowy pradu’

Przejscie kabli przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg pozarowg o odpornosci co najmniej
wartosci odpornosci $ciany. Miejsca przejs¢ nalezy odpowiednio oznaczyé. Stosowaé masy
uszczelniajgce posiadajgce dokumenty dopuszczajgce do stosowania. Wszystkie otwory stu-
zgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢c w spos6b uniemozliwiajacy przeni-
kanie gazu i wody do wnetrza budynku.

12. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RG zastosowano ogranicznik przepie¢ 1+l o poziomie ochrony do 1,5kV.
Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak réwniez przepieciami taczeniowymi. Ochrone urzadzen elektronicznych
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wykona¢ ochronnikiem ,D” wg wymagan urzadzen eletronicznych. Ograniczniki przepieé
skoordynowac energetycznie. Ograniczniki wyposazone w sygnalzacje uszkodzenia (sygnalizacja
optyczna).

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nn. operatora pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatoréw w
systemie TNC-S. Sie¢ elektryczna w budynku pracuje w systemie TN-S. Ochrona podstawowa
przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2x )
odpowiednig izolacje oprzewodowania. Ochrona dodatkowa - przy uszkodzeniu przed
dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz 0.2 s w
tazienkach i 0.4 s w pozostatych przypadkach.

Ochrona uzupetniajgca z zastosowaniem potaczen wyréwnawczych i tgcznikéw

réznicowopradowych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu
ochronnego PE

- wszedzie , gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemig,

- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemié. (ztgcze ZK)

- przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Wszystkie obwody wprowadzane do tazienek wyposazy¢ w wytgczniki réznicowoprgdowe

0,03A wedtug wyzej przytoczonej normy.

14. Uwagi konncowe

Wykona¢ pomiary kontrolne natezenia o$wietlenia oraz inne pomiary zgodnie z normg
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”, oraz PN/E/IEC

* Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003r., p0z.2016 z
pézn. zm.),

= Ustawag z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

*= odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
i zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” i szczegdtowymi normami i wytycznymi branzowymi,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401),

= Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowanig w budownictwie.
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