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Wykaz audytéw do modernizowanych obiektéw

WYKAZ AUDYTOW
Wykaz audytéw do modernizowanych budynkow
Lp. Nazwa budynku Adres budynku
1 Budynek Probost\.;va.l Parafii pw. I\.Ia)swwtszego 61-701 Poznas, ul. Fredry 11
Zbawiciela w Poznaniu
2.
3.
4.
5.

Wykaz audytow do modernizowanych i instalowanych zrédet energii

Lp. Nazwa i oplis Zrédia Lokalizacja
1.

2.

3.

4.

5.

Wykaz audytow do modernizowanych lokalnych sieci przesylowych

Lp. Nazwa i opis sieci Lokalizacja
1.

2.

3.

4.

5.




Tabela ar 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
budynku' Budynek Probostwa Parafii pw. Najiwigtszego Zbawicicla w Poznaniu

Budynek oceniany:

mwm}ﬂn Archidiecezia Poznanska
Prezeznaczenie budynku uzytecznosci

ublicznej (wykonywane zadania Budynek Plebanii

ubliczne)’
Adres budynku 61-701 Poznan, ul_Fredry 11
Rok zakoficzenis budowy/rok oddania do 1886
Rok budowy instalacii 1886
(Calkowita powierzchnia uzytkowa (m) 1446 47
(Catkowita powierzchni

powiel ia uzytkowa o 1446.47

Iregulowanej temperaturze (Af) (m’)

IPowiem:hm'n czgsci wspolnych budynku

72,65
(m”) .
Powierzchnia uzytkowa na potrzeby idziat pewicieehn }:zyﬂfowej na Czas uzytkowania
N gy . A potrzeby prowadzenia dzialalnosci , .
prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej 0 r A 0% w ciagu roku 8760
2. gospodarczej (nalezy podaé wartosc (/rok]:
[’} bezwzgledng, w utamku): 3
% powierzchni uzytkowej mieszkalnej lub
na potrzeby prowadzenia dzialalnosci 0,00%
gospodarczej w roku
Budynek zabytkowy pod ochrong TAK
konserwntora zabytkéw

Charakterystyka techniczno-ukytkows budyoky przed modernizac]g

|.iczba kondyenacji 5

. » - 2,15/3,50/
Wysokosé¢ kondygnacji 3,7573.60

Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] -18,00 /7 +20,00

Kubatura budynku [m’) 7 612,05
Rodzaj konstrukcji budynku wradycyjna
Liczba uivikownikow 36
l.iczba lokali 0
Uwaga: charaklerystyka encryctyczna okreslana jest dla warunkow klimatyeznych odmesienia - stacja Poznan

! nodac pelna nazwe budynku
* mepotreehne skresic

> tvim ezy dzealalnosé gnspodarcza jest czy nie jest konkurzncyina informze lawzstors Waioskodawea Projekta (wlascicielwladajacy budyniiem) - w oparcin o obowiazwjace przepisy ponwey vbliczne)
i ) Y | ) Y P d

Opis moliwosci zmpicjszenia zapotrzebowania na energic koiicows (w przypadku brake potrzebnego dzialania prosze podaé
uzasadoienie)

1. Mozliwe zmisny w zakresie oslony zewnetrznej bodynkn

Przegrody zewnetrme - Glewacye nosza slady iemych napraw 1 wiomych uzupemien licowkr wykonanych zaprawami camentonyn lub cementowo- wapieanymi harwionyTu w masie lub malowanymi
Lokatme lico ceghy vdspnjone na shulek deralanta wody 1 zamarzama Ogdlny s1an elewacy sred Budsnek posiada indy widualny spis do rzjesirs aabvikaw nieruchommy ch o numerze A282 z dma
2010 1984 roka Sciany zesnglrzne medocieplone, przewiduje sie wykananie izolaei temuczne Dach puddases - miedecteplony - wspoleammik przznihania wy 767y 0d obownazujacero wy warunhow
technicanveh Nalezy dociepisé Sciamy zewnetizne vd stodka warstwa porowan ch phi muineralnych silikatowo - wapiennych Dach maezy docieplic warstswy weiny iminzralnes Maksymalna wartes¢
wspolczynnikdw preenthania cizpla dla scizn zewngirznych po tarmomodemizacy must wynesie 0.20 Wi (m2*K). dla strapodachow 0 19 Wi(m2*K)

Ohsa, drawi: Okna wielokrolue ma'vwane, newirstwienia spskane 1 luszezace e, skrzydla sypaczone L ale (rymajace wymuary, lokalaie zuszezons mechaucznie Widnczme sbutwienia | amurszenia ud
strony muiu Okna mie spetniaig zadrego 72 wepoles
wiglokroinie malowane furhany oleinym Drzwa wepse hocany sh, do kotlownt oraz wijscie na dach drewnianz lub stalowe plaszezowe Wspolezynmik przemikania drzw zewnettznych ocemana na U=3,0
Wim24K. Z uwagi na zabrtkawy charakter budynku, a1akze cel prredsigwzgeia polegaacy na poprawie efekty wnosci enereer ezney obseh tu akna i stelarks drawiowa nalesy v Mmienié na wspolczeme.
wzotowane na siolaree pierwotnz Naleqy wymenic ohna 1 drewy zewnzirne Maksymalna swartosé wspateyuiha przembania cieph dla

akna nie moze przekrocaye 0,9 Wam2*K), dla okna pelaciowego 1,1 Wi(m2*K), o dla draw rewnetrznych 13 W/m2 K

ch parameteow ciepirn- wiluomase owyeh Wspoleanniku przenikana clepla ocenia siy na U= 5.1 Wim2"K Drzaw zewnghizne wegscia glownego -




|2. Motliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej | rédel energii

Lnsiabacia cirple] wody uivihowe] -Ciepls woda whyikawa podgrzawans £ clekiiyemyih podgracuas oy pajemnasciowsch ARISTON PRO EVO 83V 1200763, REGENT 100 E11 3100481, Buww
CLASSIC SGL OW-E 50 1+, GALMET, DELTA, ARISTON, ELETROMET oraz precyk gazowy TERMET, wszystko w ilosci 12 s21 Nie przewiduje sig modemuzac)i

Syatem grzewELy, - Cicplo doslarczanc jest 7 lokalney hotlowni yazowsj 2 kollem gazowym typu Paromat prod Viessmann @ mocy mamicrowej [05KW - w zlym stanie lechnicznym Instalacja

WWTgttma c2niralneuo vgrzewana wykonana jako wodna, zamknigla, z rozdzualem dolnym Instalacsa s zlyin stanie technicznym Zamanlowane grzefmiki czlonowe 22lnvne L stalowe, plytowe,
|

mesprawne Zawory 1ermostatyczne Przewiduge sig menlaz kotla gamwego, wynuang nsialacji wewngtrzre), wymiang grzejnikidsw, montaz zawerow termwstarycmy ch. wp lzenie syslemu zarza
encTgLy

3. Moéliwe zmiany w zakresie ofwietlenia whudowanego,

Podstawowym celem modernizacji jest zmniejszenie energochionnosci o$wietlenia oraz
dodatkowo zapewnienie prawidlowego, zgodnego z normami, natgzenia oswictlenia w pomieszczeniach
budynku

4. Modliwe zmiany ograniczajjce zapotrzebowanie na energi¢ koficowy

Motliwe ziany ograniczaynce wapuitzebowanie na energig 1o
Modemnizacja c o

Ducieplenic dachu poddasza

Wymiana drzwa zewngtrznych

Wymiina okicn

Daciepleme sciany zewnglrzne)

Wymiana oswictlama na energooszczgdne

5. Motliwe zmiany opraniczajgce zapotrzebowanie na energie koficows zwigzane z korzystaniem z cieplej wody uzytkowej

Przewiduje si¢ wymiang instalacji wewngtrzne]

6. Mozliwe zmiany opraniczajgce zapoirzebowanie na energi¢ pierwotng

Muoghiwe amiany ogramicssiace Aappirzehowanis na energig to:
Modermizacis c o

Ducreplenne dachu poddasza

Wymiana drzwi zewngtrznych

Wymiana okicn

Bocieplente sciany zewngtrzne)

Wymiana oswietlaiua na energooszcz¢dne,

7. Inne awagi

Brak uwag.

Inwentaryzacjn techniczno-budawlana budynku przed i po modernizacji

Oslona budynku:
. OPIS,, . . Pr;cd o Po temomadermzacj
przcgrody budowlane (material, grubosc, izolacja) termomodermizac)y U .
Przed termomodernizacjg Po termomodernizacji uiwimasn | PUR I G win2esy| D“";‘ﬂ":’“”




0,1800 Tynk lub gladz cementown-wapienna

00150 Tynk lub gladz cementowo-wapizmna. 0,3800 Mur ¢ ceply ceramiczne peiney na zapravwy
Sciana zewnglrzna 0,3800 Mur z cegly ceramicme) pelnej na zapraw 0,0150 Tynk lub gladz cemznlown-wapienna 1.428 NIE 0,192 TAK 0.2
0.0150 Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0.1800 Plyla porowata sdikalowo-wapienna

0,0050 Dachawka cemenlowa |

0,0050 Dachowki | .
owke cemeniona 0.0220 Drewno snsnowa wzdtuz wlokien

Dach 00220 :ﬁ?ﬁiﬂﬁﬁﬁ:mn 0,0002 Folia poletylenawa. 3508 | NIE | 0146 | TAK | 0,15
0 0150 Plyty gipsowo-karonowe
0,0150 Plyty gipsowo-kartonowe 0.2500 Welna mncralna

okna drewniana, PCV. stalowa drewniana, PCV, stalowa 5.10 NIE 09 TAK 0,9
|
Wynuana drzwi i
zewngtraych i bram drewniana, PCV, sialowa drewniana, PCV, stalowa 36 NIE 1,3 TAK 1,3 |
parazowych |

Przed termomudernizac) Po termomodernizacji
ak:] )
Budyuek Frobostwa Parafil pw M 5 Zbawicicla w P! Deosseplenie dach poddasza warstwg welny auneralne; (o wipoksynnuku

przewodzenia ciepla 1= 0.038
Wi(m K)}, o grubasci 25 cm Wspolezynnik przenikania ciepla przegrady po
dociepleniu wyniesie

wziuesiony w technologii tradycyjnej pad koniec XIX w w stylu neogotyckim,
jest czgsciowo podpiwniczony, posiada cziery kondygnacje nadziemne Bryla

trudynkn zwarla wpisana wpmstokqlY o poporcjach zblizonych do kwadratu, kryta 00,146 W/m2°K)
dachem wielospadowym. Na
parierze mieszc2g sig pomieszezenia biura parafii, salki do prowadzenia Wynuana ckien na nowe drewniane. o wspolezymiku praentkama U=0,9
dzialalnosci duszpasterskiej oraz jedno mieszkanie Na 112 pigtrze znayduja si¢ WAm2*K)

pomieszczenia micszkalne, na poddaszu satki do dzialalnosei
duszpasterskiej Sciany zewngtrzne wykonane z cegly petnej, z pustkq powietrza, | Wymiana drzw zewngtrzych na wspolczesne 2 zachownniem wygladu drzws

licowane ceglg klinkierowg W budynku picrwoinych, o wypolezyniku przenikania U=1,3 W/(m2*K?
zaslosowano stropy helkowe z belkami drewnianymi i wypetnieniem polepg na
Ih 1 ianey, | gi drewniane przykryte wykladzinami dvwanowymi i Dm:\eplerue scian uwn:lvznl)ch budy'nl:u (o0d stodka), phytam silikalowo -
P(‘V Nad piwnicq skleplcma ceglane, posadzki parteru z plyt kamiennych i ho‘: “I:" ol p'“mk kc'eph )‘p‘o 040 W/(d'? K).o
grubodc) 18 cm Wipolczy przenikarua ciepla przegro
drewnianc obecnic przykrytych wykledzing PCY Posadzka na gruncie z cegly o dociepleny wyniesie U=0,192 Wi(m2*K) l

jodelke. Budynek kryty dachem wielospadowym o spadku 45° z kalenicami
gléwnymi wzdlnz elewac)i frontowej i boczney
Konstrukeja dachu drewniana, krokwiowo- kleszczowa z platwiami posrednimi i

klinkrerowej utozonej w
Ocena aktualnego [
stanu technicznego

elementow $ciang kolankows Deskowanie Na kondygmaci poddasza mewielkie, mocno
|konstrukeyjnyeh zdcgradowane okna jednokrosnowe. Na pozostalych kondygnacjach drewniane
okna o konstrukeji skrzynkowej jednokrosnowej Stan techniczny i estetyczny 1

stolerki bardzo zly - wartos¢ wspalczynnika przenikania ciepla dla okien ocenia
sig na U=5,1 W/(m2*K) Stolarka drzwiowa zrémicowana. Drzwi wejscin
glownego drewniane o bogatym detalu z tukowym naswietlem Drzwi
wej$¢ bocznych, do kottowni oraz wyjscte na dach drewnizne lub stalowe
plaszczowe, wiome Wspolczynnik tych drzwi ocenia sig na 5,1 W/(m2K)

Przegrody zewngtrzne nie sg spelnione warunki okreslone w Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie wanukow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
uvsytwowanie ( Dz U. Nr 201 poz 1238).Slan prawny na dzien 01.01 2021

Instalacja .0, i Zridlo ciepla zasilajgce instalacje c.0.
| Przed termomodernizacia | Po termomudermizacyi |




Opis”?

Zrodlem ciepta dla budynku jesi lokalna kottownia gazowa usytuowana w piwnicy
budynku,

wyposazona w kociol gazowy typu Paromat prod Viessmann o mocy
znamionowe) 105kW - w zhym

stanic technicznym Instalacya wewngtrzna wyposazona jest w grzejniki zeliwne
czlonowe W

budynku system grzewczy w nieodpowiedmm stanie techmeznym, rurociagi
przerosnigte kanneniem,

Zmnesszajgeym srednice przeplywu czynnika grzewczego Zachodzi potrzeba
modernizacji i

usprawnienra

Przewiduje sie montaz wezta cieplnego kompaktowego

dwufunkeyinego dostarczajacego ciepto. montaz

instalacji

energia,

| wewnetrzne|, wymiang grzejnikow, montaz zaworow
termostatycenyeh, wprowadzenie systemu zarzgdzania

Ocena slanu

Stan techniczny wymaga modemizacji.

Stan techniczny dobry

Istnigjgcego
Sprawnofci skisdowe systemu ogrzewania:
Przed Po
regulacji i wykorzystania ny . 075 0.93
transportu 1y, 4 0.96 0.98
akumulacji 1y, 1.00 1,00
wytwarzania 1y, 091 0,99
calkowita sprawnose ny 0.66 0.90
Instalacjn wentylacji
Przed termomodemizacia Po termomodernizac)i
Wentylacja pomieszczen realizowana jest w sposdb grawitacyjny.
Opis w !?udynku s'wﬁeie poyvien'ze dostaje si¢ o Nie przewiduje si¢ modernizacji
do srodka pomieszczen przez okna w momencie ich
rozszezelnienia lub otwarcia
.Occ.m,l stanu Stan techniczny dobry. Nie przewiduje si¢ modemizacji
1stniejacego
Instalacjs chiodzenia
Opis Przed tcrmomodernizacia Py termomadernizaci
nie dotvczy nie dotyezy
Ocena stanu nie dotyczy nie dotyey
Sprawnofei skladowe systemu chiodzenia:
Przed Po
Sredni europeiski wspolczvanik efektvwnosci ESEER 0.00 0,00
transportu e 0,00 0.00
akumulacii ne. 0.00 0,00
regulacii ne. 0,00 0,00
calowita sprawnosc ne . 0,00 .00
Instalacja preygotowania cieplej wody i Zridio ciepla zasilajgce instalacjg cow.u.
Przed lermomodernizacin Po termomodernizac)i
Cicpla woda uzytkowa podgrzewana z elektrycznych
podgrzewaczy pojemnosciowych: ARISTON PRO
Opis EVO 80V 3200763, REGENT 10 O EU 3100481, Biawar Ni e S
N ie przewiduje si¢ modemizacji
CLASSIC 50L OW-E 50 1+, GALMET, DELTA,
ARISTON, ELETROMET oraz piecyk gazowy TERMET,
wszystko w ilosci 12 szt
chn:} stanu Nie przewiduje si¢ modemnizacji. Nie przewiduje si¢ modernizaciji
istniejgcego:
__Sprawnosci skisdowe systemu wytwarzania ¢.w.u.:
Przed Po
wytwarzania 1y, . 0.96 0.96
transportu 1, 4 0.60 0,60
akumulacii n, 083 0.83
Srednie sezonowa sprawnosé wykorzystania 1.00 1,00
calkowita sprawnosé n, ... 048 0,48

Instalacja odwietlenia wbudowanego, Zrddio energil elekirycanej

|




Opis

Przed termomodemizacia

Po termomodernizacji

Oswictlenie wbudowane w budynku wykonane jest w oparciu o

energochtonne oprawy zarowe, ktore czgsto nie
7apewniaja normowego oswietlenia we wszystkich

pomieszcezeniach. Podstawowym celem modernizacji jest
zmniejszenie energochtonnosci oswietlenia oraz dodatkowo

zapewnienie prawidlowego, zgodnego z normami,
natezenia oswietlenia w pomieszczeniach budynku

Nowe oswietlenie cnergooszczedne typu LED

Occna stanu
istniejacego:

Stan lechniczny wymaga modemizacji.

Stan techniczny dobry.

Wikanik LENI?

Przed Po

termomodemizac)g | termomodermizacji

KWh/(m**rok)
16,82 10,09

Wikaznik AI®

Przed Po

termomodernizacyy | termomodemizacii

1 446,47 | 446,47

" (zal 5 wytyczne w sprawiz metodologri)  [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zal Nr 2 do rozporzadzenia - D U z 18 wrzesnia 2015 poz |

" Nalezy migdzy innymi opisac czy zrodio jest zlokalizowane poza budynkiem, czy 7najduje sig w modernizowanym budynku

" Wartosc nalezy wyliczyc zgodnie z pkt 4.1 5 zalgcznika nr | do rozporzadzenia MIR z 27 lutego 2015 r (poz. 376)

[.ENI - liczbowy wskaznik energii oswictlenia wyznaczony wedlug Polskiej Normy dotyczace) charakterystyki encrgetyczne) budynkow — wymagania
encrgelyczne dotyczace oswietlenma
Ay - powierzchma ponueszezen wyposazonveh w system wbudowane) instalacjt o$wietlema rdwna powierzchni przyjetej do obliczenia wskaznika LENI

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ budynku przed modernizacjy

Roczne zapotrzebowanie na energig koficowy Qk [KWh
Nosnik energii ogrzewaul.e i cle!;tla woda chlod zenie oSwietlenie energlla . suma
wentylacja uzytkowa whudowane pomocnicza
Olej opalowy 0
Gaz zicmny 630438,0 630 438,00
Gaz plynny 0,00
Wegiel kamicnny 0,00
Wegiel brunatny 0,00
Biomasa 0,00
[nny (?odaé jakn) 0,00
np.. OZE (PV)
Cieplo sieciowe”
msc - elektrocteplownia 0,00
Energia elektryczna na
potrzeby budynku z sieci 254495 243296 26593 52 438,40
elektroenergetyczne)
Eneryia clektryczna
wyprodukowana w migjscu
zuzyla na potrzeby 0,00
budynku (podawac ze
makiem minus)
Lijcznic zapotrzehownnie budynku na energie kodcowy Qk [kWh /(rok)] 682 876,40
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energig pierwotng Qp [KWh /(rok)| 850 797,00 |
| =2 Podzial zapotrzebownnia energii
Rocane jednostkowe zapotrzebowanie na energie nytkows EU [kWIlI(m’mk)]
ogrzewa ui-e + ciePIu woda chlodzenie odwictlenie energia . suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza”
FEU [kWh/m**rok] 187,8 5,5 0,0 16,8 1,8 211,96
udzial [%] 89% 3% 0% 8% 1% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energic koficows Ek* lWh‘[m’mkn
ogrzewanic + cie!)la woda chiodzenic o$wietlenie energia suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocaicea®
FK [kWh/m:'rok! 286,6 11.6 0,0 16,8 1.8 316,86
udzial [%] 90% 4% K 5% % 100,0%




Roczne jednostkowe zapotrzebowanie nn energig plerwotugp‘ [kwmm'roku

agrzewanie + ciepla woda . oswietlenie energia
X . chlodzenie . suma
wentylacja uzytkowa wbudowane pomocnicza
EP [kWhm*rok] 269,1 34.8 0,0 50,5 5.5 359,89
udziat [%] 75% 10% 0% 14% 2% 100,0%

' Iasé enzran obliczona egodme z Rogporzadzemien Ministra Infrastrukiury 1 Roswo z.dma 27 lutego 2015 7w sprawie melodalogn wyznaczania charaktery styki energety cenej budynku lub czgsa
budynl s craz swisdeciw chatakterystyh enzrgety czney budynkow (Dz U z 18 marca 2315 1 poz 376y

)
sumaryczna energia pomocnicea dla systemow ogrzewania. ¢ s u - sentylagi oraz w prpadku wdy donezy chlodzenia

" 7 cieplowni/ zlelroctzplowtn, podac 10323) cizplowny alektrocieplownt — np cizplownia weelow' w praypadka edy operator cieplownvaleltrocieplowni podaje informacyg o wskazniku nieodnawialng

energn plerwelnz) na 2iepls - zalaezyc odpowiedar dohument

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku po modernizacji

Raoczae zapotrzebowanie na en

koncowy Ok [kWh /(rok

s . ogrzewanic i ciepla woda R os$wietlenie energia
Nos$nik energii R . chlodzenie s suma
wentylacja uzytkowa whudowane pomocnicza
Olej opatowy 0,00
(iaz ziemny 73 244.1 73 144,10
Gaz plynny 0.00
Wegiel kamienny 0,00
Wegicl brunatny 0,00
Biomasa 0,00
Inny (podac jaki)
np. OZ1 (PV) 0,00
Cicplo sicciowe”
msc - elektrocieplownia 0.00
Energ(a elekmyczma na
potrzeby budynku « siecr 25449.5 14 598.,7 17459 41 794,10
clektroenergetycz neg
Encrgia cickiryczna
wyprodukowana w mgjscu,
zuzyla na potrzeby 0,00
budynku (podawac ze
makiem minus)
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energic koacowy Qk |[kWh /(rok)| 115 038,20
Lacznie zapotrzebowanie budynku na energi¢ pierwotng Qp [kWh /(rok)| 205 950,81 |
| Podzinl zapotrzebowania encrgii
Roeane jednostkowe zapotrzebowanie na energis niytkows gt Ikwutm’mk]]
ogrzewanie + ciepla woda . oswietlenie .5
. X chlodzenie energia suma
wentylacja uzytkowa wbudowaane
EU [kWh/(m**rok)] 498 8.4 0,0 10,1 1,2 69,50
udzial [%] 72% 12% 0% 15% 2% 100,0%
2
Roczoe jednostkowe zapotrzebowanie na energlg Koficows Ek’ [kWh/(m'rok)]
ogrzewaanie + ciepla woda ) oéwietlenic .5
. . chlodzenie energia suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
EK [KWh/(m *rok)| 55,2 8.4 0,0 10,1 1,2 74,90
udzial [%] 74% 11% 0% 13% 2% 100,0%
4 3
Roezne jeduostkowe zapotrzebowanie na energig pierwotng Ep [KWhi(m rok)]
ogrzewanie + ciepta woda . o§wietlenie encraia® suma i
wentylacja uzytkowa chlodzenie whudowane & o
EP [kWhitm™*rokj] 60,7 252 0,0 30,3 3.6 119,82
udzial [%a] S1% 21% 0% 25% 3% 1H0,0%
P czaslkowe 85,920 0.000 30,278
EPna 45,00 0,00 50.00




*lloi energi oblicanna zgodhis z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury § Rozwoju z dria 27 kg 2015 . w sprawis metodologi in charakterystyki j budynku b coxdvi
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2a. Opis techniczny budynku

Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

]

Budynek ' 61-701 Poznan, ul. Fredry 11
I |Roboty dociepleniowe
wsp Uprzed [P A materialy wsp.U po owicrzchnia koszt
p o pree izolacyjnego P po | paw P koszt robot
modermizacjy Wi K)] modemizacji | docicptenia | jednostkowy
LP Wyszczegolnienie robot grubosé
1 materiatu 3 2 i ”
Wim'K) izolacyjnego WiHm'K) m zi/m
[em]
. S s 040
1 |Docieplenie Scian 1,428 — 0,192 1150,20
2 |Docieplenie stropu
3 |Docieplenie stropow
. . . 908
4 |Docieplenie dachow 3,508 — 0,146 620,50
5 |Docieplenie scian piwnic
6 |Docieplenie stropodachow
7 |Docieplenie stropow nad przejazdami
8 [|Docieplenie $cian
I1. |Stolarka okienaa i drzwiowa
. wsp U przed . . . koszt .
o matenial przed WK ilosé powierzchnia jednostkowy koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robdt wep U
material po W;P( l[g) szt m’ 2Wm’ z
m
drewmo
1 |Wymiana okien = 1L 97 218,88
PCV 0,%
drewno 160
2 i i .
2 |Wymiana drzwi p— T 4 10,83
3 |Wymiana oszklenia 0.0
4 |inne (podac jakie) 0,0
11 [Modernizacja instulacji c.o.
ilos¢ itos¢ termoza{  zakres dlugosé X
AP , o \ ; . koszt robél
Lp Wyszczegolnienie robot grzejnikow worew srednic przewodow
(249 SzZt. mm mb zt
1 |Wymiana instalacji c.o 105,00 105,00 od 15 do 100 660,00
2 [Modemizacja instalacji c.o
3 |Automatyka 5 b { !
4 |Inne (podac jakie) plukanie, praby szczelnosci
IV, [Modernizacjn instalacji c.w.u.
dlugosc
. . koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot rodzaj przewodow rzewodow 0571 10Do
mb zt
1 |Wymiana instalacjicw u
2. |Modemizacja instalacji c.w u.
3 [inne (podat jakie)
V. [Modernizacjn drddly encrgii
moc ¢ SpIawnosc ilosé Zwigzty '
R i moc przed NOWego dgep |0P1S nowego koszt robot
Lp Wyszczegolnienie robot po srodia ** urzadzen srodta
energii®**
kW kW % szt zt
. . . . montaz kotla
1 [Wymisna istiejacego zrodla ciepla 232,50 105,00 94% | gazawego
2. |Modemizacia wezda cieplnego
3 |instalacja koflrigenerac))
4 |Przylyceenic do ms e
5. |Montaz kolektorow stonecznvch
6 |Montaz pomp clepla
7 [Montaz ogmw fotowaltmeznych




2a. Opis technlczny budynku

8 |lnstalacja kotlow na biomasg

9 |Zastosowanie automatyks pogodawe

* w przypadku kottéw i wezléw nalezy podac moc znamionowa, dla pomp ciepla znamionowga moc cieplng, w przypadku kogneracji znamionowa moc cieplna
1 elektryczna

** dla pomp ciepta nalczy poda¢ sezonowy wskaznik efektywnosci (wydajnosci) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawnos¢ ogélng oraz
sprawnos¢ wytwarzania energn elektrycznej i ciepla

*¢*dla kolcklordw stonecznych i ogniw fotowoliaicznych pada¢ powierznie czynna; podac liczbg i pojemnos¢ urzgdzen do magazynowania

UWAGA: Jezeli audytorzy chcieliby pada¢ dane, ktorych zmieszczenie w tej komoree jest trudne lub niemozliwe, mozna to uczynié¢ w odpowiednim
zalgczniku, natomiasl w przedmiotowej komorce podac jedynie odniesienic do lego zalacznika

VL [System enrzgdzanin wszystkimi rodzajami energii w budynkufach (BEMS)
Lp Wyszczegolnienie robot opis funkcji realizowanych w ramach sysiemu kosztdrobot
Systemn zarzgdzania energig stuzy do monitorowania zuzycia energii oraz optymalizacii
System zarzadzania energia parametraw pracy instalacy w celu I strat, a przez to zwigkszema
oszczgdnoscr przy zachowaniu nor veh p TOW pracy instalacji i abiekio
|
VIL|Madernizacja wentyvincji/klimatyzac)i
- ' wydajnosé sprawnosé odzysl.(‘u cicpla recyrkulacja.pOMetrzn kosz! robot
Lp Wyszczegolntenie robat {rekuperacji) (udziat)
m’/godz % % zl
Mentaz/modernizacja systemu
1 |wentylacji mechanicznej
Montaz/modernizacja systemu
2 [klimalyzacji
Montaz/modemizacja systemu ! 4
3. Jchlodzenia e e Wt A0 T
4 _|Inne {poda¢ jakie)
VIll{Modernizacia vieci przesyvlowych
Lp Wyszezegslnieme robot przekroje od-do | dlugosé sieci uszczed_vn_nsé energi aszezgdnosc energn koszt robot
mm mb GJ/rok %o zt
I |Wymiana sieci na preizolowana
2. |Poprawa izolacji rurociagow
3 |lnne (podac jakie) .
IX. |Wymiana vreadzen encrgii pomocniczej na energooszesedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilos¢ urzadzen rodzaj urzadzenia moc przed moe po koszt robot
szt kW kW 7
| |Wymiana pomp .
2. |Wymiana napedéw
3 Jinne (podac jakie}
X. |Wymisana ofwictlenia na energooszezedne
ilos¢ punktow ,
Lp Wyszczegolnienie robot $wietlnych ty(p 'T°w°g.° moc przed moe po ksl robit
o$wietlenia
5zt kW kW 2
1 Wymiana zrodel swiatta na
energooszcz¢dne
p  [Wymiana opraw 326 LED 12,16 8,01
oswicetleniowych
3 |Inne (podac jakie)
XL |Wvmiana napedéw wind na encrgooszrzedne
Lp Wyszczegolnienie robot ilosé wind. rodza) napgdu moc przed moe po Koszt rabot
szt kW kw zl
I Wymiana napedow wind na
encrgaoszczgdne
XIL|Instalncjn indywiduatnyeh liconikaw ciepls, chilodu oraz cieplej wody uky tkowe)
1 |llos¢ budynkow szt 1
2 [llos¢ licznikow szt. 9
XVIL Tworzenie ziclonych dachow i iy jyeych, ziclonych scian™
1 [llos¢ budynkow szt 0
2 |Powierzchnia dachow m’ 0
NIV Dszezednodd cnergii
Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie | Oszczgdnose
1 Cieplo na cicplo przed | na cieplo po energu
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
630,44 73.24 557.2
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Zapotrzebowa- Zapolrzebowa- | Oszczgdnosé
. nie na energi¢ .
2 Energia elektryczna i nie na energig po energii
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
5244 41,79 10,65
XV.|Odnawialne brodlas energii
1 Produk‘cja ciepla ze zrodet MWh/rok 0,00
odnawialnych
3 ’Pr?dukcja em?rgii elektrycznej ze MWh/rok 0.00
zrodel odnawialnych
3 |Produkeja cicpta 2 . MWh/rok 0,00
wy. PrAWNE) KO L
Produkc)a energii eiektryczne) z
4 wysokosprawnej kogeneracji MWh/rok 0,00
Barkose Wigeek
" pedaé peny nazwe budynku
W zaleimosci od ilosci budynkow objgtych projek nalezy przygolwac tabelg ar 2 dla kazdego

budynku, kiéry bedzie poddawany modernizacji
* brak danych - dane zostang uzupelnione po opracowaniu kosztorysu




4. Zbiorcze zestawienie robo6t w obiektach

Tabels ur 4 - ZESTAW IENIE ZBIORCZE ROBOT

Wykaz moderanizowanych obiektow

Wykaz modemnizowanych budynkow

Powter=chnia

Lp Nazwa budynkn Adres hudvnku/sziuki . B Koszt ogélem [=lf
: usythowa [m" ]
1.1 Budynek Pmb‘m,wa Parafii pw Najswictszcgo 61-701 Poznan, ul. Fredry 11 144647
Zbawicicla w Poznaniu J

2 =]
1.3

1.4

LS

| 6 |Razem ilos¢ budynkéw poddanych modemizacji: | '
17 Caltkowita, taczna powierzchnia uzytkowa | 446.47

budynkow poddanych modemnizacii )

2. Wykaz modernizowanyeh 1 instalowanyeh zrodel energi (poza mstalacjami wykorzystujacvm OZE)’
Lp. Nazwa i opis Zrodla Lokalizacja’sztuki Moc :a[l‘r\rlts{g;owana Koszt ogdlem [=1}]
2.1
22
2.3
24
2.5
2 6 |Razem ilos¢ modermizowanych zrodel energi [szt. | 0
3. Wykaz modernizowanych siect przesviowych
Lp. Nazwa i opis sieci Lokalizacja Diugosé sieci [mb} Koszt ogotem [=H]
31
32
33
34
35
3.6 |Razem faczna diugosc siec

11. | Roboty dociepleniowe

Powier=chnia
ILp. Wyszczegolmenie cntodernizowana Koszt ogolem [ZI]
[m’]

1. |Docieplenie Scian 1150,20 *
2. |Docieplenie stropodachow 0.00 0,00
3. _|Dacicplenic siropow 0,00 N 00
4. |Docieplenie dachéw 620,50 -]
5. |Inne (podac jakie) ...

ITL. [Stolarka okicnna i drzwiowa

1. |Wymiana okien 218,88 ‘—]
2. |Wymiana drzwi 10.83

3. |wymiana oszklenia 0.00 0.00
4. |Inne (poda¢ jakie)

IV. |Buidowa lub przebudows wewngtrznyeh instalacji odbiorezych vraz likwidacjn dotychezanawych nicefekiywnych irddel ciepla
Lp Wyszczegolmemie llosc fs=t.] Koszt ogélem (=1} |

| |Wynuana inslalacji ¢,0, - w tym:

a | - wymiana grzejnikéw 105.00

b | - wymiana zaworow 105.00

¢ | - ilos¢ budynkow

2 |Modernizacja instalacii c.o. - w tym: 0,00
a | - wymiana grzejnikow 0.00

h | - wymiana zawordéw 0,00

[

- {los¢ budynkow




4, Zbiorcze zestawienie robét w obiektach

3 |Automatyka I ]
V. |Modernizacja instalac]i e.w.in
1 |Wymiana instalacji c.w u 0,00 0,00
2 [Modernizacja instalagji c.w.u 1,00 0.0
VI. |Przebudowa systeméw grzewczych lub podiaczenic bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego zrédla ciepla
Lp Wyszezegolmenie sl Kos=t agilem [21]
1 |Wymiana istmieggeego zrodla ciepla
a_ | -ilos¢ [szt ] 1,00
b |- moc |kW] 105.00
2 [Modemizagia wezla ciepluego 0,00
a | -ilosc [szt ] 0,00
b |- moc [kW] 0,00
3 |instalacia mikrogeneracii lub mikrolrigencracii na potrzcby wlasne 0,00
a | -ilos¢ [szt] 0.00
b |- moc [kW] 0,00
4 |Pravlaczenie do ms.c 0,00
a | -ilosc [sat ] 0.00
b | - moc [kW] 0.00
4 |7Zastosowanie automatyvki pogodowe) 0,00
a | -ilosc [szt.) 0,00
VIL |Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeéli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego
Lp. Wyszczegalmenie Wartosé Koszt ogitem [=1f
| |Montaz kolektorow slonccznych 0,00
a | - powierzchnia [m2] 0.00
b |- moc [MW] 0.00
> |Montaz pomp ciepla 0,00
a | -ilosé [sat ] 0,00
b | -moc [MW] 0.00
3 |Montaz ogmw fotowoltaicznyeh 0,00
a | -ilosc [m2] 0.00
b |- moc[MW] 0.00
4 |Instalucia kottow na biomasg 0,00
a | -ilos¢ [m2] 0.00
b |- moc [MW] 0.00
5 |Inne (podac jakic)
a | -ilos¢ [m2]
b |- moc [MW]
6 |Dodatkowa zdolno$é wytwarzania cnergii ze zrodet odnawiainych [MW] 0.00 0,00
VL. [System zarzgdzanin wszystkimi rodzajami energii w budvnkuwach (BEMS)
Lp. Wyszczegolmente llosc Kos=t ogdlem [=1]
| |llos¢ budvnkow z systemem 1 v,
IX. |Montaz/modernizacin wentybacji/Rlimatyzacji
Lp. Wyszezegalmenie Hlosc¢ budynkow Koszt ogolem [=1]
1 [Montaz/modernizac)a systemn wentylacii | 0.00
2 |Montaz/modernizacia systemu klimatyzac)i 0.00
3 |Montaz/modernizacja systemu chiodzenia 0.00




4. Zbiorcze zestawienie robét w obiektach

X. |Modernizacja sicei przesylowych
Lp. Wysccegolmenie Diwgoié steci fmb] Koszt ogitem [z1f
1. |Wymiana sieci na preizolowany 0,00 0,00
2 |Poprawa izolacyjnosci sieci 0.00 0,00
3. |Inne (podac jakie) ... 0,00 0,00
XL [Wymisna urzgdeed energii pomocniczej na energooszezgdne
Lp Wyszczegolnienie Hlosc fs=t.] Kos=t ogotem [=1]
! |Wymiana pomp ... 0 0.00
2. |Wymiana napedéw 0 0.00
3 |Inne (podac jakic) 0 0,00
XIL_[Wyminnn oSwiellenia na encrgooszezgdne
Lp. Wvszczegolnienie . IIO“:C'AOP oy 3
oswietleniowvch [s=t] Koszt ogolem [=1]
1 |Wymiana zrodel $wiatla na energooszczedne 0 0,00
2. |Wymiana opraw oswietleniowych 326 .
3 |Inne (podac jakie) ... 0 0.00
X111 |Wymiann napedow wind na energuoszezedne
Lp. Wyszczegolnienie Hosé wind [ss1] Koszt ogolem [z1]
1| |Wymiana napgdow wind na energooszczedne 0 0,00
XIV. |Opracowanie projektow modernizacji energetycznej stanowigeych el projektu inwestycyjnego
1. [|llos¢ projektow szt. 1
XV. |Instalacja indywidualnyeh licznikow ciepla, chlodu oraz cieplej wody uiytkowej
1. |llos¢ budynkow szl. 1
2. |llos¢ licznikow szt. 9
XVL |Tworzenie ziclanych dachow i .Zyjgcych, zielonych écian™
1. |llos¢ budynkow szt. 0
2. |Powierzchnia dachow szt. 0
XVII | Przeprowadzenle audytéw energetycznych jako elementu projektu inwestycyinego
L |flosé audytow [ szt. I
XVIIL Od.n‘zwialne zrGdla energii oraz produkcja energii w warunkach wysokosprawnej Planowana produkcja provg&r;}aplna::‘gf;:by
kogeneracji (MWhirok| whasne (MWhirok]
1. |Produkcja ciepla ze zrodel adnawialnych 0,00 0,00
2 Produkcia energii elektrycznej ze zZrodet odnawialnych 0,00 0,00
3 Produkcija cicpta w warunkach svysokosprawnei kogeneracii 0,00 0,00
Produkcia cncrgii clckirycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracii 0.00 0.00

" Instalacje wykorzystujace OZE nalezy umiescié w punkice VIl Zestawienia zbiorczego robot

Bartosz Wigeek
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8. OBLICZENIA EFEKTYWNOSCI EKONOMICZNEJ

Tabela nr 8 - ARKUSZ OBLICZENIOWY wskaznlkéw ekonomicznych

Rartosz. Wigcek

|m t!iMﬁ

mgr Bartose Wiqeek

N ref, Minishoestwo
tel. kom

"ag'fuu
780 801 722

02.09.2021 .

*) to jest suma catkowitych kwalifikowanych kosztow: realizacji rob6t budowlanych lub zakupu sprzgiu zwigzane z
realizacjg projekiu, nadzoru inwestorskiego, informacji i promocji, zarzydzania, posrednich, itp

Kasz ) Zmnliejszenie Zmniejszenie
Kwali Suma eksploatatz'yjne Koszt)f Réznica kosztéw Efekt ekologiczny zapotrze’bowania zapotrze'bowania
alifikowanych eksploatacyjne po . (koficowy efekt
kosztéw vealizacyi przgd . modernizaeji eksploatacyjnych reduke)i emisji na energle na energle
. 9 modernizacjg . (A0=01-02) pierwotng pierwotna
projektu (K;) rocznie (01) rocznie (02) Mg CO,,
zt zt zt zt Mg/rok G|]/rok MWh/rok
I 132 961,28 41 451,65 91 509,63 119,38 2 319,59 644,85
Prosty czas zwrotu SPBT (I / AO) lata 32,03
Jednostkowy koszt oszczednoéci nieodnawialnej zt/(G)/rok) 1263,71
energii pierwotne] zt/(MWh/rok) 4545,74
Jednostkowy koszt redukc)i emisji C02 zi_/T'Vig €O, 24 554,36




9. Wymagania programowe dla projektu

Tabela nr 9 - Wybrane wymaganla programowe

1.. Charakterystyka oply §o warlantu priediigwiigiia d Yinego
Przed o Oszczednose
Jeduoslha \nodernizacia Po modernizacii [h[f\:g?:)li] Oszczqunost %)
2apot L y
Roczne 2apotizebowanie na energig koricowg Qy Gulrok 2456,40 41379 2 042,61
83,15%
Mwhirok 682,88 115,03 567,85
Przed Oszozednosé
Jednoslka modernizac Po modem:zacy (G Jirok], Oszczgdnose |%)
einieach (MWI/rok|
Roczne zapotrzebowanie na niecdnawialng energig pierwal
P odnawiaing energig pienwoing Q Gurok | 3oe0a2 | 74063 231959
7579%
MWHrok 850,80 205,95 644,85
) Jednostka m::':fnﬁ Po modeinizacji Os[zh;;’ﬁr;late Oszczgdnoit (%)
Emisja dwullenku wepla —
Mg CO,frok 166,50 47 12 118,38 71.70%
2. wskainik wykorrystania enecgll z OZE iflu ¢ Instalacjl mikrokogeneracl | flub mikrotrigenerac na potrzeby wiaine
. . L lo OZE « OZF wph CHF ol cHi® .
(-::'1‘:*:1"" Produ!(CJa energii (arkusz 4 zalgcznika 15, Zeslgwnsnle :::mm \ :Q'dwm 2 ;zwm 3 p;d"‘:- M4 whiatiik OZECHP
201 G10WR 19) zbiorcze rabdt punkl XV podpunkty 1, 2, 3i4)
[MWh/rokj
115,04 0,00 0,00%
3. Dodatk oszczadno$c energil pi ) osiagnieta drlgkl wy I na redne {wynikajqcej z audytu, w czeéciach wspolnych
budynku)
Zaporzedonanis | Zupoh zebonmne
pows erzcnran T no e sigy Oszuequnusé Jednustkowa
wipdira 2]~ bpeaby pired | eehbyeong po enami 56
oty Dodatkowa oszczednosc energii pierwolnej: AEPL Jednesta o ia . » o ) .omfd-“?dwr:e?ul
komeixa EOI3 2 toovicr] woone | [eavrokl swee | Mwtyok) | PeelEl (VA rb)
IMWIVmM“rok| 5 yomerhaWiv | 5 komorka 519
72,65 MWhvrok 24 329,60 14 598,70 2918 0,402
4 Pozostale Infarmacje dolycrqce projektu
Wg slanu
W audycie obliczono paramelry energetyczne w laki spusob, aby po zrealizowanu przedsigwzigcia przapistw | Wy slanu pizepisow
1 termomodernizacyjnego budynek spetnial warunki okresine w § 328, ust 1a Rozpoizadzenia °m":':’;°n‘;;h Db‘::x:f”z{);f“ "[d !
Minisira Infraslrukiury w sprawie warunkéw. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyluowanie, 20971
Lzn, aby spelnial wymagania minimaine dla budynkow poddanych przebudowie
TAK TAK
TAK NIE Uzasadnienie
2 Projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci cieplowniczej dla danego obszaru a NIE DOTYCZY
Cey przewidziany montaz kollow spalajacych biomasg lub paliw pazowych bedacych
3 ¥ pr lziany 2 kallow spalajacy § 93)9 ych bedacys NIE DOTYCZY
w zasiegu sieci cieplownicze) jest uzasadniony ekonomicznie
4 Zdolnos¢ projektu do reagowania i adaplac)i do zmian klimalu {zagrozenie TAK
powodziowe, nadmierne nastonecznienie, inne)
" Wartoé¢ zmniejszenla zapoltzebawanla na enargig elokiryczng do oévdallenia mno2y sig przez wepdlczynnik nakkdu ni ans/g pi ) (wi=3), y w taball 1
punkt 3 1 3 rozpoizadzenla MIR w sprewie dologii ia charakleryslyki gelycznej budynku lub czedci budynku ofaz bwi harakt: ki gety J]

(D2 U z 18 arca 2015 rvku, poz 376)

" Nalozy kitlko uznsadnit lub podaé shong audytu na kidrej znajduja sig uzassadnienie

W przypadku montazu kallow spalajacych biomasg lub paliw gazowych w zasiegu aieci ciep j nalezy pizedstavi d




Obliczenia do audytu energetycznego zostaty opracowane w programie Audytor OZC 6.8 Pro




