UWAGI:

1. INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAG JAKO NIEIZOLOWANA, ZWODAM!
NISKIMI NIENAPREZANYMI. ZWODY POZIOME NA DACHU. WYKONAC
DRUTEM Fe/Zn Bmm STOSUJAC UCHWYTY SYSTEMOWE DO MONTAZU DO
BLACHY ( MOCOWANIE W ROZSTAWIE CO 1M)

— N 2. METALOWE ELEMENTY INSTALACJ! SANITARNYCH | WENTYLACYJNYCH

WYCHODZACYCH PONAD DACH NALEZY CHRONIC INSTALACJA

ODGROMOWA

3 WSZYSTKIE NADBUDGOWKI DACHOWE Z MATERIALOW IZOLACYJNYCH LUB
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PRZEWODZACYCH, W KTORYCH PRACUJA URZADZENIA ELEKTRYCZNE
POWINNY ZNAJDOWAG SIE W PRZESTRZENI CHRONIONEJ PRZEZ ZWODY
PIONOWE

4. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE DRUT FE/ZN Fl BMM W RURCE
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ODGROMOWEJ POD WARSTWA OCIEPLENIA LUB NATYNKOWO NA
WSPORNIKACH IZOLACYINYCH.MOZNA WUKORZYSTACL ISTNIEJACE
Ve PRZEWODY ODPROWADZAJACE POD WARUNIEM WYKONANIA
/ ODPOWIEDNICH POMIAROW
5. NALEZY ZACHOWAC TRWALE METALICZNE POLACZENIE METALOWEGO
V4 POKRYCIA DACHU (NP, OPIERZENIA ITP), ORAZ METALOWEJ FASADY
BUDYNKU, LACZENIA WYKONAC SYSTEMOWYM ELEMENTEM
/ ELASTYCZNYM LUB DRUTEM FE/ZN FIBMM Z KOMPENSACJA NA
ROZSZERZANIE
6. PO WYKONANIU ROBOT PRZEPROWADZIC POMIARY SPRAWDZAJACE |
SPORZADZIC PROTOKOL;
7. INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN-EN 82305,
8 ZACHOWAC MINIMALNA ODLEGLOSC ZWODO PIONOWYCH ORAZ SIATK!
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LEGENDA

ZWOD POZIOMY - DRUT STALOWY
OCYNKOWANY Fa/2Zn fi Bmm MONTOWANY NA

— — — — PODSTAWKACH BETONOWYCH POKRYTYCH
PLASTIKIEM PODSTAWKI MOTNOWANY CO
1-1,5M

7 PRZEWOD ODPROWADZAJACY-DRUT FEZN @8MM
E] PROWADZONY W RURCE ODGROMOWEJ POD
WARSTWA OCIEPLENIA) LUB NATYNKOWO NA
WSPORNIKACH IZOLACYJNYCH.

ZWOD PIONOWY- IGLICA KOMINOWA

UWAGA

1., Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne wysokosciowe w metrach,

2. Nie nalezy odmlerzaé wymiaréw z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed przystapieniem do robot
budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate nlezgodnosci pomigdzy
projektem architektoniczno-budowlanym | pozostelymi opracowaniami branzowymi, a slanem istnlejacym nalezy
wyjasni¢ | uzgodni¢ z projektantami,

3. Rysunku nie wolno skalowa¢ ani modyfikowat.

4. W przypadku koniecznoscl zmiany lub korekty nalezy zwréci¢ sig do Projektantéw o Jej wprowadzenie.

5. Zakres wykonania | obowlazki przy robotach budowlanych - wykona¢ zgodnle ze sztukg budowlang (warunki
technlczne wykenania i odbioru robét budowlano-montazowych).

6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe winny posiada¢ odpowlednle certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonane wg instrukgji producenta.

7. Wszystkie rozwiazania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukgji producenta.

8. Wszelkle przebicla oraz przejscia Instalac)i pomlgdzy wydzielonymi strefami pozarowymi muszg posiadaé
odpowlednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek naley rozpairywat lacznie z opisem | rysunkami branzowymi.
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PROJEKT BUDOWLANY , WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ |
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