istniejace poszycie _
szczelina wentylacyjna 3-4 cm
membrana dachowa

welna mineralna 25 cm
istniejace poszycie poroizolacja
szczelina wentylacyjna 3-4 cm / sufit gk UWAGA

V’U;?};’ ﬁ?,f’e‘r’;}ﬁ';"{?cm L/ 1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne wysokosciowe w metrach.
gg%?izlgﬁl@ / 2. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed przystapieniem do robét
/ budowlanych wszystkie wymiary oraz rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy
wyjasnic i uzgodnic z projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalowa¢ ani modyfikowac.
4. W przypadku koniecznosci zmiany lub korekty nalezy zwréci¢ sie do Projektantéw o jej wprowadzenie.
N\ 5. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang (warunki
\ techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych).
6. Wszystkie rozwiazania technologiczne i materiatowe winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejcia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi musza posiada¢
odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.
9. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z opisem i rysunkami branzowymi.
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NMS ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

— — ﬂ m S ul. 3 MAJA 49C/2A,
61-728 POZNAN
tel.: 61/226-75-88

RCHITERC

[ ﬁ‘:’v Autorzy projektu budowlanego:

-F---F--——352&_—>— ARCHITEKTURA »
gtowny projektant: nr uprawnien:

mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN 58/WPOKK/2012 podpis:

specjalnost architektoniczna
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sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Norbert GOLEC 57/WPOKK/2012

specjalnost architektoniczna

30
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wspolpraca przy opracowaniu:

— mgr inz. arch. Natalia STEPIEN
stud. arch. Gabriela SLABA
stud. arch. Zuzanna SOBOTA

— A INSTALACJE ELEKTRYCZNE | St ABOPRADOWE
projektant: nr uprawnien: podpis:

e =0 mgrinz. Rafat RADEJEWSKI WKP/0180/POOE/09
o sprawdzajacy: e sty e

mgr inz. Lech BUSZEWSKI UAN-7342-21/92

specjalnost instalacyjna w zakresie sieci instalac
i urzadzen cielekirycznych i elektoenergetycznych
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nazwa:
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI , WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ |
ELEMENTOW INSTALACJI WEWNETRZNYCH W CELU POPRAWY EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII PW. NAJSWIETSZEGO
oo ZBAWICIELA W POZNANIU
kategoria obiektu budowlanego: X-budynek kultu religijnego, Xlll-pozostate budynki mieszkalne

1000 adres:

***** T ] I ul. Fredry 11, Poznan 61-701
— _‘— dziatka nr 1, obreb nr 51 Poznan, arkusz mapy 21

inwestor:
Parafia rzymskokatolicka pw. Naj$wigtszego Zbawiciela

ul. Fredry 11, Poznar 61-701

s faza projektu: ARCHITEKTURA, branza:
AP PROJEKT BUDOWLANY INSTAL. ELEKTRYCZNE

nazwa rysunku: nr rysunku:

Przekréj A-A A.06

data: skala:
06.09.2019 1:100

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autoréw projektu jest zabronione
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