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h 1 ysikie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne wysokosciowe w metrach
2 Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed przystapieniem do robot
ID elementu 011 01.2 02.1 02.2 03.1 03.2 03.3 04 05.1 buddwianych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniale niezgodnosci pomigdzy
= propkiem architektoniczno-budowlanym i pozostalymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym nalezy
Szerokos¢ 158 158 128 128 128 108 120 60 120 wyjaknic i uzgodnié z projektantami
Wysokose 3. Rysunku nie wolno skalowa¢ ani modyfikowac
RySO .OSC 210 230 210 230 240 230 220 200 195 4. W przypadku koniecznosci zmiany Iub korekty nalezy zwrocic sie do Projektantow o jej wprowadzenie
ozmiar . . . . A
! 158x21 5. Zahkres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - wykonat zgodnie ze sziukg budowlang (warunki
nominalny W x H x210 158x230 128x210 128x230 128x240 108x230 120x220 60x200 120x195 techrriczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych).
llosé 8 2 4 8 1 3 1 4 3 6 ﬁﬂszystkle rozwigzania lechnologiczne i materialowe winny posiada¢ odpowiednie cerlyfikaty i alesly oraz
powinny by¢ wykonane wg instrukciji producenta
7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejécia instalacji pomigdzy wydzielonymi strefami pozarowymi musza posiada¢
odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.
9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.
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L mgr inz. arcn. Mikoia :
Szerokosé 108 120 108 120 108 120 108 136 Spgwdzajqcy: STk o ’ W?S
Wysokose 205 160 185 215 215 205 218 102 mgrinz. arch. Norbert GOLEC Rl fola

Rozmiar wspolpraca przy opracowaniu: . )
nominalny W x H 108x205 120x180 108x185 120x215 108x215 120x205 108x215 136x102 mgr inz. arch. Natalia STEPIEN
= stud. arch. Gabriela SLABA
llos¢ 1 1 2 8 1 1 3 1 stud. arch. Zuzanna SOBOTA
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projeklant: nr uprawnien: podpis:
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il — kategoria obiektu budowlanego: X-budynek kultu religiinego, Xili-pozostale budynki mieszkalne
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- E] D dzialka nr 1, obreb nr 51 Poznan, arkusz mapy 21
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ID elementu 07 07 07 08 010 0B.1 0B.2 0B.3 ul. Fredry 11, Poznan 61-701
o faza projektu: ARCHITEKTURA, branza:
Szerokose 136 136 136 65 110 178 120 112 PROJEKT BUDOWLANY INSTAL. ELEKTRYCZNE
Wysokos¢ 122 267 280 205 103 315 301 295 nazwa rysunku: nr rysunku:
Rozmiar Zestawienie stolarki okiennej 113
nominalny W x H 136x122 136x267 136x280 65x205 110x103 178x315 120x301 112x295 ]
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